
 
 
 
����������	
����

���	������������ �

�

�
�
�
�

�������������
��������	���	��� �

�
�

�
�
�

������������	
��
�
��������������������

�������
����������
������

����
����������������
�������������
���	����
��
����������	��������	�  

�
�
�
�
�
�
�
�

���	����������� ���	���	����� �
�

�
�
�
�

 
�������	��������	
��
������� !"#�
��

���	�����	��� �����	�	�$���������	�������	�����%������
���
��������&'���	�	�$��
	�	$�%������������	���$���	�(� ����������
���		�$	���
	�	$��

����	����)* �

�
�
�
�

�������
����	��$������������ ������������� 	����� �
�

�	������ !"+ �



�  

 

Sisukord 

lk 

 

 Sissejuhatus           3 

1. Harju ja Ida-Viru maakonna haldusüksuste kinnitatud põhjaveevarud ja veevõtt 
aastatel 2010–2013          4 

1.1. Harju maakond          4 

1.2. Ida-Viru maakond         4 

2. Eesti haldusüksuste väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise 
seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvarud    12 

2.1. Hiiu maakond         12 

2.2. Jõgeva maakond         15 

2.3. Järva maakond         20 

2.4. Lääne maakond         24 

2.5. Lääne-Viru maakond        28 

2.6. Põlva maakond         32 

2.7. Pärnu maakond         36 

2.8. Rapla maakond         41 

2.9. Saare maakond         45 

2.10. Tartu maakond         49 

2.11. Valga maakond         54 

2.12. Viljandi maakond         59 

2.13. Võru maakond         63 

3. Kaevandustest ja karjääridest ärajuhitud vee mõju põhjaveekogumite koguselisele 
seisundile          67 

4. Kavandatavad põhjavee prognoosvaru määramist vajavad haldusüksused 
prioriteetsuse alusel         68 

Kasutatud kirjandus         70 

 

 

 

 

 

 

 



� #

 
Sissejuhatus 

 

Käesolev töö tehti Keskkonnaministeeriumi korraldatud lihthanke, viitenumbriga 153119, 
täitmiseks. Töö eesmärgiks on selgitada välja haldusüksused või piirkonnad, kus põhjaveekogumi 
hea koguselise seisundi säilitamiseks tuleks arvutada piirkonna põhjavee prognoosvarud. Samuti on 
töö eesmärgiks kaardistada olemasolevad põhjaveevarudega alad ja kavandatavad põhjavee 
prognoosvaruga alad. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on arvestatud põhjavee loodusliku ressursiga ja hinnatud 
haldusüksuste veevajadust põhjaveekogumite ja veekihtide kaupa, võttes seejuures arvesse elanike 
arvu, ettevõtete veevajadust, nelja viimase aasta veevõtu andmeid ja kohalike omavalitsusüksuste 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavasid. Vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2000/60/EÜ on põhjaveekogumi koguseline seisund hea, kui ei ilmne inimtegevusest, 
sealhulgas põhjaveevõtust tingitud negatiivseid muutusi põhjaveetasemetes, põhjavee voolusuuna 
muutusi ja põhjaveekihti ei tungi soolane vesi. 

Haldusüksuste veebilansi hindamiseks on võrreldud nende viimaste aastate (2010–2013) 
maksimaalse veevõtu ööpäevast kogust vastava haldusüksuse loodusliku põhjaveeressursiga. 
Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) kasutab mõistet tegelik põhjaveeressurss, mis on 
põhjaveekogumi keskmine pikaajaline toitumismäär, millest on lahutatud pikaajaline aastane 
vooluhulk, mis on vajalik pinnavee ökoloogilise kvaliteedi alaste eesmärkide saavutamiseks, sellise 
vee ökoloogilise seisundi halvenemise ärahoidmiseks ja sellega seotud maismaaökosüsteemide 
olulise kahjustamise ärahoidmiseks. 

Maapinnale langenud sademete maasse imbunud osa täiendab põhjaveevaru. Eesti alale langevatest 
sademetest läheb põhjavee toiteks keskmiselt 70 mm aastas ehk 10%. Infiltreeruva vee 
(netoinfiltratsioon) arvel kujunevad põhjaveevarud. Haldusüksuse netoinfiltratsiooni on hinnatud 
tema paiknemise järgi maapinnalähedases põhjaveekogumis (Perens jt., 2012). Haldusüksuse 
loodusliku põhjaveeressursi arvutamiseks on korrutatud haldusüksuse pindala netoinfiltratsiooniga. 
Haldusüksuste tulevase potentsiaalse veevajaduse arvutus on tehtud tema elanike arvu 
korrutamisega ühe inimese potentsiaalse veetarbimisega. Viimase määratlemisel on lähtutud 
standardist EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“ punktist 6.2, aga samuti konsultatsiooni-
firmade poolt koostatud paljude omavalitsuste ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavadest. 
Enamasti on arengukavades ühiktarbimiseks ühe elaniku kohta arvestatud 90 l/d ning juriidiliste 
isikute ja tööstuse poolt 30 l/d, kokku 120 l/d, mis sisaldab ka arvestamata veemahtu 12–20 %. See 
on võetud aluseks ka haldusüksuste potentsiaalse, sealhulgas perspektiivse veevajaduse 
hindamiseks ja võrdlemiseks haldusüksuse põhjavee loodusliku ressursiga. Juhul kui haldusüksuse 
potentsiaalne või tegelik veevõtt on suurem kui looduslik põhjaveeressurss, eksisteerib oht, et 
põhjaveekogumi hea seisund ei säili ja tuleks määrata põhjavee prognoosvarud. Vastavalt 
keskkonnaministri määrusele “Põhjaveevaru hindamise kord” on prognoosvaru (P) haldus- või 
hüdrogeoloogilise piirkonna põhjavee tarbevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna 
arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade väljastamisel ja ühest puurkaevust koosneva 
veehaarde projekteerimisel. 

Vastavalt töö lähteülesandele tuleb kohaliku omavalitsusüksuse tarvis põhjavee prognoosvaru 
määrata igal juhul, kui selle potentsiaalne veevajadus ühest põhjaveekihist on suurem kui 500 m³/d. 

Samuti tuleb põhjavee prognoosvaru määrata, kui sõltumata linna või valla ööpäevasest 
veevajadusest on piirkonnas kasutatava põhjaveekogumi hea koguseline seisund vee 
liigvähendamise tõttu ohustatud. Sel eesmärgil on koostatud väljaspool Ida-Virumaad paiknevatest 
karjääridest ärajuhitavate veemahtude tabel ja karjääride asukohad kantud maakondade kaardile. 
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MapInfo formaadis kaartidele on kantud ka kõik põhjaveemaardlad ja põhjaveevaru piirkonnad. 
Haldusüksuste taustaks on nende paiknemine põhjaveekogumite suhtes. Kaardile on kantud ka 
haldusüksuste potentsiaalne ja tegelik veevõtt. Omavalitsusüksused, mille jaoks tuleks arvutada 
põhjavee prognoosvaru, on kaartidel piiritletud punase kontuuriga. 

Käesoleva aruande teksti ja tabelid on koostanud hüdrogeoloogiaosakonna nõunik Rein Perens, 
kaardid on kujundanud hüdrogeoloog Kristiina Ojamäe. Aruande on vormistanud vormistamis-
tehnik Kaja Zavitskaja. 

 
1. Harju ja Ida-Viru maakonna haldusüksuste kinnitatud põhjaveevarud 

ja veevõtt aastatel 2010–2013 

1.1. Harju maakond 

Vastavalt lähteülesandele on töö eesmärgiks välja selgitada piirkonnad, kus põhjaveekogumi hea 
koguselise seisundi säilitamiseks tuleks arvutada põhjavee prognoosvarud. Harju maakonnas on 
kõikide haldusüksuste jaoks määratud põhjavee tarbevaru või prognoosvaru. Sellest tulenevalt on 
vastavalt lähteülesande punktile 3.1.2 Harju maakonna osas ainult kaardistatud keskkonnaministri 
kinnitatud põhjaveevarud ja nende piirid MapInfo formaadis ning analüüsitud üksikute 
haldusüksuste kinnitatud põhjaveevaru ja selle kasutamist (tabelid 1 ja 2; joonis 1). 

Enamiku põhjaveemaardla piirkondade põhjaveevaru ületab kordades viimase nelja aasta tegeliku 
veevõtu (tabel 2). Ka üksikute omavalitsusüksuste põhjaveevaru, arvestatuna ühe inimese kohta, 
ületab enamasti mitmekordselt tegeliku veevõtu (tabel 2). 

Harju maakonna, sealhulgas Tallinna kinnitatud põhjaveevaru, seisuga 31.12.2013, moodustab 
137 000 m³/d, millest 2013. aastal leidis kasutamist ainult 27 570 m³/d (K. Olesk, 2014). 

 

1.2. Ida-Viru maakond 

Vastavalt lähteülesandele on töö eesmärgiks välja selgitada piirkonnad, kus põhjaveekogumi hea 
koguselise seisundi säilitamiseks tuleks arvutada põhjavee prognoosvarud. Enamiku Ida-Viru 
maakonna haldusüksuste jaoks on määratud põhjavee tarbevaru või prognoosvaru. Viie maakonna 
lõunaosas paikneva valla (Alajõe, Avinurme, Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna) elanike arv 1. jaanuari 
2013. a seisuga on 4025 inimest, mille potentsiaalne veetarbimine oleks 483 m³/d. Praegune tegelik 
registreeritud veevõtt nendes valdades moodustab 300 m³/d. Sellest tulenevalt on vastavalt 
lähteülesande punktile 3.1.2 Ida-Viru maakonna osas ainult kaardistatud keskkonnaministri 
kinnitatud põhjaveevarud ja nende piirid MapInfo formaadis ning analüüsitud üksikute 
haldusüksuste kinnitatud põhjaveevaru ja selle kasutamist (tabel 3; joonis 2). 

Enamiku põhjaveemaardla piirkondade põhjaveevaru ületab kordades viimase nelja aasta tegeliku 
veevõtu (tabel 3). Ka üksikute omavalitsusüksuste põhjaveevaru, arvestatuna ühe inimese kohta, 
ületab enamasti mitmekordselt tegeliku veevõtu (tabel 3). 

Ida-Viru maakonna kinnitatud põhjaveevaru seisuga 31.12.2013 moodustab 62 150 m³/d, millest 
2013. aastal leidis kasutamist ainult 19 020 m³/d (K. Olesk, 2014). Põhjaveevaru ühe inimese kohta 
moodustab 409 l/d, mis on rohkem kui kolm korda suurem põhjaveevõtust ühe inimese kohta – 
125 l/d. 
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Tabel 1 
Harju maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 
2010–2013 

Elanike 
arv 

Veevõtt 
ühe elaniku 
kohta, l/d 

Varu ühe 
elaniku kohta, 

l/d 

Prognoosvaru 
arvutamise 

vajadus 

Prognoosvaru 
vajaduse 

põhjendus 2010 2011 2012 2013 

Keila linn 1242,2 1208,0 1232,1 1243,7 1243,7 9848 126 609 ei vaja varu määratud 

Loksa linn 719,9 746,8 705,4 529,5 746,8 2762 270 1086 -“- -“- 

Maardu linn 2169,8 2140,0 797,4 680,4 2169,8 17 757 122 434 -“- -“- 

Paldiski linn 1395,2 1179,1 1003,4 900,9 1395,2 4170 335 959 -“- -“- 

Saue linn 609,5 585,5 575,6 562,3 609,5 5665 108 265 -“- -“- 

Tallinn 9626,4 9002,5 8567,6 8245,7 9626,4 406 059 - - -“- -“- 

Aegviidu vald 41,7 29,5 28,1 36,4 41,7 730 57 411 -“- -“- 

Anija vald 141,9 202,7 273,9 313,2 313,2 5806 54 362 -“- -“- 

Harku vald 1393,3 1366,8 1960,0 2159,7 2159,7 14 373 150 397 -“- -“- 

Jõelähtme vald 1529,0 1396,4 1364,9 1269,3 1529,0 6588 232 698 -“- -“- 

Keila vald 670,2 751,5 718,5 707,1 751,5 5384 140 464 -“- -“- 

Kernu vald 103,5 96,3 95,6 104,2 104,2 2394 43 125 -“- -“- 

Kiili vald 387,4 401,2 398,6 435,9 435,9 5162 84 252 -“- -“- 

Kose vald 420,7 430,8 513,7 504,9 513,7 5722 90 87 -“- -“- 

Kuusalu vald 387,4 401,2 398,6 435,9 435,9 6528 67 490 -“- -“- 

Kõue vald 102,7 107,7 106,4 115,2 115,2 1607 72 124 -“- -“- 

Nissi vald 182,8 230,7 240,6 238,5 240,6 2932 82 341 -“- -“- 

Padise vald 62,9 75,9 76,6 79,0 79,0 1572 50 254 -“- -“- 

Raasiku vald 252,9 255,5 249,4 275,5 275,5 4700 59 319 -“- -“- 

Rae vald 1269,4 1231,1 1271,4 1150,7 1271,4 16 051 79 311 -“- -“- 

Saku vald 1582,1 1611,7 1858,2 1820,8 1858,2 9790 190 663 -“- -“- 

Saue vald 1013,1 819,5 829,8 928,3 1013,1 10 836 93 415 -“- -“- 

Vasalemma vald 282,6 206,0 216,9 171,3 282,6 2719 104 699 -“- -“- 

Viimsi vald 3216,5 3262,1 3416,6 3725,9 3725,9 18 812 198 239 -“- -“- 
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Tabel 2 
Harju maakonna haldusüksuste kinnitatud põhjaveevaru ja selle kasutamine 

 

Haldusüksus 
Põhjavee-
maardla 

Põhjavee-
maardla 
piirkond 

Varu 
kate-
gooria 

Põhja-
vee-

kogumi 
nr 

Veekihi 
geol. 

indeks 

Kinni-
tatud 
põhja-
vee-
varu. 
m³/d 

Veevõtt, m³/d Haldus-
üksuse 
varu 

kokku, 
m³/d 

Elanike 
arv 

Varu 
ühe 

elaniku 
kohta, 

l/d 

Varu 
kehti-
vuse 
lõpp-
aasta 

2010. a 2011. a 2012. a 2013. a 

Aegviidu vald 
- - - 10 O - 42 30 28 31 - 

730 411 
- 

Aedviidu Aegviidu P 4 O–Ca 300 - - - - 300 2030 

Anija vald 

Anija vald 
Anija vald P 3 Ca–V 100 - - - - 

2100 5806 362 

2030 

Anija vald P 4 O–Ca 600 17 16 14 13 2030 

Kehra 
Kehra linn T 4 O–Ca 500 87 77 65 84 2030 

Kehra linn T 3 Ca–V 900 169 205 117 60 2030 

Harku vald 

Harku 
Harku P 4 O–Ca 200 59 78 93 84 

5700 14 373 397 

2030 

Harku T 3 Ca–V 700 210 201 208 239 2030 

Harku vald 
Harku vald P 4 O–Ca 1100 113 240 217 160 2030 

Harku vald P 3 Ca–V 1500 270 496 621 555 2030 

Tabasalu Tabasalu T 3 Ca–V 1200 415 398 884 951 2030 

Muraste Muraste P 3 Ca–V 1000 326 177 138 165 2030 

Jõelähtme vald 

Jõelähtme v. 
Jõelähtme v. P 4 O–Ca 600 54 59 68 96 

4600 6588 698 

2030 

Jõelähtme 
vald 

P 3 Ca–V 1000 709 846 260 185 2030 

Loo 
Loo T 4 O–Ca 1000 578 424 416 391 2030 

Loo T 3 Ca–V 1000 109 307 460 376 2030 

Muuga 
sadam 

Muuga 
sadam 

P 3 Ca–V 1000 296 357 357 293 2030 

Keila linn Keila 

Tammiku T 10 O 300 - - - - 

6000 9848 609 

2018 

Mudaaugu T 10 O 300 - - - - 2018 

Tuula T 10 O 400 - - - - 2018 

Keila linn T 4 O–Ca 1000 8 21 23 12 2030 

Keila linn T 3 Ca–V 4000 1234 879 676 701 2030 
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Haldusüksus 
Põhjavee-
maardla 

Põhjavee-
maardla 
piirkond 

Varu 
kate-
gooria 

Põhja-
vee-

kogumi 
nr 

Veekihi 
geol. 

indeks 

Kinni-
tatud 
põhja-
vee-
varu. 
m³/d 

Veevõtt, m³/d 
Haldus-
üksuse 
varu 

kokku, 
m³/d 

Elanike 
arv 

Varu 
ühe 

elaniku 
kohta, 

l/d 

Varu 
kehti-
vuse 
lõpp-
aasta 

2010. a 2011. a 2012. a 2013. a 

Keila vald Keila vald 
Keila vald P 4 O–Ca 500 193 232 159 197 

2500 5384 464 
2030 

Keila vald P 3 Ca–V 2000 477 497 472 489 2030 

Kernu vald Kernu vald Kernu vald P 4 O–Ca 300 29 28 26 - 300 2394 125 2030 

Kiili vald Kiili vald 
Kiili vald P 4 O–Ca 800 343 356 258 202 

1300 5162 252 
2030 

Kiili vald P 3 Ca–V 500 39 37 61 103 2030 

Kose vald Kose vald Kose vald P 4 O–Ca 500 78 84 78 64 500 5722 87 2030 

Kuusalu vald 

Kuusalu Balti Spoon T 18 Q 800 397 529 370 306 

3200 6528 490 

2023 

Kuusalu vald 

Kuusalu (end 
Loksa vald) 

P 4 O–Ca 100 - - - - 2030 

Kuusalu (end 
Loksa vald) 

P 3 Ca–V 400 20 26 18 18 2030 

Kuusalu vald P 4 O–Ca 700 136 132 137 146 2030 

Kuusalu vald P 3 Ca–V 500 182 157 183 159 2030 

Kuusalu-Kiiu T 4 O–Ca 700 213 241 215 256 2030 

Loksa linn Kuusalu vald Loksa T 3 Ca–V 3000 720 747 705 522 3000 2762 1086 2030 

Kõue vald Kõue vald Kõue vald P 4 O–Ca 200 - - - - 200 1607 124 2030 

Maardu linn Maardu 
Maardu P 4 O–Ca 200 48 60 62 59 

7700 17 757 434 
2030 

Maardu T 3 Ca–V 7500 1995 2477 890 621 2030 

Nissi vald Nissi vald 
Nissi vald P 4 O–Ca 800 103 143 152 204 

1000 2932 341 
2030 

Nissi vald P 3 Ca–V 2000 43 45 47 1 2030 

Padise vald Padise vald Padise vald P 4 O–Ca 400 59 71 71 72 400 1572 254 2030 

Paldiski linn Paldiski Paldiski T 3 Ca–V 4000 1391 1179 1003 901 4000 4170 959 2030 

 

Raasiku vald 

 

Raasiku vald 

Raasiku vald P 4 O–Ca 900 216 198 189 217  

1500 

 

4700 

 

319 

2030 

Raasiku vald P 3 Ca–V 600 8 29 25 - 2030 
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Haldusüksus 
Põhjavee-
maardla 

Põhjavee-
maardla 
piirkond 

Varu 
kate-
gooria 

Põhja-
vee-

kogumi 
nr 

Veekihi 
geol. 

indeks 

Kinni-
tatud 
põhja-
vee-
varu. 
m³/d 

Veevõtt, m³/d 
Haldus-
üksuse 
varu 

kokku, 
m³/d 

Elanike 
arv 

Varu 
ühe 

elaniku 
kohta, 

l/d 

Varu 
kehti-
vuse 
lõpp-
aasta 

2010. a 2011. a 2012. a 2013. a 

Rae vald 

Rae vald 
Rae vald P 4 O–Ca 1500 437 374 327 285 

5000 16 061 311 

2030 

Rae vald P 3 Ca–V 500 68 79 81 70 2030 

Jüri 
Jüri T 4 O–Ca 1000 435 448 384 382 2030 

Jüri T 3 Ca–V 1000 317 228 318 316 2030 

Peetri Peetri T 3 Ca–V 1000 78 92 99 50 2030 

Saku vald 

Saku 
Saku T 4 O–Ca 1100 14 51 82 85 

6500 9790 663 

2030 

Saku T 3 Ca–V 3000 1141 1212 1360 1342 2030 

Saku vald 
Saku vald P 4 O–Ca 1200 197 139 185 152 2030 

Saku vald P 3 Ca–V 1200 149 153 140 128 2030 

Saue linn Saue Saue linn T 3 Ca–V 1500 452 513 425 469 1500 5665 265 2030 

Saue vald 

Saue vald 
Saue vald P 4 O–Ca 1300 244 228 273 244 

4500 10 836 415 

2030 

Saue vald P 3 Ca–V 1200 - 225 193 - 2030 

Laagri 
Laagri alevik P 4 O–Ca 500 8 7 8 2 2030 

Laagri alevik T 3 Ca–V 1500 497 526 566 737 2030 

Vasalemma 
vald 

Vasalemma 
vald 

Vasalemma 
vald 

P 4 O–Ca 400 73 51 49 54 

1900 2719 699 

2030 

Vasalemma 
vald 

P 3 Ca–V 600 87 38 34 - 2030 

Rummu 
Rummu 
alevik 

T 4 O–Ca 900 102 95 108 100 2030 

Viimsi vald Viimsi vald Viimsi vald T 3 Ca–V 4500 2952 3090 1498 3726 4500 18 812 239 2030 
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Tabel 3 
Ida-Viru maakonna haldusüksuste kinnitatud põhjaveevaru ja selle kasutamine 

 

Haldusüksus 
Kinnitatud 
põhjavee-
varu, m³/d 

Veevõtt, m³/d Maksimaalne 
veevõtt, m³/d, 
2010–2013 

Elanike 
arv 

Veevõtt ühe 
elaniku kohta, 

l/d 

Varu ühe 
elaniku 

kohta, l/d 

Prognoosvaru  
arvutamise 

vajadus 

Prognoosvaru 
vajaduse põhjendus 2010 2011 2012 2013 

Kiviõli linn 5150 1887,9 1684,3 1658,0 1627,9 1887,9 5768 327 893 ei vaja 
prognoosvaru või 

tarbevaru määratud 
Kohtla-Järve linn 20 200 3865,9 4168,1 2256,8 954,9 4168,1 37 961 110 426 -“- -“- 

Narva linn 3900 71,8 27,0 24,2 25,9 71,8 59 888 - - - 
veevõtt toimub 

Narva veehoidlast 

Narva-Jõesuu linn 2600 1077,3 1043,3 1010,5 1010,2 1077,3 2703 399 962 ei vaja 
prognoosvaru või 

tarbevaru määratud 
Sillamäe linn 7000 2086,8 2203,3 2116,0 1928,2 2203,3 14 376 153 487 -“- varu määratud 
Alajõe vald - 19,4 15,9 19,3 19,8 19,8 362 55 - -“- väike veevõtt 
Aseri vald 1350 334,7 291,4 269,2 239,1 334,7 1788 187 755 -“- varu määratud 
Avinurme vald - 54,4 58,7 72,6 57,8 72,6 1313 55 - -“- väike veevõtt 
Iisaku vald 300 97,9 111,4 150,7 140,4 150,7 1192 126 252 -“- varu määratud 
Illuka vald 8700 4473,8 4478,4 7193,2 6656,7 7193,2* 909 7913 770 -“- -“- 
Jõhvi vald koos vallasisese 
Jõhvi linnaga 5100 108,2 124,2 110,3 89,9 124,2 12 856 10** 980*** -“- -“- 

Kohtla vald 660 599,6 586,0 625,6 517,5 625,6 1450 431 414 -“- -“- 
Kohtla-Nõmme vald 270 - - - - - 1032  262 -“- -“- 
Lohusuu vald - 7,2 12,2 21,5 21,2 21,5 690 31 - -“- väike veevõtt 
Lüganuse vald 
vallasisene Püssi linn 

600 
900 

79,4 
422,4 

76,8 
365,6 

78,2 
354,2 

86,2 
342,3 

86,2 
422,4 

1361 
1089 

63 
388 

441 
826 

-“- varu määratud 

Maidla vald 860 208,9 281,5 250,9 203,2 281,5 708 398 1215 -“- -“- 
Mäetaguse vald 1110 506,5 483,5 586,6 1072,2 1072,2 1518 706 567 -“- -“- 
Sonda vald 560 35,4 38,7 37,9 37,5 38,7 804 48 697 -“- -“- 
Toila vald 1140 740,7 682,2 675,0 610,6 740,7 2201 337 518 -“- -“- 
Tudulinna vald - 20,0 35,5 34,7 27,4 35,5 468 76 - -“- väike veevõtt 
Vaivara vald 1150 857,7 803,7 746,7 593,0 857,7 1472 583 781 -“- varu määratud 

*  – Veevõtt koos Vasavere veehaardega. 
**  – Jõhvi linna põhiline veevõtt tuleb Vasavere veehaardest. 
***  – Varu koos Vasavere veehaardega.�
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2. Eesti haldusüksuste väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi 
säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvarud 

 

2.1. Hiiu maakond 

2.1.1. Üldiseloomustus 

Hiiu maakond hõlmab terve Hiiumaa ja Kassari saare ning väiksemad laiud. Statistikaameti 
andmetel oli Hiiu maakonnas 01.01.2013. a seisuga 8638 elanikku, pindala 1023,26 km2 ja 
rahvastiku tihedus 8,4 in/km2. Maakonnas on neli omavalitsusüksust: Emmaste vald, Hiiu vald, 
Käina vald ja Pühalepa vald. Neist noorim on Hiiu vald, mis moodustati 2013. aastal Kõrgessaare 
vallast ja Kärdla linnast. 

2.1.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus  

Hiiumaal avanevad maapinnal Siluri ja Ordoviitsiumi ladestu kivimid, mis on nii vertikaalses kui 
ka horisontaalses suunas väga muutlikud. Hiiumaal on ülekaalus lubjakivid, välja arvatud Juuru ja 
Jaani lade, kus on ülekaalus mergel. Pinnakate koosneb valdavalt merelise tekkega liivadest. 

2.1.2.1. Põhjaveekogumid 

Siluri–Ordoviitsiumi Hiiumaa põhjaveekogum  

Hiiu maakond kuulub tervenisti Siluri–Ordoviitsiumi Hiiumaa põhjaveekogumisse, mis on 
moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi põhjaveekihtidest (joonis 3). Põhjaveekogumi 
paksus suureneb vastavalt kihtide lõunasuunalisele kallakusele lõuna suunas. Emmaste poolsaarel 
ületab Siluri ja Ordoviitsiumi kivimite kogupaksus 200 m, kuid põhjaveekogumi veerikkama osa 
paksus ei ületa 100 m. Kõige olulisem seaduspära on vett sisaldavate lõhede ja nendega seotud 
veekihtide veejuhtivuse vähenemine kihtide lasumussügavuse suurenemisega. Valdavalt on 
põhjaveekihtide veeläbilaskevõimet iseloomustav põhjaveekihi veejuhtivus 30–300 m2/d. 

2.1.2.2. Looduslik põhjaveeressurss  

Saare valdavalt tasase reljeefi ja pinnase suhtelise veepidavuse tõttu soodes ja savitasandikel on 
põhjavee toitumise maht tagasihoidlik. Kohaliku tähtsusega toitealad on kohalikud kõrgustikud, 
Määvli raba, Kõpu poolsaar, Kassari keskosa ja alvarid Hiiumaa ida- ja põhjaosas. Ristna 
ilmajaama keskmine sademete hulk aastatel 1970–2011 on 634,7 mm. Savikatest Kvaternaari 
setetest koosneva pinnakatte tõttu on netoinfiltratsioon väike – hinnanguliselt 30 mm. 

Loodusliku põhjaveeressursi arvutamiseks korrutatakse põhjaveekogumi pindala 
netoinfiltratsiooniga. Loodusliku põhjaveeressursi arvutus üksikute omavalitsuste kaupa on toodud 
tabelis 4. Põhjaveekogumi looduslik põhjaveeressurss peab olema suurem kui põhjaveevõtt ja 
kinnitatud põhjaveevaru. 

Siluri-Ordoviitsiumi Hiiumaa põhjaveekogumi looduslik põhjaveeressurss on 30 180 000 m³/aastas 
ehk 82 685 m³/d ja veevõtt puurkaevudest oli 2013. aastal 764 m3/d. Seega on looduslik 
põhjaveeressurss suurem kui veevõtt.  

2.1.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 784 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest 723 avavad Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte, 30 Ordoviitsiumi–Kambriumi 
ja 18 Kvaternaari veekihte. 2013. aasta koguveevõtt, 764 m³/d, annab veevõtuks ühe inimese kohta 
88 l/d. Üksikute haldusüksuste veevõtu jaotus viimasel neljal aastal on esitatud tabelis 5. 
Arvestades ühe inimese potentsiaalseks veevajaduseks 120 l/d, on registreeritud veevõtt väiksem 
haldusüksuse potentsiaalsest veevajadusest. 
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Tabel 4 

Hiiu maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjavee-

varu, m³/d, ja 
veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, 
m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Emmaste vald 1125 197,49 8 30,0 16232  135 32 - - 

Hiiu vald, 
s.h Kärdla linn 
 
end Kõrgessaare vald 

4196 
3093 
1103 

384,0 
4,5 

379,5 

8 
 
8 

30,0 
 

30,0 

31562 
 

11385 

 
 

2000 (O) 
500 (O–Ca) 

503 
 

132 

500 
 

1248 

- 

Kärdla 
linnale on 
põhjavee 
tarbevaru 
arvutatud 

Käina vald 1867 186,32 8 30,0 15314  224 235 - - 
Pühalepa vald 1450 255,45 8 30,0 20992  174 52 - - 
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Erandi moodustab siin Käina vald, kus registreeritud veevõtt ühe elaniku kohta moodustab praegu 
126 l/d. Haldusüksuste looduslik veeressurss on enamasti rohkem kui 100 korda suurem nende 
potentsiaalsest veevajadusest (tabel 4). 

Tabel 5 
Hiiu maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Emmaste vald 28,0 31,7 27,1 26,7 31,7 

Hiiu vald, 
s.h end Kõrgessaare vald 
     Kärdla linn 

456,2 
63,0 
393,2 

462,3 
80,7 
381,6 

493,4 
123,8 
369,6 

500,2 
124,8 
375,4 

500,2 
124,8 
393,2 

Käina vald 200,9 228,1 219,7 235,3 235,3 

Pühalepa vald 51,7 50,3 47,3 41,2 51,7 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Kärdla-Metsa (O) 343,4 332,0 320,9 327,0 2000 
�

2.1.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Kärdla linnale. Seisuga 31.12.2013 on põhjavee kinnitatud varu 
2500 m³/d, millest Ordoviitsiumi veekihtidest vett ammutava Kärdla-Metsa põhjaveehaarde 
kinnitatud tarbevaru moodustab 2000 m³/d. Aastatel 2010–2013 moodustas veevõtt 321–343 m³/d. 
Ordoviitsiumi–Kambriumi veekihtide kinnitatud põhjaveevaru – 500 m³/d, ei ole seni kasutatud. 

Kasutamiseks olev vaba põhjaveekogus ületab kordades kogu Hiiu maakonna veevajaduse. Ühe 
Hiiumaa elaniku kohta on kinnitatud põhjaveevaru 289 l/d. 

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, ei esine Hiiumaal 
haldusüksust või piirkonda, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 
arvutada põhjavee prognoosvaru. 

  

2.2. Jõgeva maakond 

2.2.1. Üldiseloomustus 

Jõgeva maakond asub Ida-Eestis. Maakonna pindala on 3627,8 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Jõgeva maakonnas 1. jaanuari 2013. aasta seisuga 31 587 elanikku ja 
rahvastiku tihedus 12,13 inimest ruutkilomeetri kohta. Halduslikult jaguneb maakond 13 
omavalitsusüksuseks, sealhulgas Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee linn ning 10 valda (tabel 6). 

2.2.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Reljeefilt on Jõgeva maakonnale iseloomulikud voored: piklikud künkad ja orud, mille kujundasid 
jääaegsed liustikud. Maakonna põhjaosa jääb Siluri ladestu lubjakivide ja dolomiitide avamusele, 
lõunaosas lasuvad pinnakatte all Devoni ladestu liivakivid ja aleuroliidid. 
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2.2.2.1. Põhjaveekogumid 

Jõgeva maakond paikneb suuremalt jaolt Siluri–Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa, Siluri–
Ordoviitsiumi ja Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogumite Ida-Eestis avamusel (tabel 6; joonis 4).  

Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Kesk–Alam-Devoni 
veekihist. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne. Vettandvad kivimid on esindatud Kesk-
Devoni Pärnu lademe ja Alam-Devoni Rezekne ja Tilze lademe peeneteraliste nõrgalt 
tsementeerunud liivakivide ja aleuroliitidega, mis sisaldavad dolomiidistunud tsemendi ja liivakivi 
vahekihte (Perens jt., 2012). 

Ida-Eesti vesikonna Siluri–Ordoviitsiumi ja Adavere-Põltsamaa põhjaveekogumid on 
moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi põhjaveekihtidest Ida-Eesti vesikonnas. 
Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne, koosnedes mitmesugustest lubjakivi ja dolomiidi 
erimitest, milles esinevad ka mergli vahekihid. Maapinna lähedal on kivimid sageli karstunud ja 
lõhelised. Sügavuse suurenedes lõhelisus väheneb. Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur 
horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus. Maapinna lähedal (kuni 20 m sügavuseni) ulatub 
horisontaalne veejuhtivus kuni 50 m/d, valdavalt 10–50 m/d, sügavusel 20–50 m jääb vahemikku 
5–8 m/d ja sügavusel 50–100 m vahemikku 1–2 m/d.  

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas. Vettandvateks kivimiteks on 
Ülem-Kambriumi – Alam-Ordoviitsiumi Kallavere kihistu hele kvartsliivakivi ja Alam-Kambriumi 
Tiskre kihistu hele aleuroliitne kuni peeneteraline kvartsliivakivi. Vettandvate kivimite lateraalne 
filtratsioonikoefitsient on üldiselt vahemikus 0,5–3 m/d. 

Kvaternaari Sadala ja Laiuse põhjaveekogumid on piiratud levikuga ja moodustatud 
glatsiaalsetes setetes vahekihtidena esinevatest fluvioglatsiaalsetest liivadest ja kruusadest.  

2.2.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Jõgeva maakonna paiknemisest erinevate põhjaveekogumite avamusalal, sõltub 
põhjavee looduslik ressurss sademete erinevast pindalalisest jaotusest ja netoinfiltratsioonist. See 
määrab ka üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suuruse. Piirkonna 
netoinfiltratsioonist olenemata on põhjavee looduslik ressurss kümneid kordi suurem 
potentsiaalsest veevõtust. 

Loodusliku põhjaveeressursi ja potentsiaalse veevajaduse arvutuse tulemused üksikute 
omavalitsuste kaupa on toodud tabelis 6. 

2.2. 3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 981 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest Kesk–Alam-Devoni veekihte avavad 53 puurkaevu, Siluri ja Ordoviitsiumi 
veekihte 817 puurkaevu, Ordoviitsiumi–Kambriumi veekihti 11 puurkaevu ja Kvaternaari veekihte 
88 puurkaevu. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 kuni 10 m³/d. Ainult suuremate linnade 
veehaarete puurkaevude veevõtt ületab 200 m3/d. Tulenevalt erinevusest valdade elanike arvus on 
ka valdade tegelik ja potentsiaalne veevõtt võrdlemisi erinev. Sealjuures väärib märkimist, et rea 
valdade tegelik veevõtt ületab nende arvestusliku potentsiaalse veevajaduse. See võib olla tingitud 
ühelt poolt suurtest veekadudest veetrassides, kuid ka intensiivsest loomakasvatusest tingituna võib 
keskmisest suurem veetarbimine olla põhjendatud. Lähteülesande kohaselt tuleks määrata põhjavee 
prognoosvaru Jõgeva vallale, mille potentsiaalne ja ka tegelik veevõtt on suurem kui 500 m3/d 
(tabel 6). 
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Tabel 6 
Jõgeva maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjaveevaru, 

m³/d, ja veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, 
m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Jõgeva linn 5533 3,86 13 -  320 (S) 
1280 (O) 664 827,1 - - 

Mustvee linn 1373 5,45 13 -   165 124,9 - - 
Põltsamaa linn 4216 5,99 16 -  2700 (S) 506 687,3 - - 

Jõgeva vald 4311 458,8 13 63,90 80 320  517 677,2* S potentsiaalne 
veevõtt 

Kasepää vald 1185 40,87 13 63,90 7155  142 - - - 
Pajusi vald 1196 232,47 16 66,76 42 545  144 138,0 - - 
Pala vald 1076 156,71 22 15,00 6440  129 44,6 - - 
Palamuse vald 2108 215,88 22 15,00 8872  253 280,4 - - 
Puurmani vald 1442 292,56 13 63,90 51 218  144 355,1 - - 
Põltsamaa vald 3867 416,87 16 66,76 76 293  464 1159,5** - - 
Saare vald 1179 224,71 22 15,00 9235  141 56,5 - - 
Tabivere vald 2215 200,4 22 15,00 8236  266 137,3 - - 
Torma vald 1886 349,26 13 63,90 61 144  226 339,7 - - 

 
* Osa Jõgeva valla veevõtust toimub Jõgeva linna veehaardest. 
** Põltsamaa linna veehaare paikneb osaliselt Põltsamaa valla territooriumil. 
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Registreeritud veevõtt Jõgeva maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 4176 m3/d, mis on veidi 
väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjaveevarust, rääkimata põhjavee 
looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste ja veehaarete veevõtu jaotus viimasel neljal aastal 
on esitatud tabelis 7. 

Tabel 7 
Jõgeva maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Jõgeva linn 827,1 781,7 677,3 629,9 827,1 

Mustvee linn 123,4 124,9 101,7 99,9 124,9 

Põltsamaa linn 366,9 660,6 687,3 439,1 687,3 

Jõgeva vald 677,2 514,9 495,3 585,5 677,2 

Kasepää vald - - - - - 

Pajusi vald 128,3 128,0 115,4 117,9 138,0 

Pala vald 39,9 43,9 42,0 44,6 44,6 

Palamuse vald 260,1 280,4 276,7 269,6 280,4 

Puurmani vald 303,8 355,1 314,3 318,5 355,1 

Põltsamaa vald 1058,4 955,9 1159,5 972,0 1159,5 

Saare vald 56,5 54,0 61,7 55,7 56,5 

Tabivere vald 114,1 120,5 133,6 137,3 137,3 

Torma vald 315,3 287,5 304,8 339,7 339,7 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Jõgeva (S) 827 821 695 630 1600 

Põltsamaa (O) 868 745 899 716 2700 
�

2.2. 4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Jõgeva ja Põltsamaa linna veevajaduse rahuldamiseks. Seisuga 
31.12.2013 on Jõgeva maakonna veehaarete või kinnitatud varu piirkondade põhjaveevaru kokku 
4300 m³/d. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust ja nelja viimase aasta maksimaalsest veevõtust 
üksikute haldusüksuste järgi on esitatud tabelis 6. Ühe Jõgeva maakonna elaniku kohta moodustab 
kinnitatud põhjaveevaru 136 l/d, praegune veevõtt on 132 l/d. 

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, ei esine Jõgeva maakonnas 
haldusüksust või piirkonda, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 
arvutada põhjavee prognoosvaru. 
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2.3. Järva maakond 

2.3.1. Üldiseloomustus 

Järva maakond asub Eesti keskosas. Maakonna pindala on 2459,58 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Järva maakonnas 2014. aastal 30 913 elanikku ja rahvastiku tihedus 
12,57 inimest ruutkilomeetri kohta. Halduslikult jaguneb maakond 12 omavalitsusüksuseks, 
sealhulgas Paide linn (tabel 8). 

2.3.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Järva maakond asub Pandivere kõrgustiku alal, kus tasandikud vahelduvad voortega. Maakonna 
loodeosa ulatub soostunud tasandikega Kõrvemaale. Pinnakate on suhteliselt õhuke. Suurem osa 
Järvamaast on Siluri kivimite avamusala.  

2.3.2.1. Põhjaveekogumid 

Järva maakond paikneb suuremalt jaolt Siluri–Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumite 
avamusel. (tabel 8; joonis 5). Albu vald jääb valdavalt Siluri–Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumi 
alale ning Paide linn ning Imavere, Paide, Türi ja Väätsa vald Siluri–Ordoviitsiumi Pärnu 
põhjaveekogumi alale. 

Siluri–Ordoviitsiumi Harju, Matsalu ja Pärnu põhjav eekogumid on moodustatud Siluri–
Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi põhjaveekihtidest Lääne-Eesti vesikonnas. Litoloogiline koostis 
on suhteliselt homogeenne, koosnedes mitmesugustest lubjakivi ja dolomiidi erimitest, milles 
esinevad ka mergli vahekihid. Maapinna lähedal on kivimid sageli karstunud ja lõhelised. Sügavuse 
suurenedes lõhelisus väheneb. Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja 
vertikaalne muutlikkus. Maapinna lähedal (kuni 20 m sügavuseni) ulatub horisontaalne veejuhtivus 
kuni 50 m/d, valdavalt 10–50 m/d, sügavusel 20–50 m jääb vahemikku 5–8 m/d ja sügavusel 50–
100 m vahemikku 1–2 m/d.  

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti ja Ida-Eesti vesikonnas. 
Vettandvateks kivimiteks on Ülem-Kambriumi – Alam-Ordoviitsiumi Kallavere kihistu hele 
kvartsliivakivi ja Alam-Kambriumi Tiskre kihistu hele aleuroliitne kuni peeneteraline 
kvartsliivakivi. Vettandvate kivimite lateraalne filtratsioonikoefitsient on üldiselt vahemikus 0,5–
3 m/d. 

Kambriumi–Vendi põhjaveekogumi moodustavad Kambriumi ja Vendi veekihid Lääne-Eesti 
vesikonnas. Litoloogiliselt koosneb põhjaveekogum kvartsliivakivist ja aleuroliidist. Filtratsiooni-
koefitsient on valdavalt 2–6 m/d.  

2.3.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Järva maakonna paiknemisest erinevate põhjaveekogumite avamusalal sõltub põhjavee 
looduslik ressurss sademete erinevast pindalalisest jaotusest ja netoinfiltratsioonist. See määrab ka 
üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suuruse. Piirkonna netoinfiltratsioonist 
olenemata on põhjavee looduslik ressurss kümneid kordi suurem potentsiaalsest veevõtust. 

Loodusliku põhjaveeressursi arvutuse tulemused üksikute omavalitsuste kaupa on toodud tabelis 8. 

2.3.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 1322 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte avavad 1305 puurkaevu ja Ordoviitsiumi–
Kambriumi veekihte 6 puurkaevu. 3 puurkaevu avavad Kvaternaari veekihte. Valdavad puurkaevud 
veevõtuga 5 kuni 10 m³/d. Ainult suuremate veehaarete nagu Estonia OÜ Retla farmide 
puurkaevude veevõtt ületab 30 m3/d. Erandi moodustavad Paide Vesi AS Vodja veehaarde ja Järva-
Jaani Meierei puurkaevud, mille tootlikkus on olnud 200–600 m3/d (pk. 13906, 8354 jt). 
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Tabel 8 
Järva maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjavee-

varu, m³/d, ja 
veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, 
m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Paide linn 8304 10,03 12 73,24  2000 (O) 996 267,9* - - 
Albu vald 1141 257,19 10 62,49 44 033  137 158,6 - - 
Ambla vald 1981 166,45 14 240,0 109 447  238 349,6 - - 
Imavere vald 871 139,59 12 73,24 28 010  105 177,5 - - 
Järva-Jaani vald, 
s.h Järva-Jaani alevik 

1523 
1021 

126,82 
3,2 14 240,0 83 388 1200 (O) 183 804,4 - - 

Kareda vald 629 91,58 14 240,0 60 217  75 119,3 - - 
Koeru vald 2187 236,82 15 240,0 155 717  262 292,1 - - 
Koigi vald 932 204,45 15 240,0 134 433  112 145,3 - - 
Paide vald 1566 300,4 12 73,24 60 278  188 1370,5* - - 
Roosna-Alliku vald 1001 132,11 14 240,0 86 867  120 152,2 - - 
Türi vald, 
s.h Türi linn 

9496 
5435 

598,81 
9,8 12 73,24 120 156 1880 (S+O) 1140 1169,5 - - 

Väätsa vald 1282 195,33 12 73,24 39 194  154 346,1 - - 
 

* – Osa Paide veehaarde puurkaeve paikneb Paide valla territooriumil. 
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Tulenevalt erinevusest valdade elanike arvus on ka valdade tegelik ja potentsiaalne veevõtt 
võrdlemisi erinev. Sealjuures väärib märkimist, et enamiku valdade tegelik veevõtt ületab nende 
arvestusliku potentsiaalse veevajaduse. See võib olla tingitud ühelt poolt suurtest veekadudest 
veetrassides, kuid tulenevalt intensiivsest loomakasvatusest ongi keskmisest suurem veetarbimine 
põhjendatud. Eriti paistab silma Järva-Jaani vald, kus tegelik veevõtt on ületanud rohkem kui neli 
korda arvestusliku veevajaduse (120 l/d).  

Registreeritud veevõtt Järva maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 6660 m3/d, mis on rohkem 
kui kolm korda väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjaveevarust, 
rääkimata põhjavee looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste ja veehaarete veevõtu jaotus 
viimasel neljal aastal on esitatud tabelis 9. 

Tabel 9 
Järva maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Paide linn 267,9 259,2 5,7 4,5 267,9 

Albu vald 124,2 131,3 158,6 123,7 158,6 

Ambla vald 342,2 203,6 299,9 349,6 349,6 

Imavere vald 122,2 139,4 165,1 177,5 177,5 

Järva-Jaani vald 648,5 625,5 804,4 705,6 804,4 

Kareda vald 89,6 86,3 80,4 119,3 119,3 

Koeru vald 277,0 266,6 282,8 292,1 292,1 

Koigi vald 145,3 135,1 106,4 124,5 145,3 

Paide vald 1310,4 1369,8 1370,5 1296,9 1370,5 

Roosna-Alliku vald 125,8 129,3 135,1 152,2 152,2 

Türi vald, 
s.h Türi linn 

1169,5 1136,8 1104,7 1061,5 1169,5 

Väätsa vald 313,4 324,4 305,6 346,1 346,1 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Järva-Jaani (O) 518 493 474 492 1200 

Paide (S) 1048 1355 1104 1004 21 000 

Türi (S–O) 545 465 642 422 3280 
�

2.3.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Paide ja Türi linna ning Järva-Jaani aleviku veevajaduse 
rahuldamiseks. Seisuga 31.12.2013 on Järva maakonna veehaarete või kinnitatud varu piirkondade 
põhjaveevaru kokku 25 480 m³/d. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust ja nelja viimase aasta 
maksimaalsest veevõtust üksikute haldusüksuste järgi on esitatud tabelis 8. Kasutamiseks olev vaba 
põhjaveekogus ületab rohkem kui kaks korda kogu Järva maakonna potentsiaalse veevajaduse 
tulevikus. Ühe Järva maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud põhjaveevaru 824 l/d, praegune 
veevõtt on 154 l/d. 

Kõikide Eesti maakondade arvestuses on see kõige suurem veevõtt, arvestatuna ühe inimese kohta.  
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Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, ei esine Järva maakonnas 
haldusüksust või piirkonda, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 
arvutada põhjavee prognoosvaru. 

 

2.4. Lääne maakond 

2.4.1. Üldiseloomustus 

Lääne maakond asub Eesti lääneosas. Lääne maakonna pindala on 2383,12 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Lääne maakonnas 2014. aastal 24 622 elanikku ja rahvastiku tihedus 
10,33 inimest ruutkilomeetri kohta. Halduslikult jaguneb maakond 10 omavalitsusüksuseks: 
Haapsalu linnaks ja 9 vallaks (tabel 10). 

2.4.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Läänemaa pinnamood on valdavalt tasane ja pinnakate suhteliselt paks. Maakond jääb tervenisti 
Lääne-Eesti madalikule, kus aluspõhja moodustavad Siluri ja Ordoviitsiumi paekivilasundid. 

2.4.2.1. Põhjaveekogumid 

Lääne maakond paikneb peaaegu tervenisti Siluri–Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi 
avamusel (joonis 6). 

Siluri–Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi põhjavee-
kompleksi põhjaveekihtidest Lääne-Eesti vesikonnas. Põhjaveekogum haarab tervenisti Kasari jõe 
valgala, lisaks väikesed valgalad põhja ja lõuna pool Kasari valgala, ja Vormsi saare. Litoloogiline 
koostis on suhteliselt homogeenne, koosnedes mitmesugustest lubjakivi ja dolomiidi erimitest, 
milles esinevad ka mergli vahekihid. Maapinna lähedal on kivimid sageli karstunud ja lõhelised. 
Sügavuse suurenedes lõhelisus väheneb. Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja 
vertikaalne muutlikkus. Maapinna lähedal (kuni 20 m sügavuseni) ulatub horisontaalne veejuhtivus 
kuni 50 m/d, valdavalt 10–50 m/d, sügavusel 20–50 m jääb vahemikku 5–8 m/d ja sügavusel 50–
100 m vahemikku 1–2 m/d.  

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas. Vettandvateks kivimiteks 
on Ülem-Kambriumi – Alam-Ordoviitsiumi Kallavere kihistu hele kvartsliivakivi ja Alam-
Kambriumi Tiskre kihistu hele aleuroliitne kuni peeneteraline kvartsliivakivi. Vettandvate kivimite 
lateraalne filtratsioonikoefitsient on üldiselt vahemikus 0,5–3 m/d. 

Kambriumi–Vendi põhjaveekogum on moodustatud Kambriumi ja Vendi veekihtidest Lääne-
Eesti vesikonnas. Litoloogiliselt koosneb põhjaveekogum kvartsliivakivist ja aleuroliidist. 
Filtratsioonikoefitsient on valdavalt 2–6 m/d.  

2.4.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Lääne maakonna paiknemisest ühe põhjaveekogumi avamusalal sõltub põhjavee 
looduslik ressurss sademete netoinfiltratsioonist. See määrab ka üksikute haldusüksuste põhjavee 
loodusliku ressursi suuruse. Olenemata piirkonna netoinfiltratsioonist on põhjavee looduslik 
ressurss kümneid kordi suurem potentsiaalsest veevõtust. 

Loodusliku põhjaveeressursi arvutus üksikute omavalitsuste kaupa on toodud tabelis 10. 
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Tabel 10 

Lääne maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjavee-

varu, m³/d, ja 
veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, 
m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Haapsalu linn 10 472 10,59 4 
3   1850 (O–Ca) 

9900 (Ca–V) 2045 1526,7 - - 

Hanila vald 1396 231,88 11 62,49 38 705  167 132,4 - - 
Kullamaa vald 1136 224,53 11 62,49 38 447  136 106,5 - - 
Lihula vald 2288 367,31 11 62,49 62 895 2000 (S) 275 219,0 - - 

Lääne-Nigula vald* 4182 507,0 11 62,49 86 815 1600 (O) 
1600 (O–Ca) 502  - - 

Martna vald 793 269,42 11 62,49 46 134  95 91,5 - - 
Noarootsi vald 700 296,36 11 62,49 50 747  84 87,3 - - 
Nõva vald 346 129,61 11 62,49 22 193  42 11,5 - - 
Ridala vald 3237 253,56 11 62,49 43 418  388 557,0 - - 
Vormsi vald 250 92,93 11 62,49 15 913  30 6,1 - - 

 

*  – Kuni 2013. aastani Oru, Risti ja Taebla vald. 
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2.4.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 1421 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte avavad 1291 puurkaevu, Ordoviitsiumi–
Kambriumi veekihte 76 puurkaevu ja Kambriumi–Vendi veekihte 30 puurkaevu. 21 puurkaevu 
avavad Kvaternaari veekihte. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 kuni 10 m³/d. 

Registreeritud veevõtt Lääne maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 3878 m3/d, mis on kordades 
väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjaveevarust, rääkimata põhjavee 
looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste veevõtu jaotus viimasel neljal aastal on esitatud 
tabelis 11. 

Tabel 11 
Lääne maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Haapsalu linn 1472,4 1492,2 1526,6 1477,3 1526,7 

Hanila vald 117,1 132,4 102,5 90,0 132,4 

Kullamaa vald 103,3 106,5 101,1 94,5 106,5 

Lihula vald 87,09 90,1 79,0 219,0 219,0 

Lääne-Nigula vald 500,0 533,5 572,1 566,9 572,1 

s.h end Oru vald 106,2 102,7 96,6 995 106,2 

     end Risti vald 99,9 68,4 71,3 73,9 99,9 

     end Taebla vald 299,2 362,4 404,2 393,1 404,2 

Martna vald 81,2 91,5 75,4 56,4 91,5 

Noarootsi vald 87,3 56,7 51,4 63,0 87,3 

Nõva vald 9,7 8,7 11,5 10,8 11,5 

Ridala vald 485,5 486,1 550,3 557,0 557,0 

Vormsi vald 2,9 6,1 3,6 3,5 6,1 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Taebla (O) 0 14 4 0 1600 

Taebla (O–Ca) 123 71 111 82 1600 

Haapsalu (O–Ca) 389 437 436 338 1850 

Haapsalu (Ca–V) 1083 846 908 1140 9900 
�

2.4.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Haapsalu ja Lihula linnale ning Taebla alevikule. Seisuga 
31.12.2013 on Lääne maakonna veehaarete või kinnitatud varu piirkondade põhjaveevaru kokku 
16 950 m³/d. Kinnitatud varuga Lihula linna Ristiku veehaardepiirkonna põhjaveevaru ei ole seni 
kasutama hakatud. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust ja nelja viimase aasta veevõtust üksikute 
piirkondade järgi on esitatud tabelis 10. Kasutamiseks olev vaba põhjaveekogus ületab kordades 
kogu Lääne maakonna potentsiaalse veevõtu ja potentsiaalse veevajaduse tulevikus. Ühe Lääne 
maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud põhjaveevaru 253 688 l/d, praegune veevõtt – 
110 l/d.  
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Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, ei esine Lääne maakonnas 
haldusüksust või piirkonda, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 
arvutada põhjavee prognoosvaru. 

 

2.5. Lääne-Viru maakond 

2.5.1. Üldiseloomustus 

Lääne-Viru maakond asub Põhja-Eestis. Maakonna pindala on 3627,8 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Lääne-Viru maakonnas 1. jaanuari 2013. aasta seisuga 60 518 elanikku 
ja rahvastiku tihedus 16,68 inimest ruutkilomeetri kohta. Halduslikult jaguneb maakond 15 
omavalitsusüksuseks, sealhulgas Kunda ja Rakvere linn ja 13 valda (tabel 12). 

2.5.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Lääne-Viru maakond jaotub maastikuliselt Põhja-Eesti rannikumadaliku, Viru lavamaa ja 
Pandivere kõrgustiku vahel. Pinnakate on suhteliselt õhuke. Maakonna lõunaosa on Siluri kivimite 
avamusala, põhjaosas avaneb Ordoviitsiumi ladestu ja rannikumadalikul Kambriumi ladestu.  

2.5.2.1. Põhjaveekogumid 

Lääne-Viru maakond paikneb suuremalt jaolt Siluri–Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumite ja 
Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Ida-Eestis avamusel (tabel 12; joonis 7).  

Ida-Eesti vesikonna Siluri–Ordoviitsiumi ja Pandivere põhjaveekogumid on moodustatud 
Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi põhjaveekihtidest Ida-Eesti vesikonnas. Litoloogiline 
koostis on suhteliselt homogeenne, koosnedes mitmesugustest lubjakivi ja dolomiidi erimitest, 
milles esinevad ka mergli vahekihid. Maapinna lähedal on kivimid sageli karstunud ja lõhelised. 
Sügavuse suurenedes lõhelisus väheneb. Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja 
vertikaalne muutlikkus. Maapinna lähedal (kuni 20 m sügavuseni) ulatub horisontaalne veejuhtivus 
kuni 50 m/d, valdavalt 10–50 m/d, sügavusel 20–50 m jääb vahemikku 5–8 m/d ja sügavusel 50–
100 m vahemikku 1–2 m/d.  

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas. Vettandvateks kivimiteks on 
Ülem-Kambriumi – Alam-Ordoviitsiumi Kallavere kihistu hele kvartsliivakivi ja Alam-Kambriumi 
Tiskre kihistu hele aleuroliitne kuni peeneteraline kvartsliivakivi. Vettandvate kivimite lateraalne 
filtratsioonikoefitsient on üldiselt vahemikus 0,5–3 m/d. 

Kambriumi–Vendi Voronka ja Gdovi põhjaveekogumid on moodustatud Kambriumi ja Vendi 
veekihtidest Ida-Eesti vesikonnas. Litoloogiliselt koosneb põhjaveekogum kvartsliivakivist ja 
aleuroliidist. Filtratsioonikoefitsient on valdavalt 2–6 m/d.  

2.5.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Lääne-Viru maakonna paiknemisest erinevate põhjaveekogumite avamusalal, sõltub 
põhjavee looduslik ressurss sademete erinevast pindalalisest jaotusest ja netoinfiltratsioonist. See 
määrab ka üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suuruse. Olenemata piirkonna 
netoinfiltratsioonist on põhjavee looduslik ressurss kümneid kordi suurem potentsiaalsest veevõtust. 

Loodusliku põhjaveeressursi ja potentsiaalse veevajaduse arvutuse tulemused üksikute 
omavalitsuste kaupa on toodud tabelis 12. 
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Tabel 12 
Lääne-Viru maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjaveevaru, 

m³/d, ja veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registreeritud 
põhjaveevõtt, 

m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjavee-
kihi valiku 
põhjendus 

Rakvere linn 15571 10,64    
10 160 (Ca–V) 
3560 (O–Ca) 

2400 (O) 
1869 2351,5 - - 

Kunda linn 3390 10,01    2010 (Ca–V) 407 370,1 - - 

Haljala vald 2511 183,02 13 63,90 32 041 850 (Ca–V)* 
450 (O)** 301 566,6 - - 

Kadrina vald 4935 354,81 14 240,0 233 300 700 )O–Ca) 
400 (O) 592 472,5 - - 

Laekvere vald 1493 352,42 13 63,90 61 698  179 315,4 - - 
Rakke vald 1608 225,87 13 63,90 39 543  193 240,1 - - 
Rakvere vald 2169 127,69 15 240,0 83 961  260 1287,8*** - - 
Rägavere vald 890 173,74 13 63,90 30 416  107 34,6 - - 
Sõmeru vald 3784 168,29 15 240,0 110 656  454 1103,3*** - - 
Tamsalu vald, 
s.h Tamsalu linn 

3834 
2225 

214,63 
4,03 15 240,0 141 127 360 (O–Ca) 

1280 (O) 460 723,8 - - 

Tapa vald, 
s.h Tapa linn 

8026 
5915 

264,33 
17,41 14 240,0 173 806 2000 (O) 963 938,9 - - 

Vihula vald 1671 364,28 13 63,90 63 774  201 183,8 - - 

Vinni vald 4935 486,65 13 63,90 85 197  592 628,4 O potentsiaal-
ne veevõtt 

Viru-Nigula vald 1213 234,05 13 63,90 40 975  146 114,4 - - 

Väike-Maarja vald 4488 457,38 15 240,0 300 743 3600 (O) 539 600,5 O potentsiaal-
ne veevõtt 

*  – Viru Õlu AS ja Virukivi AS põhjaveevaru. 
**  – Virukivi AS põhjaveevaru. 
***  – Osaliselt koos Rakvere linnaga.�
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2.5.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 2878 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte avavad 2198 puurkaevu, Ordoviitsiumi–
Kambriumi veekihte 389 puurkaevu ning Kambriumi ja Vendi veekihte 305 puurkaevu. 
68 puurkaevu avavad Kvaternaari veekihte. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 kuni 10 m³/d. Ainult 
suuremate linnade veehaarete puurkaevude veevõtt ületab 200 m3/d. Tulenevalt erinevusest valdade 
elanike arvus on ka valdade tegelik ja potentsiaalne veevõtt võrdlemisi erinev. Sealjuures väärib 
märkimist, et rea valdade tegelik veevõtt ületab nende arvestusliku potentsiaalse veevajaduse. See 
võib olla tingitud ühelt poolt suurtest veekadudest veetrassides, kuid ka intensiivsest looma-
kasvatusest tingituna võib keskmisest suurem veetarbimine olla põhjendatud. Lähteülesande 
kohaselt tuleks määrata Vinni valla ja Väike-Maarja valla põhjavee prognoosvaru, kuna nende 
potentsiaalne veevõtt ja ka praegune tarbimine ületab 500 m3/d (tabel 12). 

Registreeritud veevõtt Lääne-Viru maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 9212 m3/d, mis on 
rohkem kui kaks korda väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjaveevarust, 
rääkimata põhjavee looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste ja põhjaveevaru piirkondade 
veevõtu jaotus viimasel neljal aastal on esitatud tabelis 13. 

Tabel 13 
Lääne-Viru maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Rakvere linn 2062,3 2351,5 2233,7 2118,4 2351,5 

Kunda linn 370,1 343,9 334,4 332,6 370,1 

Haljala vald 244,9 566,6 496,5 564,5 566,6 

Kadrina vald 472,5 445,6 407,3 380,4 472,5 

Laekvere vald 213,6 259,7 291,3 315,4 315,4 

Rakke vald 216,9 240,1 209,7 166,3 240,1 

Rakvere vald 1287,8 1271,7 1142,8 1161,0 1287,8 

Rägavere vald 8,7 30,9 34,6 32,5 34,6 

Sõmeru vald 1103,3 999,5 874,1 847,1 1193,3 

Tamsalu vald 634,4 723,8 545,6 539,7 723,8 

Tapa vald 707,8 766,1 855,3 938,9 938,9 

Vihula vald 82,0 110,8 127,0 183,8 183,8 

Vinni vald 569,4 628,4 617,4 572,1 628,4 

Viru-Nigula vald 111,7 110,4 114,4 73,0 114,4 

Väike-Maarja vald 465,1 561,7 523,8 600,5 600,5 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Kadrina (O) 5 32 1 1 400 

Kadrina (O–Ca) 291 217 225 228 700 

Rakvere (O) 987 956 795 289 2400 

Rakvere (O–Ca) 1255 1122 1027 946 3560 

Tamsalu (S+O) 453 518 350 323 1280 

Tamsalu (O–Ca) 157 137 117 115 360 
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Virukivi (O) 111 91 106 108 450 

Rakvere (Ca–V) 2144 2410 1888 2037 10 160 

Haljala (Ca–V) 200 326 251 308 800 

Tapa-Moe (O) 544 607 715 790 2000 
�

2.5.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Kunda, Rakvere, Tamsalu ja Tapa linna veevajaduse 
rahuldamiseks. Ka suured tootmisettevõtted, nagu Viru Õlu AS Haljalas ja Virukivi AS Sõmeru 
vallas, omavad kinnitatud põhjaveevaruga veehaardeid. 

Seisuga 31.12.2013 on Lääne-Viru maakonna veehaarete või kinnitatud varu piirkondade 
põhjaveevaru kokku 24 170 m³/d. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust ja nelja viimase aasta 
maksimaalsest veevõtust üksikute piirkondade järgi on esitatud tabelis 12. Ühe Lääne-Viru 
maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud põhjaveevaru 399 l/d, praegune veevõtt on 152 l/d. 

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, tuleks Lääne-Viru 
maakonnas määrata Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumite hea koguselise seisundi 
säilitamiseks põhjavee prognoosvaru Vinni ja Väike-Maarja vallale. 

 

2.6. Põlva maakond 

2.6.1. Üldiseloomustus 

Põlva maakond asub Kagu-Eestis. Maakonna pindala on 2164,77 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Põlva maakonnas 2014. aastal 27 816 elanikku ja rahvastiku tihedus 
12,85 inimest ruutkilomeetri kohta. 

Halduslikult jaguneb maakond käesoleval ajal 13 omavalitsuseks, sealhulgas vallasisesed linnad 
Põlva ja Räpina (tabel 14). 

2.6.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Suurem osa maakonna territooriumist asub vahelduva maastikuga Kesk-Devoni lavamaal, kus 
aluspõhja moodustavad valdavalt Aruküla ja Burtnieki lademe liivakivid.  

2.6.2.1. Põhjaveekogumid 

Põlva maakond saab oma joogivee peaaegu tervenisti Kesk-Devoni ja Kesk–Alam-Devoni 
veekihtidest ning nendele vastavatest põhjaveekogumitest (joonis 8). 

Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Kesk-Devoni veekompleksi 
Gauja–Aruküla veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne ja koosneb Gauja, 
Aruküla ja Burtnieki lademe valgest, kollakast või punakaspruunist liivakivist või aleuroliidist, 
mis sisaldavad savi vahekihte. Põhjaveekogumite paksus muutub suurtes piirides, kuid üldise 
tendentsina suureneb lõuna suunas. Otsene näitaja, mis peegeldab põhjaveekogumi muutlikkust, on 
filtratsioonikoefitsient. Põhjaveekogumite lateraalne filtratsioonikoefitsient on üsna ühtlane: 1–
3 m/d, keskmiselt 2 m/d. Põhjaveekogumite veejuhtivus km on võrdlemisi muutlik, kuid suures 
ülekaalus on väärtused 30–300 m²/d (Perens jt., 2012). 

Põhjavesi infiltreerub läbi allpool lasuva Narva veepideme Kesk–Alam-Devoni põhjavee-
kogumisse. Toitumise intensiivsus sõltub põhjaveekogumeid katvate Kvaternaari setete koostisest. 
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Tabel 14 

Põlva maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjavee-

varu, m³/d, ja 
veekihi indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registreeritud 
põhjaveevõtt, 

m³/d 

Põhjavee 
bilanss 

Prognoos-
varu 

hindamise 
vajadus ja 
veekihi 
indeks 

Põlva linn*** 5811 5,47    7000 (D2–1–S) 
500 (D2–1) 

697 1378,2 - - 

Ahja vald 982 72,1 24 34,3 6756  118 63,2 - - 
Kanepi vald 2310 231,43 24 34,2 21 685  277 390,4 - - 
Kõlleste vald 1013 150,42 24 34,2 14 094  122 104,4 - - 
Laheda vald 1206 91,47 24 34,2 8571  145 96,4 - - 
Mikitamäe vald 917 104,41 24 34,2 97 831  110 16,0 - - 
Mooste vald 1348 185,12 24 34,2 17 345  162 96,8 - - 
Orava vald 687 175,52 24 34,2 16 446  82 16,9 - - 
Põlva vald 3703 228,63 24 34,2 21 422  444 749,6*** - - 
Räpina vald, 
s.h Räpina linn 

4825 
2449 

265,93 
3,81 24 34,2 24 917  579 57,7* D2 

potentsiaalne 
veevõtt 

Valgjärve vald 1374 143,02 24 34,2 13 401  165 168,5 - - 
Vastse-Kuuste vald 1138 123,01 24 34,2 11 526  137 100,2 - - 
Veriora vald 1335 200,42 24 34,2 18 779  160 91,3 - - 
Värska vald 1167 187,82 24 34,2 17 598 540 (O–Ca)** 140 270,3 - - 

 
*  – Räpina linn 
**  – Värska mineraalvesi 
*** – Osa Põlva linna varustavaid puurkaeve jääb Põlva valla territooriumile. Alates 2013. aastast kuulub Põlva linn Põlva valla koosseisu. 
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Savika pinnakattega liigniisketel aladel põhjavee toitumist ei toimu või on see vähene. 

Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Kesk–Alam-Devoni 
veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne. Vettandvad kivimid on esindatud 
Kesk-Devoni Pärnu lademe ja Alam-Devoni Rezekne ja Tilze lademe peeneteraliste nõrgalt 
tsementeerunud liivakivide ja aleuroliitidega, mis sisaldavad dolomiidistunud tsemendi ja liivakivi 
vahekihte. Põhjaveekogumi paksus suureneb enam-vähem ühtlaselt lõuna suunas (Perens jt., 2012). 

Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud 
Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne, 
koosnedes mitmesugustest lubjakividest ja dolomiitidest, milles esinevad savikama koostisega 
vahekihid. Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus.  

Sügavamal lasuvad Ordoviitsiumi–Kambriumi ja Kambriumi–Vendi põhjaveekihid vee suure 
kloriidide sisalduse tõttu põhjaveekogumeid ei moodusta, küll aga saadakse Värskas nendest 
kihtidest mineraalvett. 

2.6.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Põlva maakonna geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest ja Kesk-Devoni 
veekihtide laiast levikust on sademete netoinfiltratsioon erinevates haldusüksustes võrdlemisi 
ühtlane. Seetõttu sõltub ka üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suurus eelkõige 
haldusüksuse pindalast. Põhjavee looduslik ressurss on kümneid kordi suurem potentsiaalsest 
veevajadusest. Loodusliku põhjaveeressursi arvutuse tulemused üksikute omavalitsuste kaupa on 
toodud tabelis 14. 

2.6.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014 aasta seisuga kantud 553 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest 484 avavad Kesk-Devoni veekihte ja 24 Kesk–Alam-Devoni veekihte, 
millest osa avavad ka Siluri veekihte. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 kuni 10 m³/d. Ainult 
üksikute suuremate veehaarete puurkaevude tootlikkus on 20–30 m³/d (Lutsu farmi veehaare). 
Erandi moodustavad Põlva Vesi AS veehaarde puurkaevud, mille tootlikkus ulatub kuni 400 m³/d 
(pk 11050). 

Elanikkonna registreeritud veevõtt Põlva maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 3429 m3/d, mis 
on rohkem kui kolm korda väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade 
põhjaveevarust, 12 900 m3/d, rääkimata põhjavee looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste ja 
põhjaveevaru piirkonade veevõtu jaotus viimasel neljal aastal on esitatud tabelis 15. 

Tabel 15 
Põlva maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Ahja vald 63,2 30,0 32,4 40,2 63,2 

Kanepi vald 319,7 373,1 369,5 390,4 390,4 

Kõlleste vald 94,8 95,7 104,4 102,1 104,4 

Laheda vald 61,7 81,9 92,5 96,4 96,4 

Mikitamäe vald 16,0 11,9 11,6 11,5 16,0 

Mooste vald 86,1 71,9 88,6 96,8 96,8 

Orava vald 16,9 11,4 14,1 14,7 16,9 

Põlva vald 683,0 687,8 715,4 749,6 749,6 
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Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Räpina vald 50,4 57,7 38,6 50,9 57,7 

Valgjärve vald 168,5 148,2 138,4 145,3 168,5 

Vastse-Kuuste vald 94,3 94,3 94,6 100,2 100,2 

Veriora vald 41,2 73,9 72,3 91,3 91,3 

Värska vald 209.3 226,8 247,1 270,3 270,3 

Põlva linn 1378,2 1336,1 872,4 1016,4 1378,2 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Põlva (D2) 836 1121 403 726 5900 

Põlva (D2–1–S) 836 468 824 532 7000 
�

2.6.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Põlva linna veevajaduse rahuldamiseks. Seisuga 31.12.2013 on 
Põlva maakonna veehaarete või kinnitatud varu piirkondade põhjaveevaru kokku 12 900 m³/d. 
Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust ja nelja viimase aasta maksimaalsest veevõtust üksikute 
omavalitsuste varupiirkondade ja veekihtide järgi on esitatud tabelis 14. Kasutamiseks olev 
kinnitatud varuga vaba põhjaveekogus ületab kogu Põlva maakonna potentsiaalse veevajaduse 
tulevikus. Ühe Põlva maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud põhjaveevaru 464 l/d, 
praegune veevõtt – 123 l/d. 

Haldusüksuste potentsiaalne veevajadus tuleneb eelkõige elanike arvust. Enamiku valdade 
potentsiaalne veevajadus on 100–200 m3/d. Suurema veevajadusega eristub Räpina vald, mille 
potentsiaalne veevajadus on 579 m3/d. Lähteülesande kohaselt tuleb omavalitsusüksuse tarvis, mille 
potentsiaalne veevajadus ühest põhjaveekihist on suurem kui 500 m3/d, arvutada põhjavee 
prognoosvaru. 

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, tuleks Põlva maakonnas 
põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru 
Räpina vallale. 

 

2.7. Pärnu maakond 

2.7.1. Üldiseloomustus 

Pärnu maakond asub Eesti edelaosas. Pärnumaa on Eesti suurim maakond pindalaga 4806,68 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Pärnu maakonnas maakonnas 31 815 elanikku ja rahvastiku tihedus 
8,2 inimest ruutkilomeetri kohta. Halduslikult jaguneb maakond 21 omavalitsusüksuseks: kaheks 
linnaks ja 19 vallaks (tabel 16). 

2.7.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Pärnu maakonna põhjaosa jääb Siluri karbonaatsete kivimite avamusalale, lõunaosa Devoni ladestu 
liivakivide avamusele. 
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Tabel 16 
Pärnu maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjaveevaru, 

m³/d, ja 
veekihi indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, 
m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamis
t vajav 
veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Pärnu linn 40 366 32,22    5000 (D2–1–S) 
10 000 (S) 4844 1590,8* - - 

Sindi linn 4142 5,01     497 304,0 - - 
Are vald 1201 159,58 12 73,24 32 021  144 139,2 - - 

Audru vald 5193 378,84 12 73,24 76 017 1000 (S)** 
2000 (S)** 623 267,7 - - 

Halinga vald 2937 365,45 12 73,24 73 330  352 414,4 - - 
Häädemeeste vald 2472 390,34 23 30,00 32 083  297 325,6 - - 
Kihnu vald 516 16,88 20 20,00 925  62 13,5 - - 
Koonga vald 1037 438,51 11 68,56 82 368  124 124,2 - - 
Paikuse vald 3667 175,17 21 20,00 9598  440 5505,4* - - 
Saarde vald 3858 706,98 23 30,00 58 108  463 189,6 - - 

Sauga vald 4498 164,50 12 73,24 33 008  540 159,0 S potentsiaalne 
veevõtt 

Surju vald 955 357,69 21 20,00 19 599  115 83,3 - - 
Tahkuranna vald 2396 103,36 21 20,00 5664  288 1491,8* - - 
Tootsi vald 746 1,76 12 73,24 353 2000 (S) 90 122,8 - - 
Tori vald 2270 282,07 21 20,00 15 456  272 334,2 - - 
Tõstamaa vald 1250 261,01 12 73,24 52 374  150 133,4 - - 
Varbla vald 806 313,81 12 73,24 62 968  97 39,8 - - 
Vändra alevvald 2306 3,28 12 73,24 658 1140 (S) 277 303,3 - - 
Vändra vald 2604 642,22 12 73,24 128 866  312 303,3 - - 

 

* – Osa Pärnu linna veevõtust toimub Paikuse vallas paiknevast Vaskrääma veehaardest ja Tahkuranna valla territooriumil paiknevatest Reiu veehaarde 
puurkaevudest. 

**  – Seni kasutusele võtmata Lemmetsa (ülal) ja Saulepa (all) põhjaveevaru. 
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2.7.2.1. Põhjaveekogumid 

Pärnu maakond paikneb 4 põhjaveekogumi avamusel (joonis 9). 

Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas on moodustatud Kesk-Devoni 
veekompleksi Gauja–Aruküla veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne ja 
koosneb Aruküla lademe valgest, kollakast või punakaspruunist liivakivist või aleuroliidist, mis 
sisaldavad savi vahekihte. Põhjaveekogumi paksus muutub suurtes piirides, kuid üldise tendentsina 
suureneb lõuna suunas kuni 55 meetrini (Perens jt., 2012). 

Põhjavesi infiltreerub läbi allpool lasuva Narva veepideme Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogumisse 
ja Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumisse Devoni kihtide all. Toitumise intensiivsus sõltub 
põhjaveekogumit katvate Kvaternaari setete koostisest. Savika pinnakattega liigniisketel aladel 
põhjavee toitumist ei toimu või on see vähene. 

Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas on moodustatud Kesk–Alam-
Devoni veekihist. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne. Vettandvad kivimid on 
esindatud Kesk-Devoni Pärnu lademe ja Alam-Devoni Rezekne ja Tilze lademe peeneteraliste 
nõrgalt tsementeerunud liivakivide ja aleuroliitidega, mis sisaldavad dolomiidistunud tsemendi ja 
liivakivi vahekihte. Põhjaveekogumi paksus suureneb enam-vähem ühtlaselt 10 meetrilt põhjas 20 
meetrini riigi lõunapiiril (Perens jt., 2012). 

Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas on 
moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest. 

Suuremate veehaarete, nagu Pärnu linna Reiu ja Vaskrääma, ümber on intensiivne veevõtt 
tekitanud kohalikud survepinna alanduslehtrid mõjuraadiusega kuni 2 km. 

Siluri–Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum 

Põhjaveekogum on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi põhjaveekihtidest ja levib 
ainult maakonna põhjaosas (joonis 9). Vett sisaldavad Siluri ladestu kivimid on nii vertikaalses kui 
ka horisontaalses suunas väga muutlikud. Põhjaveekogumi paksus suureneb vastavalt kihtide 
lõunasuunalisele kallakusele korrapäraselt lõuna suunas, kuid põhjaveekogumi veerikkama osa 
paksus ei ületa 100 m. 

Otsene näitaja, mis peegeldab põhjaveekogumi vertikaalset ja horisontaalset muutlikkust, on 
filtratsioonikoefitsient. Kõige olulisem seaduspära on vett sisaldavate lõhede ja nendega seotud 
veekihtide veejuhtivuse kiire vähenemine kihtide lasumussügavuse suurenemisega. 
Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus. 

2.7.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Pärnu maakonna väga erinevatest geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest on 
sademete netoinfiltratsioon erinevatesse põhjaveekogumitesse võrdlemisi erinev. See mõjutab ka 
üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suurust, kuid olenemata piirkonna 
netoinfiltratsioonist on põhjavee looduslik ressurss kümneid kordi suurem potentsiaalsest veevõtust. 

Loodusliku põhjaveeressursi arvutus üksikute omavalitsuste kaupa on toodud tabelis 16. 

2.7.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 2282 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest 343 avavad Devoni veekihte, 1818 Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte ja 88 
Kvaternaari veekihte. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 kuni 10 m³/d. 
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Registreeritud veevõtt Pärnu maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 12 345 m3/d, mis on isegi 
väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjaveevarust, rääkimata põhjavee 
looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste veevõtu jaotus viimasel neljal aastal on esitatud 
tabelis 17. 

Tabel 17 
Pärnu maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Pärnu linn 1590,8 1162,4 820,7 977,6 1590,8 

Sindi linn 304,0 204,9 213,4 144,4 304,0 

Are vald 188,9 110,6 139,2 130,5 139,2 

Audru vald 249,4 267,7 245,9 240,5 267,7 

Halinga vald 362,0 361,4 344,8 414,4 414,4 

Häädemeeste vald 325,6 272,1 221,2 240,5 325,6 

Kihnu vald 13,5 4,7 3,5 3,5 13,5 

Koonga vald 124,2 113,9 119,5 88,7 124,2 

Paikuse vald 4869,1 4949,3 5505,4 5291,1 5505,4* 

Saarde vald 159,9 189,6 163,5 158,8 189,6 

Sauga vald 131,7 148,5 159,0 145,2 159,0 

Surju vald 65,1 65,5 66,4 83,3 83,3 

Tahkuranna vald 1276,0 1473,2 1475,1 1491,8 1491,8 

Tootsi vald 122,8 97,8 94,1 85,3 122,8 

Tori vald 328,8 280,0 314,2 334,2 334,2 

Tõstamaa vald 113,1 117,5 126,1 133,4 133,4 

Varbla vald 38,8 21,5 20,3 22,6 39,8 

Vändra vald 257,6 278,9 260,9 303,3 303,3 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Pärnu (Reiu) (D2–1–S) 2526 2325 1983 2171 5000 

Pärnu (Vaskrääma) (S) 4823 4905 5455 5244 10 000 

Lemmetsa (S) 0 0 0 0 1000 

Saulepa (S) 0 0 0 0 2000 

Tootsi (S) 365 287 94 85 2000 

Vändra (S) 369 326 253 245 1140 
 
* Suurem osa Pärnu linna veevõtust toimub Vaskrääma veehaardest. 

2.7.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Pärnu linnale (Reiu ja Vaskrääma veehaare), Tootsi ja Vändra 
alevi ning kunagi Saulepa ja Lemmetsa küladesse kavandatud suurte tootmisettevõtete veevajaduse 
rahuldamiseks. Seisuga 31.12.2013 on Pärnu maakonna veehaarete või kinnitatud varu piirkondade 
põhjaveevaru kokku 21 140 m³/d. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust ja nelja viimase aasta 
maksimaalsest veevõtust üksikute haldusüksuste järgi on esitatud tabelis 16. Kasutamiseks olev 
vaba põhjaveekogus ületab ligi kaks korda kogu Pärnu maakonna potentsiaalse veevõtu ja 
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potentsiaalse veevajaduse tulevikus. Ühe Pärnu maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud 
põhjaveevaru 253 l/d, praegune veevõtt – 129 l/d. 

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, tuleks põhjaveekogumi hea 
koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru Sauga vallale. 

 

2.8. Rapla maakond 

2.8.1. Üldiseloomustus 

Rapla maakond asub Loode-Eestis. Rapla maakonna pindala on 2979,71 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Rapla maakonnas 2014. aastal 35 069 elanikku ja rahvastiku tihedus 
11,77 inimest ruutkilomeetri kohta. Halduslikult jaguneb maakond 10 omavalitsusüksuseks, 
sealhulgas vallasisene Rapla linn (tabel 18). 

2.8.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Rapla maakond hõlmab nelja maastikujaotust. Need on Põhja-Eesti lavamaa, Lääne-Eesti madalik, 
Kõrvemaa ja Pärnu madalik. Suurem osa Raplamaast on Siluri kivimite avamusala. Maakonna 
põhjaosas avaneb ka Ordoviitsiumi ladestu. 

2.8.2.1. Põhjaveekogumid 

 Rapla maakond paikneb suuremalt jaolt Siluri–Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi avamusel. 
(tabel 18; joonis 10). Kohila, Kaiu ja Juuru vald jäävad valdavalt Siluri–Ordoviitsiumi Harju 
põhjaveekogumi alale ja Käru vald Siluri–Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi alale. 

Siluri–Ordoviitsiumi Harju, Matsalu ja Pärnu põhjav eekogumid on moodustatud Siluri–
Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi põhjaveekihtidest Lääne-Eesti vesikonnas. Litoloogiline koostis 
on suhteliselt homogeenne, koosnedes mitmesugustest lubjakivi ja dolomiidi erimitest, milles 
esinevad ka mergli vahekihid. Maapinna lähedal on kivimid sageli karstunud ja lõhelised. Sügavuse 
suurenedes lõhelisus väheneb. Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja 
vertikaalne muutlikkus. Maapinna lähedal (kuni 20 m sügavuseni) ulatub horisontaalne veejuhtivus 
kuni 50 m/d, valdavalt 10–50 m/d, sügavusel 20–50 m jääb vahemikku 5–8 m/d ja sügavusel 50–
100 m vahemikku 1–2 m/d.  

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas. Vettandvateks kivimiteks 
on Ülem-Kambriumi – Alam-Ordoviitsiumi Kallavere kihistu hele kvartsliivakivi ja Alam-
Kambriumi Tiskre kihistu hele aleuroliitne kuni peeneteraline kvartsliivakivi. Vettandvate kivimite 
lateraalne filtratsioonikoefitsient on üldiselt vahemikus 0,5–3 m/d. 

Kambriumi–Vendi põhjaveekogum on moodustatud Kambriumi ja Vendi veekihtidest Lääne-
Eesti vesikonnas. Litoloogiliselt koosneb põhjaveekogum kvartsliivakivist ja aleuroliidist. 
Filtratsioonikoefitsient on valdavalt 2-6 m/d.  

2.8.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Rapla maakonna paiknemisest erinevate põhjaveekogumite avamusalal sõltub põhjavee 
looduslik ressurss sademete erinevast pindalalisest jaotusest ja netoinfiltratsioonist. See määrab ka 
üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suuruse. Olenemata piirkonna 
netoinfiltratsioonist on põhjavee looduslik ressurss kümneid kordi suurem potentsiaalsest veevõtust. 

Loodusliku põhjaveeressursi arvutuse tulemused üksikute omavalitsuste kaupa on toodud 
tabelis 18. 
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Tabel 18 

Rapla maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjaveevaru, 

m³/d, ja veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registreeritud 
põhjaveevõtt, 

m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Juuru vald 1523 152,4 10 62,49 20 092  183 83,1 - - 
Järvakandi vald, 
s.h Järvakandi alev 

1280 
1280 

4,83 
4,83 11 68,56 907 2400 (S+O) 154 546,0 - - 

Kaiu vald 1300 261,06 10 62,49 44 695  156 163,3 - - 

Kehtna vald 4406 507,3 11 68,56 95 289  529 618,4 O potentsiaalne 
veevõtt 

Kohila vald, 
s.h Kohila alev 

7375 
3368 

230,2 
3,84 10 62,49 39 412 1000 (Ca–V) 

2610 (O; O–Ca) 885 1344,0 - - 

Käru vald 617 214,91 12 73,24 43 123  74 15,2 - - 
Märjamaa vald, 
s.h Märjamaa alev 

6639 
2811 

871,62 
4,05 11 68,56 163 721 2560 (S+O) 797 801,0 - - 

Raikküla vald 1590 224,2 11 68,56 42 112  191 197,8 - - 
Rapla vald, 
s.h Rapla linn 

9118 
5233 

243,37 
4,64 11 68,56 45 714 3600 (S+O) 

300 (Ca–V) 1094 1146,6 - - 

Vigala vald 1221 269,81 11 68,56 50 680  147 139,9 - - 
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2.8.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 2310 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte avavad 2216 puurkaevu, Ordoviitsiumi–
Kambriumi veekihti 43 ja Kambriumi–Vendi veekihte 7 puurkaevu. 16 puurkaevu avavad 
Kvaternaari veekihte. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 kuni 10 m³/d .Ainult suuremate 
veehaarete, nagu Kehtna elamud ja Järvakandi Klaas, puurkaevude veevõtt ületab 100 m3/d. Erandi 
moodustavad Rapla Vesi AS Uusküla veehaarde puurkaevud 8428 ja 14729, mille tootlikkus on 
olnud 200–600 m3/d. 

Tulenevalt rohkem kui kümnekordsest erinevusest valdade elanike arvus on ka valdade tegelik ja 
potentsiaalne veevõtt võrdlemisi erinev. Sealjuures suured rahvarohked vallad: Rapla, Märjamaa 
Kohila ja Järvakandi, omavad kinnitatud põhjaveevaru, mille suurus ületab märkimisväärselt nii 
praeguse kui ka potentsiaalse veevõtu tulevikus. Erandi moodustab siinjuures Kehtna vald, kus 
põhjavee tarbimine on viimastel aastatel on olnud suurem kui 500 m3/d, kinnitatud põhjaveevaru 
aga puudub (tabel 18). Lähteülesande kohaselt tuleks Kehtna vallale määrata põhjavee 
prognoosvaru. 

Registreeritud veevõtt Rapla maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 4555 m3/d, mis on rohkem 
kui kaks korda väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjaveevarust, 
rääkimata põhjavee looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste veevõtu jaotus viimasel neljal 
aastal on esitatud tabelis 19. 

Tabel 19 
Rapla maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Juuru vald 70,5 83,1 64,4 67,8 83,1 

Järvakandi vald 546,9 500,8 355,6 314,0 546,9 

Kaiu vald 163,3 154,9 140,9 151,4 163,3 

Kehtna vald 582,6 583,9 593,6 618,4 618,4 

Kohila vald 1215,3 1344,0 1165,7 1315,5 1344,0 

Käru vald 15,0 15,2 15,2 15,2 15,2 

Märjamaa vald 801,0 742,1 721,5 619,7 801,0 

Raikküla vald 108,8 171,0 197,8 187,5 197,8 

Rapla vald 1040,5 936,2 1128,1 1147,6 1147,6 

Vigala vald 133,8 139,9 111,0 118,4 139,9 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Rapla (O) 914 835 1036 854 3600 

Rapla (O–Ca) 4 0 1 1 300 

Järvakandi (S–O) 547 501 356 269 2400 

Kohila (O) 243 240 275 241 1719 

Kohila (O–Ca) 179 247 102 - 900 

Märjamaa (O) 519 458 439 342 2560 

Salutaguse (Ca–V) 710 751 612 623 1000 
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2.8.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Rapla linna, Kohila ja Järvakandi aleviku ning Salutaguse 
Pärmitehase AS veevajadus rahuldamiseks. Seisuga 31.12.2013 on Rapla maakonna veehaarete või 
kinnitatud varu piirkondade põhjaveevaru kokku 12 470 m³/d. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust 
ja nelja viimase aasta maksimaalsest veevõtust üksikute haldusüksuste järgi on esitatud tabelis 18. 
Kasutamiseks olev vaba põhjaveekogus ületab rohkem kui kaks korda kogu Rapla maakonna 
potentsiaalse veevajaduse tulevikus. Ühe Rapla maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud 
põhjaveevaru 356 l/d, praegune veevõtt on 130 l/d.  

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, tuleks Rapla maakonnas 
määrata Kehtna vallale Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumite hea koguselise seisundi 
säilitamiseks põhjavee prognoosvaru. 

 

2.9. Saare maakond 

2.9.1. Üldiseloomustus 

Saare maakond hõlmab terve Saaremaa ning Muhu ja Ruhnu saare ning terve rea väiksemaid saari 
ja laide. Statistikaameti andmetel oli Saare maakonnas 31 815 elanikku, pindala 2922,19 km2 ja 
rahvastiku tihedus 10,9 in/ km2. Maakonnas on pärast 2014. aastal toimunud Kaarma, Kärla ja 
Lümanda valla ühinemist neliteist omavalitsusüksust (tabel 20). 

2.9.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus  

Saaremaa paikneb tervenisti Siluri ladestu lubjakivide ja dolomiitide avamusalal. 

2.9.2.1. Põhjaveekogumid 

Siluri Saaremaa põhjaveekogum  

Kui mitte arvestada väikest Kesk–Alam-Devoni Ruhnu põhjaveekogumit, kuulub kogu Saare 
maakond Siluri Saaremaa põhjaveekogumisse, mis on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi 
veekompleksi põhjaveekihtidest (joonis 11). Vettsisaldavad Siluri ladestu kivimid on nii 
vertikaalses kui ka horisontaalses suunas väga muutlikud. Lääne-Saaremaal on ülekaalus 
lubjakivid, Ida-Saaremaal dolomiidi erimid. Juuru ja Jaani lademes on ülekaalus mergel. 

Põhjaveekogumi paksus suureneb vastavalt kihtide lõunasuunalisele kallakusele korrapäraselt lõuna 
suunas, kuid põhjaveekogumi veerikkama osa paksus ei ületa 100 m. 

Otsene näitaja, mis peegeldab põhjaveekogumi vertikaalset ja horisontaalset muutlikkust, on 
filtratsioonikoefitsient. Kõige olulisem seaduspära on vett sisaldavate lõhede ja nendega seotud 
veekihtide veejuhtivuse kiire vähenemine kihtide lasumussügavuse suurenemisega. Peale kihtide 
lasumussügavuse tingivad filtratsioonilist muutlikkust ka kivimite litoloogilised ja tekstuurilised 
iseärasused. Eriti torkab silma vett sisaldavate horisontaalsete lõhede sage esinemine erineva 
litoloogilise koostisega kivimite kontaktaladel. 

Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus. Maapinna 
lähedal (kuni 20 m sügavuseni) ulatub horisontaalne veejuhtivus kuni 70 m/d, valdavalt 10–50 m/d, 
sügavusel 20–50 m jääb vahemikku 5–8 m/d ja sügavusel 50–100 m vahemikku 1–2 m/d. 
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Tabel 20 
Saare maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjavee-

varu, m³/d, ja 
veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, 
m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Kuressaare linn 13 339 14,95  -  8500 (S)  2941,8 - - 

Kaarma vald* 4448 391,47 9 59,2 63 493 1000 (S)** 534 361,7 S 
prognoosvaru 

kasutusaja 
lõppemine 

Kihelkonna vald 654 245,94 9 59,2 39 889  78 48,6 - - 
Kärla vald* 1637 216,28 9 59,2 35 079  196 383,3 - - 
Laimjala vald 624 116,29 9 59,2 18 861  75 28,7 - - 
Leisi vald 1825 348,4 9 59,2 56 508  219 109,5 - - 
Lümanda vald* 767 199,49 9 59,2 32 356  92 33,0 - - 
Muhu vald 1529 206,12 9 59,2 33 431  183 86,1 - - 
Mustjala vald 628 235,47 9 59,2 38 191  75 36,2 - - 
Orissaare vald 1690 163,03 9 59,2 26 441  203 145,9 - - 
Pihtla vald 1317 228,11 9 59,2 36 998  158 235,8 - - 
Pöide vald 803 123,58 9 59,2 20 044  96 232,5 - - 
Ruhnu vald 67 11,54 19 72,6 2287  8 4,4 - - 
Salme vald 1043 115,07 9 59,2 18 663 1500 (S)*** 125 145,1 - - 
Torgu vald 258 126,44 9 59,2 20 508  31 176,6 - - 
Valjala vald 1186 180,02 9 59,2 29 198  142 92,2 - - 

 

*  – 2014. aastast kuulub Lääne-Saare valla koosseisu. 
**  – Nasva veehaarde prognoosvaru. 
***  – Läätsa veehaarde tootmisvesi. 
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2.9.2.2. Looduslik põhjaveeressurss  

Kuigi Saaremaa põhjavee toitealalt, Kesk-Saaremaa kõrgustikult, toimub aastaringne põhjaveevool 
madalamatesse piirkondadesse, on soodsate toitumistingimustega ka ulatuslikud õhukese 
pinnakattega kaetud paekõrgendikud. Savika pinnakattega liigniisketel aladel põhjavee toitumist ei 
toimu või on see vähene. Põhjavee toitumine ja looduslik re�iim sõltuvad eelkõige sademete 
hulgast ja õhutemperatuurist. Saaremaa kolme ilmajaama (Vilsandi, Kuressaare, Sõrve) keskmine 
sademete hulk aastatel 1970–2011 on 591,8 mm. 

Loodusliku põhjaveeressursi arvutamiseks korrutatakse põhjaveekogumi pindala 
netoinfiltratsiooniga, mis Saaremaal on hinnanguliselt 10% keskmisest sademete hulgast ehk 
59,2 mm = 0,0592 m. Loodusliku põhjaveeressursi arvutus üksikute omavalitsuste kaupa on toodud 
tabelis 20. Põhjaveekogumi looduslik ressurss peab olema suurem kui põhjaveevõtt ja kinnitatud 
põhjaveevaru. 

Siluri Saaremaa põhjaveekogumi looduslik põhjaveeressurss on 170 555 200 m³/aastas ehk 
467 274 m³/d. Registreeritud veevõtt puurkaevudest oli 2013. aastal 4150 m3/d. Seega on looduslik 
põhjaveeressurss suurem kui veevõtt.  

2.9.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 2755 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest 2696 avavad Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte, 7 Ordoviitsiumi–Kambriumi 
ja Kambriumi–Vendi veekihte ning 40 Kvaternaari veekihte. Registreeritud veevõtt puurkaevudest 
oli 2013. aastal 4150 m3/d, mis on kümneid kordi väiksem põhjavee looduslikust ressursist. Veevõtt 
ühe inimese kohta moodustas 2013. aastal 143 l/d. Üksikute haldusüksuste veevõtu jaotus viimasel 
neljal aastal on esitatud tabelis 21. Arvestades ühe inimese potentsiaalseks veevajaduseks 120 l/d, 
on registreeritud veevõtt enamasti väiksem haldusüksuse potentsiaalsest veevajadusest. Siiski on 
rida omavalitsusi, kus tegelik veevõtt on suurem prognoossest veevajadusest. Tõenäoliselt on see 
tingitud leketest, veekadudest, ebatäpsest veearvestuset jm. põhjustest. Haldusüksuste looduslik 
veeressurss on siiski enamasti rohkem kui 100 korda suurem nende potentsiaalsest veevajadusest 
(tabel 20). 

Tabel 21 
Saare maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Kuressaare linn 2710,2 2745,6 2941,8 2648,8 2941,8 

Kaarma vald 361,7 348,2 266,6 283,3 361,7 

Kihelkonna vald 46,0 48,6 37,9 35,4 48,6 

Kärla vald 312,0 339,2 383,3 382,2 383,3 

Laimjala vald 22,7 28,5 28,7 18,0 28,7 

Leisi vald 109,5 104,7 96,8 105,9 109,5 

Lümanda vald 30,3 32,0 31,0 33,0 33,0 

Muhu vald 86,1 86,0 52,1 61,2 86,1 

Mustjala vald 19,7 36,2 13,1 10,2 36,2 

Orissaare vald 145,9 139,7 140,9 133,6 145,9 

Pihtla vald 235,8 213,7 173,1 176,4 235,8 

Pöide vald 173,1 232,5 61,1 59,4 232,5 
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Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Ruhnu vald - - 3,2 4,4 4,4 

Salme vald 125,0 145,1 125,7 106,1 145,1 

Torgu vald 19,6 25,7 176,6 175,9 176,6 

Valjala vald 84,7 85,3 92,2 81,3 92,2 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Kanissaare (S) 0 176 0 0 600 

Nasva (S) 53 45 22 22 1000 

Kuressaare (S) 286 359 348 336 2000 

Tõlli (S) 2429 2391 2598 2312 8000 

Unimäe (S) 2 8 9 23 500 

Läätsa (S) 24 21 41 32 1500 

Orissaare (S) 81 71 69 66 1000 
�

2.9.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Kuressaare linnale ja Orissaare alevikule. Läätsa kalatööstusele on 
arvutatud tehnilise vee varu ja Kaarma valla Nasva veehaardele prognoosvaru. Seisuga 31.12.2013 
on Saaremaa veehaarete või kinnitatud varu piirkondade põhjaveevaru kokku 15006 m³/d, millest 
406 m³/d moodustab Ordoviitsiumi–Kambriumi ja Kambriumi–Vendi veekihtide mineraalvesi. 
Kasutamiseks olev vaba põhjaveekogus ületab kordades kogu Saare maakonna veevajaduse. Ühe 
Saare maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud põhjaveevaru 472 l/d. 

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, kus tuleks põhjaveekogumi 
hea koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru Kaarma vallale, kus 
lisaks potentsiaalsele veevajadusele (534 m³/d) lõpeb 2017. aastal Nasva varupiirkonnas 
kasutamisaeg, aga jätkuvalt on probleeme põhjavee kvaliteediga (suur kloriidide sisaldus) 
Nasva–Järve piirkonnas.  

 

2.10. Tartu maakond 

2.10.1. Üldiseloomustus 

Tartu maakond asub Ida- ja Lõuna-Eesti piiril Peipsi järve ja Võrtsjärve vahel. Tartu maakonna 
pindala on 2992,74 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Tartu maakonnas 2014. aastal 153 100 elanikku ja rahvastiku tihedus 
51,16 inimest ruutkilomeetri kohta. Halduslikult jaguneb maakond 22 omavalitsusüksuseks: 
kolmeks linnaks ja 19 vallaks (tabel 22). 

2.10.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Enamik Tartu maakonna territooriumi asub Kagu-Eesti lavamaal, mida mitmes suunas läbivad 
ürgorud. Suuremalt jaolt on tegemist tasase maaga, kus leidub vaid üksikuid mõhnastikke ja 
otsamoreene. Aluspõhi koosneb Devoni ladestu punasest liivakivist. 
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Tabel 22 
Tartu maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus 
Elanike 

arv 
Pindala, 

km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-

ressurss, m³/d 

Kinnitatud 
põhjaveevaru, 

m³/d, ja veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Elva linn 5681 9,93  -  1200 (D2–1–S) 682 489,9 - - 
Kallaste linn 848 1,93  -   102 82,8 - - 

Tartu linn 99 518 38,8  -  

10 000 (O–Ca) 
47 300 (D2–1–S) 

2000 (D2) 
12 000 (Q) 

11 942 12 778,8 - - 

Alatskivi vald 1291 128,38 24 34,2 12 029  155 94,7 - - 
Haaslava vald 2021 110,02 24 34,2 10 309  242 160,4 - - 
Kambja vald 2663 189,22 24 34,2 17 730  320 140,9 - - 
Konguta vald 1350 107,6 24 34,2 10 080  162 80,9 - - 
Laeva vald 790 233,18 22 15,0 9583 700 (S) 95 5239 - - 

Luunja vald 4333 131,54 24 34,2 12 325  520 2998* D2 
potentsiaalne 

veevõtt 
Meeksi vald 543 143,48 24 34,2 13 444  65 208 - - 
Mäksa vald 1672 133,47 24 34,2 12 506  201 111,1 - - 
Nõo vald 4022 168,92 24 34,2 15 828  483 321,7 - - 
Peipsiääre vald 708 30,95 24 34,2 2900  85 1,6 - - 
Piirissaare vald 57 7,76 24 34,2 727  7  - - 
Puhja vald 2252 167,54 24 34,2 15 698 2500 (D2–1–S)** 270 496,1 - - 
Rannu vald 1530 158,01 24 34,2 14 805  184 635,5 - - 
Rõngu vald 2858 164,18 24 34,2 15 383  343 240,2 - - 

Tartu vald 7137 300,26 24 34,2 28 134  856 322,5 D2 
potentsiaalne 

veevõtt 
Tähtvere vald 2969 114,79 24 34,2 10 756  356 494,6 - - 
Vara vald 1879 333,81 24 34,2 31 278  225 116,8 - - 
Võnnu vald 1156 232,63 24 34,2 21 797  139 49,1 - - 

Ülenurme vald 7822 86,35 24 34,2 8091  939 689,4 D2 
potentsiaalne 

veevõtt 
* – Osa Tartu linna Anne veehaarde puurkaeve paikneb Luunja valla territooriumil; 
** – Sangla Turvas AS põhjaveevaru. 
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2.10.2.1. Põhjaveekogumid 

Tartu maakond saab oma joogivee 6-st erinevast põhjaveekogumist, millest 4 avanevad ka vahetult 
maapinnal (joonis 12). 

Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogum on moodustatud kirde–edelasuunaliselt väljavenitatud 
kontuuridega muutliku paksusega fluvioglatsiaalsete setete veekihtidest Tartu linnas Raadi-
Maarjamõisa mattunud ürgorus. Liustiku sulamisveest settinud liiva- ja kruusaala veekiht on 
praktiliselt katmata ning väljapeetud veepide puudub. Litoloogilises koostises valdab segateraline 
liiv kruusa, veeriste ja munakatega, mille filtratsioonikoefitsient on valdavalt 5–50 m/d. 

Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Kesk-Devoni veekompleksi 
Gauja–Aruküla veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne ja koosneb Aruküla 
ja Burtnieki lademe valgest, kollakast või punakaspruunist liivakivist või aleuroliidist, mis sisaldab 
savi vahekihte. Põhjaveekogumi paksus muutub suurtes piirides, kuid üldise tendentsina suureneb 
lõuna suunas. Otsene näitaja, mis peegeldab põhjaveekogumi muutlikkust, on filtratsiooni-
koefitsient. Põhjaveekogumi lateraalne filtratsioonikoefitsient on üsna ühtlane: 1–3 m/d, keskmiselt 
2 m/d. Põhjaveekogumi veejuhtivus km on võrdlemisi muutlik, kuid suures ülekaalus on väärtused 
30–300 m²/d (Perens jt., 2012). 

Põhjavesi infiltreerub läbi allpool lasuva Narva veepideme Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogumisse 
ja Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumisse Devoni kihtide all. Toitumise intensiivsus sõltub 
põhjaveekogumit katvate Kvaternaari setete koostisest. Savika pinnakattega liigniisketel aladel 
põhjavee toitumist ei toimu või on see vähene. 

Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Kesk–Alam-Devoni 
veekihist. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne. Vettandvad kivimid on esindatud Kesk-
Devoni Pärnu lademe ja Alam-Devoni Rezekne ja Tilze lademe peeneteraliste nõrgalt 
tsementeerunud liivakivide ja aleuroliitidega, mis sisaldavad dolomiidistunud tsemendi ja liivakivi 
vahekihte. Põhjaveekogumi paksus suureneb enam-vähem ühtlaselt lõuna suunas (Perens jt., 
2012). 

Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud 
Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne, 
koosnedes mitmesugustest lubjakividest ja dolomiitidest, milles esinevad savikama koostisega 
vahekihid. Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus. 
Maapinna lähedal ulatub horisontaalne veejuhtivus kuni 70 m/d, valdavalt 20–30 m/d. Sügavuse 
suurenedes kivimite filtratsioonikoefitsient väheneb. Kuna põhjaveekogum on kõikjal kaetud 
Devoni kihtidega, siis on toitumine mõnevõrra raskendatud. 

Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 

Põhjaveekogum on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi põhjaveekihtidest ja levib 
ainult maakonna põhjaosas (joonis 12). Vett sisaldavad Siluri ladestu kivimid on nii vertikaalses kui 
ka horisontaalses suunas väga muutlikud. Põhjaveekogumi paksus suureneb vastavalt kihtide 
lõunasuunalisele kallakusele korrapäraselt lõuna suunas, kuid põhjaveekogumi veerikkama osa 
paksus ei ületa 100 m. 

Otsene näitaja, mis peegeldab põhjaveekogumi vertikaalset ja horisontaalset muutlikkust, on 
filtratsioonikoefitsient. Kõige olulisem seaduspära on vett sisaldavate lõhede ja nendega seotud 
veekihtide veejuhtivuse kiire vähenemine kihtide lasumussügavuse suurenemisega. Filtratsiooni-
koefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus. 

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas Vettandvateks kivimiteks on 
Ülem-Kambriumi – Alam-Ordoviitsiumi Kallavere kihistu hele kvartsliivakivi ja Alam-Kambriumi 



� + 

 



� +#

Tiskre kihistu hele aleuroliitne kuni peeneteraline kvartsliivakivi. Vettandvate kivimite lateraalne 
filtratsioonikoefitsient on üldiselt vahemikus 0,5–3 m/d. 

2.10.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Tartu maakonna geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest ja Kesk-Devoni 
veekihtide laiast levikust on sademete netoinfiltratsioon erinevates haldusüksustes siiski võrdlemisi 
ühtlane. See mõjutab ka üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suurust. Olenemata 
piirkonna netoinfiltratsioonist on põhjavee looduslik ressurss kümneid kordi suurem potentsiaalsest 
veevajadusest. Loodusliku põhjaveeressursi arvutus üksikute omavalitsuste kaupa on toodud 
tabelis 22. 

2.10.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 1511 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest 1101 avavad Devoni veekihte, 237 Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte, 33 
Ordoviitsumi–Kambriumi veekihte ja 121 Kvaternaari veekihte. Valdavad puurkaevud veevõtuga 
5 kuni 10 m³/d. 

Registreeritud veevõtt Tartu maakonna puurkaevudest oli 2013. a. 20 550 m3/d, mis on rohkem kui 
3 korda väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjaveevarust, 73 400 m3/d, 
rääkimata põhjavee looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste veevõtu jaotus viimasel neljal 
aastal on esitatud tabelis 23. 

Tabel 23 
Tartu maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Elva linn 407,2 444,6 464,1 489,9 489,9 

Kallaste linn 19,8 74,9 82,8 77,7 82,8 

Tartu linn 12 615,7 12 494,5 12 262,2 12 778,8 12 778,8 

Alatskivi vald 75,7 93,9 94,7 87,9 94,7 

Haaslava vald 116,1 124,0 160,4 147,6 160,4 

Kambja vald 140,9 134,2 119,6 122,4 140,9 

Konguta vald 78,8 80,9 26,8 29,2 80,9 

Laeva vald 426,2 480,7 499,5 523,9 523,9 

Luunja vald 2521 2628 2998 2893 2998* 

Meeksi vald 18,9 20,0 20,8 19,8 20,8 

Mäksa vald 98,8 79,1 82,5 111,1 111,1 

Nõo vald 213,9 297,9 321,7 293,7 321,7 

Peipsiääre vald 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 

Piirissaare vald - - - - - 

Puhja vald 397,1 496,1 418,8 443,1 496,1 

Rannu vald 425,1 551,4 584,2 635,5 635,5 

Rõngu vald 207,6 240,2 201,0 184,1 240,2 

Tartu vald 310,1 322,5 299,5 289,6 322,5 

Tähtvere vald 494,6 443,3 457,8 430,4 494,6 

Vara vald 89,9 107,5 106,6 116,8 116,8 
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Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Võnnu vald 44,8 49,1 49,1 39,9 49,1 

Ülenurme vald 550,9 505,1 689,4 681,2 689,4 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Tartu-Meltsiveski (Q) 6292 6544 6327 6247 12 000 

Tartu–Anne (D2–1) 807 870 827 1054 2000 

Tartu (D2–1–S) 5661 5657 5244 5196 45 000 

Tartu (O–Ca) 1328 1079 1796 2166 10 000 

Sangla (D2–1–S) 333 421 338 378 2500 

Elva (D2–1–S) 407 445 340 373 1200 
 
* Osa Tartu linna Anne veehaarde puurkaevudest paikneb Luunja vallas.�

2.10.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Tartu linna ja suurte tootmisettevõtete, Sangla Turvas AS ja Laeva 
Meierei AS, veevajaduse rahuldamiseks. Seisuga 31.12.2013 on Tartu maakonna veehaarete või 
kinnitatud varu piirkondade põhjaveevaru kokku 73 400 m³/d. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust 
ja nelja viimase aasta maksimaalsest veevõtust üksikute haldusüksuste ja veekihtide järgi on 
esitatud tabelis 22. Kasutamiseks olev vaba põhjaveekogus ületab ligi kaks korda kogu Tartu 
maakonna potentsiaalse veevajaduse tulevikus. Ühe Tartu maakonna elaniku kohta moodustab 
kinnitatud põhjaveevaru 260 l/d, praegune veevõtt – 134 l/d. 

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, tuleks põhjaveekogumi hea 
koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru kompleksselt Luunja, 
Tartu ja Ülenurme vallale. 

 

2.11. Valga maakond 

2.11.1. Üldiseloomustus 

Valga maakond asub Kagu-Eestis. Maakonna pindala on 2043,53 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Valga maakonnas 2014. aastal 30 590 elanikku ja rahvastiku tihedus 
14,97 inimest ruutkilomeetri kohta. 

Halduslikult jaguneb maakond käesoleval ajal 13 omavalitsuseks, sealhulgas Valga ja Tõrva linn 
ning vallasisene Otepää linn (tabel 24). 

2.11.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus  

Suurem osa maakonna territooriumist asub vahelduva maastikuga Kesk-Devoni lavamaal. 
Maakonna lääneosa jääb Sakala kõrgustiku kaguossa. Selles on valitsev ürgorgudest liigestatud 
lainjas moreentasandik siin-seal kerkivate kuplite ja seljakutega. Maakonna loodeossa jääb Otepää 
kõrgustik ja lõunaossa Karula kõrgustik. 

Maakonna aluspõhja moodustavad Devoni liivakivid. Aluspõhja katab Kvaternaari setete 
kompleks. Vesikondlikult jaguneb Valga maakond Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna vahel. 
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Tabel 24 

Valga maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjaveevaru, 

m³/d, ja veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, 
m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Tõrva linn 2753 4,8  -  5400 (D2) 
1500 (D2–1–S) 330 199,6 - - 

Valga linn 12683 16,54  -  23 300 (D2) 1522 215,3 - - 
Helme vald 1916 312,73 24 34,2 29 302  230 364,8 - - 
Hummuli vald 838 162,70 24 34,2 15 245  101 134,7 - - 
Karula vald 918 229,92 25 33,6 21 165  110 36,3 - - 
Otepää vald, 
s.h Otepää linn 

3729 
1926 

217,36 
4,46 24 34,2 20 366 3975 (D2) 

225 (Q) 447 519,8 - - 

Palupera vald 1298 123,48 24 34,2 11 570  156 64,8 - - 
Puka vald 1556 200,93 24 34,2 18 827  187 93,9 - - 
Põdrala vald 738 127,22 24 34,2 11 920  89 11,8 - - 
Sangaste vald 1303 144,72 24 34,2 13 560  156 125,4 - - 
Taheva vald 757 204,7 25 33,6 18 844  91 27,9 - - 
Tõlliste vald 1644 193,78 24 34,2 18 157  197 1483,7* - - 
Õru vald 457 104,63 24 34,2 9804  55 27,0 - - 

 
* Valga linna Paju veehaare paikneb Tõlliste vallas 
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2.11.2.1. Põhjaveekogumid 

Oma joogivee saab maakond peaaegu tervenisti Kesk-Devoni veekihtidest ja nendele vastavatest 
põhjaveekogumitest (joonis 13). 

Kesk-Devoni põhjaveekogumid Ida-Eesti ja Koiva vesikonnas on moodustatud Kesk-Devoni 
veekompleksi Gauja–Aruküla veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne ja 
koosneb Aruküla ja Burtnieki lademe valgest, kollakast või punakaspruunist liivakivist või 
aleuroliidist, mis sisaldavad savi vahekihte. Põhjaveekogumite lateraalne filtratsioonikoefitsient on 
üsna ühtlane: 1–3 m/d, keskmiselt 2 m/d. Põhjaveekogumite veejuhtivus km on võrdlemisi muutlik, 
kuid suures ülekaalus on väärtused 30–300 m²/d (Perens jt., 2012). 

Põhjavesi infiltreerub läbi allpool lasuva Narva veepideme Kesk–Alam-Devoni põhjavee-
kogumisse. Toitumise intensiivsus sõltub põhjaveekogumeid katvate Kvaternaari setete koostisest. 
Savika pinnakattega liigniisketel aladel põhjavee toitumist ei toimu või on see vähene. 

Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud Kesk–Alam-Devoni 
veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne. Vettandvad kivimid on esindatud 
Kesk-Devoni Pärnu lademe ja Alam-Devoni Rezekne ja Tilze lademe peeneteraliste nõrgalt 
tsementeerunud liivakivide ja aleuroliitidega, mis sisaldavad dolomiidistunud tsemendi ja liivakivi 
vahekihte. Põhjaveekogumi paksus suureneb enam-vähem ühtlaselt lõuna suunas ja tema ulatus 
levib kuni Valgani (Perens jt., 2012). 

Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas on moodustatud 
Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne, 
koosnedes mitmesugustest lubjakividest ja dolomiitidest, milles esinevad savikama koostisega 
vahekihid. Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus. 
Põhjaveekogumi levik lõunas ulatub Tõrva–Otepää jooneni.  

Sügavamal lasuvad Ordoviitsiumi–Kambriumi ja Kambriumi–Vendi põhjaveekihid vee suure 
kloriidide sisalduse tõttu põhjaveekogumeid ei moodusta, küll aga saadakse Värskas nendest 
kihtidest mineraalvett. 

Kvaternaari Otepää põhjaveekogum levib piiratud ulatuses Otepää valla piires. 

2.11.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Valga maakonna geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest ja Kesk-Devoni 
veekihtide laiast levikust on sademete netoinfiltratsioon erinevates haldusüksustes võrdlemisi 
ühtlane. Seetõttu sõltub ka üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suurus eelkõige 
haldusüksuse pindalast. Põhjavee looduslik ressurss on kümneid kordi suurem potentsiaalsest 
veevajadusest. Loodusliku põhjaveeressursi arvutuse tulemused üksikute omavalitsuste kaupa on 
toodud tabelis 24. 

2.11.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 553 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest 474 avavad Kesk-Devoni veekihte ja 10 Kesk–Alam-Devoni koos Siluri 
veekihtidega. Kvaternaari veekihtidest saab vee 63 puurkaevu. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 
kuni 10 m³/d.  

Elanikkonna registreeritud veevõtt maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 3169 m3/d, mis on 
rohkem kui kümme korda väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjavee-
varust, 34 400 m3/d, rääkimata põhjavee looduslikust ressursist (tabel 24). Üksikute haldusüksuste 
veevõtu jaotus viimasel neljal aastal on esitatud tabelis 25. 
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Tabel 25 
Valga maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Tõrva linn 170,7 172,5 188,2 199,6 199,6 

Valga linn 169,9 143,0 169,7 215,3 215,3 

Helme vald 134,7 191,2 198,8 364,8 364,8 

Hummuli vald 67,5 89,1 120,5 134,7 134,7 

Karula vald 27,9 29,9 36,3 29,9 36,3 

Otepää vald 390,5 473,6 496,5 519,8 519,8 

Palupera vald 44,7 49,2 51,8 64,8 64,8 

Puka vald 76,8 93,9 60,6 64,2 93,9 

Põdrala vald 7,2 11,8 6,6 5,3 11,8 

Sangaste vald 110,1 102,6 118,2 125,4 125,4 

Taheva vald 25,4 27,9 26,1 24,4 27,9 

Tõlliste vald 1483,7 1372,8 1337,0 1310,5 1483,7 

Õru vald 27,0 21,8 12,3 11,6 27,0 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Valga (D2) 1440 1323 1044 913 23 300 

Tõrva (D2–1–S) 12 163 187 200 1500 
�

2.11.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Valga, Tõrva ja Otepää linna veevajadust arvestades. Seisuga 
31.12.2013 on Valga maakonna veehaarete või kinnitatud varu piirkondade põhjaveevaru kokku 
34 400 m³/d. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust ja nelja viimase aasta maksimaalsest veevõtust 
üksikute omavalitsuste ja varupiirkondade ning veekihtide järgi on esitatud tabelis 24. 
Kasutamiseks olev kinnitatud varuga vaba põhjaveekogus ületab kogu Valga maakonna 
potentsiaalse veevajaduse tulevikus. Ühe Valga maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud 
põhjaveevaru 1125 l/d, mis ületab rohkem kui 10 korda praegust veevõttu ühe inimese kohta – 
104 l/d. 

Haldusüksuste potentsiaalne veevajadus tuleneb eelkõige elanike arvust. Enamiku valdade 
potentsiaalne veevajadus on 100–200 m3/d (tabel 24).  

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, ei ole Valga maakonnas 
haldusüksust või piirkonda, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 
arvutada põhjavee prognoosvaru. 
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2.12. Viljandi maakond 

2.12.1. Üldiseloomustus 

Viljandi maakond asub Lõuna-Eestis. Maakonna pindala on 3422,49 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Viljandi maakonnas 2014. aastal 48 127 elanikku ja rahvastiku tihedus 
14,06 inimest ruutkilomeetri kohta. 

Halduslikult jaguneb maakond käesoleval ajal 11 omavalitsuseks: kolmeks linnaks ja 8 vallaks, 
sealhulgas 3 vallasisest linna (tabel 26). 

2.12.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus  

Suurem osa maakonna territooriumist asub vahelduva maastikuga Sakala kõrgustikul, kus lainjad 
tasandikud vahelduvad sügavate ürgorgudega. 

2.12.2.1.Põhjaveekogumid 

Tulenevalt veelahkmelisest asendist Lääne-Eesti ja Ida-Eesti vesikondade vahel, saab Viljandi 
maakond oma joogivee üheksast erinevast põhjaveekogumist, millest viis avanevad vahetult 
maapinnal (joonis 14). 

Kesk-Devoni põhjaveekogumid on moodustatud Kesk-Devoni veekompleksi Gauja–Aruküla 
veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne ja koosneb Aruküla ja Burtnieki 
lademete valgest, kollakast või punakaspruunist liivakivist või aleuroliidist, mis sisaldavad savi 
vahekihte. Põhjaveekogumite paksus muutub suurtes piirides, kuid üldise tendentsina suureneb 
lõuna suunas. Otsene näitaja, mis peegeldab põhjaveekogumi muutlikkust, on filtratsiooni-
koefitsient. Põhjaveekogumite lateraalne filtratsioonikoefitsient on üsna ühtlane: 1–3 m/d, 
keskmiselt 2 m/d. Põhjaveekogumite veejuhtivus km on võrdlemisi muutlik, kuid suures ülekaalus 
on väärtused 30–300 m²/d (Perens jt., 2012). 

Põhjavesi infiltreerub läbi allpool lasuva Narva veepideme Kesk–Alam-Devoni põhjavee-
kogumitesse ja Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumitesse Devoni kihtide all. Toitumise 
intensiivsus sõltub põhjaveekogumeid katvate Kvaternaari setete koostisest. Savika pinnakattega 
liigniisketel aladel põhjavee toitumist ei toimu või on see vähene. 

Kesk–Alam-Devoni põhjaveekogumid on moodustatud Kesk–Alam-Devoni veekihist. 
Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne. Vettandvad kivimid on esindatud Kesk-Devoni 
Pärnu lademe ja Alam-Devoni Rezekne ja Tilze lademe peeneteraliste nõrgalt tsementeerunud 
liivakivide ja aleuroliitidega, mis sisaldavad dolomiidistunud tsemendi ja liivakivi vahekihte. 
Põhjaveekogumite paksus suureneb enam-vähem ühtlaselt lõuna suunas (Perens jt., 2012). 

Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumid Devoni kihtide all on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi 
veekompleksi veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne, koosnedes 
mitmesugustest lubjakividest ja dolomiitidest, milles esinevad savikama koostisega vahekihid. 
Filtratsioonikoefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus. Maapinna 
lähedal ulatub horisontaalne veejuhtivus kuni 70 m/d, valdavalt 20–30 m/d. Sügavuse suurenedes 
kivimite filtratsioonikoefitsient väheneb. Kuna põhjaveekogum on kõikjal kaetud Devoni kihtidega, 
siis on toitumine mõnevõrra raskendatud. 

Siluri–Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum on moodustatud Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi 
põhjaveekihtidest ja levib ainult maakonna põhjaosas (joonis 14). Vettsisaldavad Siluri ladestu 
kivimid on nii vertikaalses kui ka horisontaalses suunas väga muutlikud. Põhjaveekogumi paksus 
suureneb vastavalt kihtide lõunasuunalisele kallakusele korrapäraselt lõuna suunas, kuid 
põhjaveekogumi veerikkama osa paksus ei ületa 100 
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Tabel 26 

Viljandi maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjaveevaru, 

m³/d, ja veekihi 
indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registreeritud 
põhjaveevõtt, 

m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Mõisaküla linn 830 2,2  -   100 63,9 - - 
Viljandi linn 17 837 14,62  -  7000 (D2–1–S)  1326,2* - - 
Võhma linn 1324 1,93  -  3200 (O; S)  151,0 - - 
Abja vald, 
s.h Abja-Paluoja linn 

2108 
1076 

290,31 
4,49 23 30,0 23 853  253 82,2 - - 

Halliste vald 1399 267,09 23 30,0 21 952  168 64,2 - - 
Karksi vald, 
s.h Karksi-Nuia linn 

3218 
1569 

321,45 
2,89 23 30,0 26 421  386 254,4 - - 

Kolga-Jaani vald 1318 312,35 22 15,0 12 836  158 42,5 - - 
Kõo vald** 1026 149,46 12 73,24 29 990 1000 (O) 123 139,8 - - 
Kõpu vald 702 258,78 21 20,0 14 180  84 103,3 - - 
Suure-Jaani vald, 
s.h Suure-Jaani linn 

5220 
1042 

742,83 
2,23 21 20,0 40 703  626 368,3 S potentsiaalne 

veevõtt 
Tarvastu vald 3359 409,0 24 34,2 38 323  403 334,9 - - 
Viljandi vald*, 
s.h end Paistu vald 
end Pärsti vald 
end Saarepeedi vald 
end Viiratsi vald 

9786 
1411 
3600 
1318 
3457 

21940 
128,59 
210,62 
98,34 
215,02 

 
24 
23 
24 
24 

 
34,2 
30,0 
34,2 
34,2 

43 121 
12 049 
17 311 
9214 

29 147 

1000 (D2–1–S) 
 
 
 

1000 (D2–1–S) 

1174 
1691 
432 
158 
415 

 
129 

1629,6* 
125,2 
484,2 

- - 

 
* – Osa Viljandi linna Tomuski veehaarde puurkaevudest paikneb Pärsti vallas. 
** – Kõo vallas paiknevate Võhma põhjaveemaardla Kõo, Koksvere ja Pilistvere piirkondade Siluri veekihi põhjaveevaru otsustas PVK 

  tunnistada kehtetuks (PVK koosoleku protokoll nr 131, 28.03.2014. a). 
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Otsene näitaja, mis peegeldab põhjaveekogumi vertikaalset ja horisontaalset muutlikkust, on 
filtratsioonikoefitsient. Kõige olulisem seaduspära on vett sisaldavate lõhede ja nendega seotud 
veekihtide veejuhtivuse kiire vähenemine kihtide lasumussügavuse suurenemisega. Filtratsiooni-
koefitsienti iseloomustab suur horisontaalne ja vertikaalne muutlikkus. 

Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjaveekogumid koosnevad Ülem-Kambriumi – Alam-
Ordoviitsiumi Kallavere kihistu heledast kvartsliivakivist ja Alam-Kambriumi Tiskre kihistu 
heledast aleuroliitsest kuni peeneteralisest kvartsliivakivist. Vettandvate kivimite lateraalne 
filtratsioonikoefitsient on üldiselt vahemikus 0,5–3 m/d. 

2.12.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Viljandi maakonna geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest ning Kesk-
Devoni veekihtide laiast levikust on sademete netoinfiltratsioon erinevates haldusüksustes siiski 
võrdlemisi ühtlane. See mõjutab ka üksikute haldusüksuste põhjavee loodusliku ressursi suurust. 
Olenemata piirkonna netoinfiltratsioonist on põhjavee looduslik ressurss kümneid kordi suurem 
potentsiaalsest veevajadusest. Loodusliku põhjaveeressursi arvutus üksikute omavalitsuste kaupa 
on toodud tabelis 26. 

2.12.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 1011 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest 494 avavad Devoni veekihte, 434 Siluri ja Ordoviitsiumi veekihte, 7 
Ordoviitsumi–Kambriumi veekihte ja 61 Kvaternaari veekihte. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 
kuni 10 m³/d. 

Registreeritud veevõtt Viljandi maakonna puurkaevudest oli 2013. a. 5261 m3/d, mis on rohkem kui 
kaks korda väiksem maakonna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade põhjaveevarust, 
12 625 m3/d, rääkimata põhjavee looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste veevõtu jaotus 
viimasel neljal aastal on esitatud tabelis 27. 

Tabel 27 
Viljandi maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Mõisaküla linn 51,3 55,0 63,9 49,2 63,9 

Viljandi linn 1271,7 1319,8 1326,2 1293,5 1326,2 

Võhma linn 143,3 135,7 151,0 140,0 151,0 

Abja vald 82,2 58,6 60,3 40,4 82,2 

Halliste vald 64,2 56,5 53,6 50,4 64,2 

Karksi vald 254,4 240,4 219,9 231,1 254,4 

Kolga-Jaani vald 42,5 42,4 39,4 35,9 42,5 

Kõo vald 121,9 139,8 130,8 125,9 139,8 

Kõpu vald 94,2 103,3 96,5 101,3 103,3 

Suure-Jaani vald 307,3 289,8 282,8 368,3 368,3 

Tarvastu vald 206,1 94,3 93,7 334,9 334,9 

Viljandi valla endised vallad:      

Paistu 129,0 127,5 96,4 101,2 129,0 

Pärsti 1629,6 1510,5 1429,4 1591,0 1629,6 

Saarepeedi 94,1 110,5 112,7 125,2 125,2 
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Viiratsi 484,2 472,0 428,2 474,6 484,2 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Viljandi (D2–1–S) 2541 2621 2553 2669 7000 

Ekseko (D2–1–S) - - 396 422 1000 

Võhma (S–O) 265 219 2000 158 4625 
�

2.12.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Viljandi ja Võhma linna ning suure tootmisettevõtte – Ekseko AS, 
veevajaduse rahuldamiseks. Seisuga 31.12.2013 on Viljandi maakonna veehaarete või kinnitatud 
varu piirkondade põhjaveevaru kokku 12 625 m³/d. Ülevaade kinnitatud põhjaveevarust ja nelja 
viimase aasta maksimaalsest veevõtust üksikute omavalitsuste, varupiirkondade ja veekihtide järgi 
on esitatud tabelis 26. Kasutamiseks olev kinnitatud varuga vaba põhjaveekogus ületab kogu 
Viljandi maakonna potentsiaalse veevajaduse tulevikus. Ühe Viljandi maakonna elaniku kohta 
moodustab kinnitatud põhjaveevaru 262 l/d, praegune veevõtt – 109 l/d. 

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, tuleks Siluri põhjavee-
kogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru Suure-Jaani 
vallale. 

 

2.13. Võru maakond 

2.13.1. Üldiseloomustus 

Võru maakond asub Kagu-Eestis. Maakonna pindala on 2305,44 km2. 

Statistikaameti andmetel oli Võru maakonnas 2014. aastal 33 826 elanikku ja rahvastiku tihedus 
14,67 inimest ruutkilomeetri kohta. 

Halduslikult jaguneb maakond käesoleval ajal 13 omavalitsuseks, sealhulgas Võru linn ja 
vallasisene Antsla linn (tabel 28). 

2.13.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

Suurem osa maakonna territooriumist asub vahelduva maastikuga Devoni lavamaal. Maakonna 
lääneosa jääb Karula kõrgustikule ja idaosa Haanja kõrgustikule, mis on eraldatud sügavate 
ürgorgudega. 

Maakonna aluspõhja moodustavad Kesk-Devoni liivakivid ning Ülem-Devoni lubjakivid ja 
dolomiidid. Aluspõhja katab Kvaternaari setete kompleks.  

2.13.2.1. Põhjaveekogumid. 

Vesikondlikult jaguneb Võru maakond Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna vahel. Oma 
joogivee saab maakond peaaegu tervenisti Kesk-Devoni ja Ülem-Devoni veekihtidest ja nendele 
vastavatest põhjaveekogumitest (joonis 15). 

Ülem-Devoni põhjaveekogum 

Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne, koosnedes valdavalt Plavinase kihistiku 
paksukihilistest lubjakividest, mis kihiti on dolomiidistunud. Põhjaveekogumi alumine osa koosneb 
Snetnaja Gora kihistiku domeriidist ja savist, mida käsitletakse ka suhtelise veepidemena. 
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Tabel 28 
Võru maakonna haldusüksuste elanike arv, pindala, looduslik põhjaveeressurss, potentsiaalne veevajadus ja prognoosvaru hindamise vajadus 

 

Haldusüksus Elanike 
arv 

Pindala, 
km² 

Põhjavee-
kogumi 
number 

Netoin-
filtratsioon, 

mm 

Looduslik 
põhjavee-
ressurss, 

m³/d 

Kinnitatud 
põhjaveevaru, 

m³/d, ja 
veekihi indeks 

Potentsiaalne 
veevajadus, 

m³/d 

Registree-
ritud põhja-

veevõtt, 
m³/d 

Prognoos-
varu 

arvutamist 
vajav 

veekiht 

Põhjaveekihi 
valiku 

põhjendus 

Võru linn 12 782 14,07  -  24 000 (D2) 1534 1360,7* - - 
Antsla vald, 
s.h Antsla linn 

3350 
1396 

270,79 
2,86 24 34,2 25 373  402 365,2 - - 

Haanja vald 984 170,47 25 33,6 15 693  118 54,8 - - 
Lasva vald 1597 172,18 24 34,2 16 133  192 94,7 - - 
Meremäe vald 944 131,97 26 67,1 24 261  113 75,8 - - 
Misso vald 587 189,35 26 67,1 34 809  70 66,2 - - 
Mõniste vald 840 176,53 25 33,6 16 250  101 83,3 - - 
Rõuge vald 1968 263,72 25 33,6 24 277  236 65,9 - - 
Sõmerpalu vald 1754 181,93 24 34,2 17 047  210 202,7 - - 
Urvaste vald 1155 139,62 24 34,2 13 082  139 85,3 - - 
Varstu vald 1019 170,63 25 33,6 15 707  122 54,6 - - 
Vastseliina vald 1879 222,78 26 67,1 40 955  225 83,0 - - 

Võru vald 4967 201,4 24 34,2 18 871  596 1254,7* D2 
potentsiaalne 

veevõtt 
 

* – Osa Võru linna veehaardest paikneb Võru valla territooriumil. 
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Karstunud karbonaatkivimite lateraalne filtratsioonikoefitsient varieerub vahemikus 1–50 m/d. 
Põhjaveekogumi veejuhtivus km on võrdlemisi muutlik, kuid suures ülekaalus on väärtused 30–
300 m²/d (Perens jt., 2012). 

Kesk-Devoni põhjaveekogumid Ida-Eesti ja Koiva vesikonnas on moodustatud Kesk-Devoni 
veekompleksi Gauja–Aruküla veekihtidest. Litoloogiline koostis on suhteliselt homogeenne ja 
koosneb Aruküla ja Burtnieki lademete valgest, kollakast või punakaspruunist liivakivist või 
aleuroliidist, mis sisaldavad savi vahekihte. Põhjaveekogumite lateraalne filtratsioonikoefitsient on 
üsna ühtlane: 1–3 m/d, keskmiselt 2 m/d. Põhjaveekogumite veejuhtivus km on võrdlemisi muutlik, 
kuid suures ülekaalus on väärtused 30–300 m²/d (Perens jt., 2012). 

Põhjavesi infiltreerub läbi allpool lasuva Narva veepideme Kesk–Alam-Devoni põhjavee-
kogumisse. Toitumise intensiivsus sõltub põhjaveekogumeid katvate Kvaternaari setete koostisest. 
Savika pinnakattega liigniisketel aladel põhjavee toitumist ei toimu või on see vähene. 

Kvaternaari Võru põhjaveekogum levib piiratud ulatuses Võru valla piires, Kvaternaari 
Ruusmäe-Krabi põhjaveekogum levib Haanja ja Rõuge valla piires. 

2.13.2.2. Looduslik põhjaveeressurss 

Tulenevalt Võru maakonna geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest on sademete 
netoinfiltratsioon erinevates haldusüksustes erinev. Seetõttu sõltub ka üksikute haldusüksuste 
põhjavee loodusliku ressursi suurus eelkõige haldusüksuse pindalast ja sademete netoinfiltratsiooni 
suurusest. Põhjavee looduslik ressurss on kümneid kordi suurem potentsiaalsest veevajadusest. 
Loodusliku põhjaveeressursi arvutuse tulemused üksikute omavalitsuste kaupa on toodud 
tabelis 28. 

2.13.3. Põhjaveevõtt 

Keskkonnaregistri puurkaevude nimistusse on 2014. aasta seisuga kantud 631 uuringu- ja 
tarbepuurkaevu, millest 40 saavad vee Ülem-Devoni veekihtidest, 537 avavad Kesk-Devoni 
veekihte ja 36 Kvaternaari veekihte. Valdavad puurkaevud veevõtuga 5 kuni 10 m³/d. Ainult 
üksikud suuremate veehaarete puurkaevude tootlikkus on 20–30 m³/d (Väimela Soojus veehaare). 
Erandi moodustavad Võru Vesi AS veehaarde puurkaevud, mille tootlikkus ulatub kuni 400 m³/d 
(pk 12511).  

Elanikkonna registreeritud veevõtt Võru maakonna puurkaevudest oli 2013. aastal 3446 m3/d, mis 
on rohkem kui seitse korda väiksem Võru linna kinnitatud põhjaveevaruga piirkondade 
põhjaveevarust, 24 000 m3/d, rääkimata põhjavee looduslikust ressursist. Üksikute haldusüksuste 
veevõtu jaotus viimasel neljal aastal on esitatud tabelis 29. 

Tabel 29 
Võru maakonna haldusüksuste põhjaveevõtt aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Haldusüksus 
Aastad Maksimaalne 

veevõtt 2010–
2013 2010 2011 2012 2013 

Võru linn 1263,9 1286,6 1360,7 1349,3 1360,7 

Antsla vald 365,2 334,3 330,6 323,6 365,2 

Haanja vald 50,1 48,3 45,4 54,8 54,8 

Lasva vald 94,7 88,5 80,6 79,0 94,7 

Meremäe vald 75,8 62,1 66,5 43,2 75,8 

Misso vald 62,2 62,2 66,2 53,8 66,2 

Mõniste vald 78,5 83,3 64,2 76,1 83,3 
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Rõuge vald 65,9 58,7 63,5 63,0 65,9 

Sõmerpalu vald 202,7 189,8 171,6 172,7 202,7 

Urvaste vald 70,5 74,6 85,3 71,3 85,2 

Varstu vald 31,0 54,6 52,4 49,0 54,6 

Vastseliina vald 72,9 81,8 83,0 78,2 83,0 

Võru vald 1254,7 1241,5 1046,1 1032,4 1254,7 

Kinnitatud põhjaveevaru 
piirkond ja (veekiht) 2010 2011 2012 2013 Varu, m³/d 

Võru (D2) 2218 2227 2120 2122 24 000 
�

2.13.4. Põhjavee tarbevaru ja selle kasutamine 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Võru linna veevajadust arvestades. Seisuga 31.12.2013 on Võru 
linna kinnitatud varu piirkondade põhjaveevaru kokku 24 000 m³/d. Ülevaade kinnitatud 
põhjaveevarust ja nelja viimase aasta maksimaalsest veevõtust üksikute omavalitsuste järgi on 
esitatud tabelis 28. Kasutamiseks olev kinnitatud varuga vaba põhjaveekogus ületab kogu Võru 
maakonna potentsiaalse veevajaduse tulevikus. Ühe Võru maakonna elaniku kohta moodustab 
kinnitatud põhjaveevaru 710 l/d, mis ületab rohkem kui 6 korda praegust veevõttu ühe inimese 
kohta – 102 l/d. 

Haldusüksuste potentsiaalne veevajadus tuleneb eelkõige elanike arvust. Enamiku valdade 
potentsiaalne veevajadus on 100–250 m3/d (tabel 28).  

Kokkuvõte 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 
kinnitatud põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, tuleks Kesk-Devoni 
põhjaveekogumite hea koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru 
Võru vallale, mille potentsiaalne veevajadus on suurem kui 500 m³/d. 

 
3. Kaevandustest ja karjääridest ärajuhitud vee mõju põhjaveekogumite 

koguselisele seisundile 

Peamine osa kaevandustest ja karjääridest ärajuhitud veest moodustab Ida-Virumaa kaevandustest 
ja karjääridest väljapumbatav vesi. Veeärastuse mõju Ida-Virumaa põhjaveekogumite seisundile ja 
ökosüsteemidele vajab detailsemat uurimist ka edaspidi. 

Teistest Eesti kaevandustest ja karjääridest juhiti 2013. aastal vett ära 42 248 m³/d, mis kahtlemata 
avaldab mõju ka põhjaveekogumite koguselisele seisundile. Tulemused erinevatest karjääridest ja 
põhjaveekogumitest aastatel 2010–2013 on esitatud tabelis 30. Jõgeva ja Järva maakonnas 
moodustab ärajuhitud vesi ligikaudu kolmandiku maakonna põhjaveevõtust, Lääne–Viru 
maakonnas isegi ületab kolm korda elanikkonna veevõtu. Samas on karjääride avamiseks läbi 
viidud keskkonnamõju hindamistööd ja kehtestatud karjääri ümbruskonnas põhjavee seire kohustus, 
mistõttu põhjaveekogumite hea koguselise seisundi säilimine peaks olema tagatud. Tegutsevate 
põhjavett ära juhtivate karjääride asukohad on kantud MapInfo formaadis kaartidele. 
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Tabel 30 
 Vee ärajuhtimine karjääridest aastatel 2010–2013, m³/d 

 

Karjäär Maakond Vald Põhjavee-
kogumi nr 2010 2011 2012 2013 

Harku Harju  Harku 10 640 929 885 748 

Väo Harju Tallinn 10 513 1 617 587 

Vasalemma Harju Vasalemma 10 1058 3473 4586 2885 

Suurkõrtsi Ida-Viru Lüganuse 13 20 0 0 44 

Karinu Järva  Järva-Jaani 15 2147 1711 2165 1756 

Eivere Järva  Paide 14 425 0 0 150 

Rõstla 
(Sulustvere) 

Jõgeva Põltsamaa 16 1159 1200 1098 1042 

Kalana 
(Pisisaare) 

Jõgeva Pajusi 16 1304 1329 1363 1279 

Sopimetsa Jõgeva Pajusi 16 953 548 519 493 

Kurevere 
(Esivere) 

Lääne Hanila 11 937 1087 1680 1170 

Aru-Lõuna Lääne-Viru Sõmeru 13 20764 28317 24321 22743 

Ubja Lääne-Viru Sõmeru 13 8677 7421 7672 7678 

Anelema Pärnu Halinga 12 396 505 580 382 

Kõrsa Pärnu Tori - 420 589 1288 1053 

Tarva Pärnu Koonga 12 395 172 69 74 
 
 

4. Kavandatavad põhjavee prognoosvaru määramist vajavad haldusüksused 
prioriteetsuse alusel 

 

Põhjavee prognoosvaru määramist vajavate haldusüksuste järjestamisel prioriteetsuse alusel on 
lähtutud põhjaveekogumi koguselise seisundi ohustatusest, looduslikust veeressursist, 
veevajadusest ja keskkonnaministri poolt kinnitatud põhjaveevaru olemasolust. Sellest tulenevalt on 
järjestuse koostamisel välja jäetud Harju ja Ida-Viru maakond, kus on praktiliselt kõikide 
haldusüksuste veevajaduste rahuldamiseks arvutatud põhjavee tarbevaru või prognoosvaru. Ida-
Viru maakonna neljas väikevallas, kus põhjaveevaru ei ole määratud, on potentsiaalne veevajadus 
kokku väiksem kui 500 m³/d, mistõttu ka seal ei ole vaja põhjavee prognoosvaru määramist 
kavandada. Nende maakondade kinnitatud põhjaveevaru on kantud MapInfo formaadis kaartidele. 
Tabelitena on esitatud viimaste aastate (2010–2013) põhjaveevõtt ning arvutatud põhjaveevaru ja 
põhjaveevõtt haldusüksuste ühe elaniku kohta. Saadud tulemused näitavad, et kinnitatud 
põhjaveevaru on kordades suurem haldusüksuste tegelikust veevõtust ja potentsiaalsest 
veevajadusest (tabelid 1, 2 ja 3). 

Ülejäänud Eesti maakondade haldusüksuste ja kinnitatud põhjaveevaru piirkondade kohta koostati 
ülevaatlikud tabelid 2010.–2013. aasta veevõtu kohta ning võrreldi nende aastate maksimaalset 
veevõttu nende loodusliku põhjaveeressursiga, kinnitatud põhjaveevaruga ja potentsiaalse 
veevajadusega. Tingituna Eesti sademeterohkest kliimast ja soodsatest infiltratsioonitingimustest on 
põhjavee looduslik ressurss kõikjal kordades suurem kui registreeritud põhjaveevõtt ja 
potentsiaalne veevajadus, mistõttu ei ole ka ohtu, et pikaajaline keskmine veevõtumäär võiks 
ületada põhjavee looduslikku ressurssi. Sellest tulenevalt on vastavalt lähteülesandele prognoosvaru 
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määramise vajadus omistatud ainult neile haldusüksustele, mille potentsiaalne veevajadus ühest 
põhjaveekihist on suurem kui 500 m³ ööpäevas. Seega on prognoosvaru määramise vajadus pigem 
haldusterritoriaalne kui hüdrogeoloogiline probleem. Põhjavee paikse liigvähendamise probleem 
võib üles kerkida eelkõige põhjavett ärajuhtivate karjääride piirkondades, kus põhjavee 
kontsentreeritud ärajuhtimine on enamasti suurem kui kogu valla põhjavee tarbimine. Enamasti on 
ärajuhitav veekogus üle 500 m³/d (tabel 30). Samas ei pärine karjääridest ärajuhitav vesi kõik 
põhjaveest. Enne mingi karjääri avamist hinnatakse ka selle keskkonnamõjude ulatus, sealhulgas 
kaevandamise mõju piirkonna põhjavee koguselisele seisundile, sealhulgas karjääri mõjupiirkonna 
kinnitatud põhjaveevarule. Käesoleval ajal on karjääridest vee ärajuhtimine põhjustanud küll 
veetaseme paikset alanemist, kuid ei ohusta põhjaveekogumite head seisundit tervikuna. 

Prognoosvaru prioriteetse määramise vajadusest on välja jäetud haldusüksused, mille potentsiaalne 
veevajadus on küll suurem kui 500 m³/d, kuid on määratud mingi veehaarde põhjavee tarbevaru 
(Hiiu vald, Audru vald, Lääne-Nigula vald, Tapa vald jt). Üksikute haldusüksuste prognoosvaru 
hindamise prioriteetsus on järjestatud haldusüksuste potentsiaalse veevajaduse suuruse järgi. 
Erandlikult on esikohale asetatud Saare maakonna Kaarma vald (potentsiaalne veevõtt 534 m³/d), 
kus varasemalt on Nasva põhjaveemaardla piirkonnale kinnitatud prognoosvaru 1000 m³/d, mille 
kasutusaeg lõpeb 2017. aastal. Samas on Nasva–Järve piirkonnas jätkuvalt probleeme põhjavee 
kvaliteediga, eelkõige põhjavee suure kloriidide sisaldusega. 

Veevajadusest tulenevalt võiks ettepoole seada Tartut piiravad Luunja (potentsiaalne veevõtt 
520 m³/d), Tartu (856 m³/d) ja Ülenurme (939 m³/d) vallad, kus prognoosvaru oleks vastavalt 
lähteülesandele otstarbekas määrata kompleksselt. 

Ülejäänud haldusüksuste prognoosvaru määramise prioriteetsus võiks tuleneda nende potentsiaalse 
veevajaduse suurusest. Selle järgi reastuksid vallad järgnevalt (sulgudes on toodud potentsiaalne 
veevõtt ja veekiht): Suure-Jaani (626 m³/d; S), Võru (596 m³/d; D2), Vinni (592 m³/d; O), Räpina 
(579 m³/d; D2), Sauga (540 m³/d; S), Väike-Maarja (539 m³/d; O), Kehtna (529 m³/d; S), Jõgeva 
(517 m³/d; S). 

MapInfo formaadis kaartidele on kantud maakondade kaupa põhjaveekogumite levik, kinnitatud 
varuga põhjaveemaardla piirkonnad koos kinnitatud põhjaveevaru suuruse ja veekihi indeksiga, 
haldusüksuste potentsiaalne ja tegelik maksimaalne veevõtt (m³/d) viimase nelja aasta (2010–2013) 
jooksul. Eraldi kontuuriga on piiritletud kavandatavad põhjavee prognoosvaru määramist vajavad 
haldusüksused. 
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