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1 Sissejuhatus 
Töö eesmärk oli hinnata kehtivate vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi 

piirväärtuste ajakohasust, kasutades keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kehtestamist käsitleva 

direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise juhendmaterjale, sh juhendit nr 27 (Guidance Document 

No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards). Vaadati üle  

keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määruse nr 49 „Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused 

ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus“ §-s 11 

sätestatud vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende vastavus 

VRD lisa V, punkt 1.2.6. 

Veekogude hea seisundi jälgimiseks on lisaks üleeuroopalistele prioriteetsetele ohtlikele ainetele 

vajalik jälgida ka aineid, millel on paikselt oluline mõju. Vesikonnaspetsiifilisteks aineteks on ained, 

millel on keskkonnaohtlikud omadused ja mille kasutus veekogu valgalal on piisavalt suur. Oluliseks 

võib lugeda kogused, mille veekogusse jõudmise korral võib selle aine kontsentratsioon ületada poole 

keskkonnale ohutust tasemest ehk keskkonnakvaliteedi piirväärtusest (sisaldus on üle ½ EQS-i). 

Töös esitatakse muudatusettepanekud vesikonnaspetsiifiliste ainete nimistusse koos keskkonna 

kvaliteedi piirväärtustega. Vesikonnaspetsiifiliste ainete puhul muudetakse ja minnakse üle senisest 

ainegruppide summade kasutamiselt üksikainete piirväärtustele. Vesikonnaspetsiifiliste ainete 

nimistusse lisatakse täiesti uue grupina taimekaitsevahendite osa, milles on toodud enim kasutusel 

olevate taimekaitsevahendite toimeained ja nende piirväärtused. 

Põhjasetete piirväärtuste kehtestamiseks ei olnud piisavalt mõõtmistulemusi, mistõttu tuleb ainetel, 

mille omadused settes akumuleerumist näitavad, mõõtmistega jälgida tasemeid ja saadud andmete 

põhjal tulevikus üle vaadata vajadus piirväärtuste kehtestamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

                                                                                                                                                           6 (56) 

 

 

2 Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete nimistu ettepanek 
 

Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete nimistu ja piirväärtused pinnavees on toodud Tabelis 1. 

Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete piirväärtuste kehtestamise aluseks on EQS dossierid või 

samaväärsed rahvusvahelised riskianalüüsid1 ning lõpliku piirväärtuse määramisel juhinduti VRD 

juhendist nr 27 (Guidance Document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality 

Standards). Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete piirväärtustega võrdlemisel ei eristata maismaa ja 

muud pinnavett. Pinnavee tüüpide eristamiseks ei ole piisavalt andmeid. Eestis on 

vesikonnaspetsiifilisteks aineteks Ida-Eesti vesikonnas põlevkivitööstuse kõrvalproduktidena 

loodusesse sattuvad ained nagu fenoolid ja metallid. Metallidel on piirkonniti erinevad looduslikud 

tasemed pinna- ja põhjavees ning sellega tuleb veekasutuse juures arvestada, et põhjaveest tulevad 

metallid ei muudaks pinnavee seisundit. Vesikonnaspetsiifilised ained võetakse arvesse veekogumi 

ökoloogilise seisundi hindamisel. Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete mõõtmisel tuleb arvestada 

aastaaegade mõjuga, veeproove tuleb võtta minimaalselt kord iga kolme kuu tagant. Vajadusel 

hinnatakse piirkondlikult looduslikult leiduvate ainete tasemed ja arvestatakse nendega veekogumi 

seisundi hindamisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rahvusvahelised riskihindamise dokumendid. Kättesaadavad: http://echa.europa.eu/; 

https://circabc.europa.eu/; http://www.inchem.org/ 
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Tabel 1 Ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees 

Aine nimetus CAS Piirväärtus 
pinnavees, µg/l 

Piirväärtus settes, mg/kg KA 

METALLID1 

Arseen ja selle ühendid 7440-38-2 10 * 

Baarium ja selle ühendid 7440-39-3 100 * 

Kroom ja selle ühendid 7440-47-3 5 * 

Kroom (VI)2   5 Hinnatakse tasemeid juhul, kui 
pinnavees kroom (VI) leitakse. 

Tina ja selle ühendid 7440-31-5 3 * 

Tsink ja selle ühendid 7440-66-6 10 * 

Vask ja selle ühendid 7440-50-8 15 * 

LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID3 

o-ksüleen 95-47-6 5 ei kohaldata 

m-, p-ksüleen 108-38-3; 106-42-3 5 ei kohaldata 

Tolueen 108-88-3 50 ei kohaldata 

MUUD ORGAANILISED ÜHENDID 

Fenool 108-95-2 7 * 

o-kresool 95-48-7 7 * 

m-, p-kresool 108-39-4; 106-44-5 7 * 

2,3-dimetüülfenool 526-75-0 7 * 

2,6-dimetüülfenool 576-26-1 7 * 

3,4-dimetüülfenool 95-65-8 7 * 

3,5-dimetüülfenool 108-68-9 7 * 

Resortsinool 108-46-3 10 * 

Naftasaadused (C10-C40 

süsivesinikud)4 
  100 

* 

MUUD ANORGAANILISED ÜHENDID 

Fluoriidid3, 5   1500 ei kohaldata 

TAIMEKAITSEVAHENDID 

Glüfosaat 1071-83-6 0,1 * 

MCPA 94-74-6 0,1 * 

Kloromekvaatkloriid 999-81-5 0,1 * 

Metasakloor 67129-08-2 0,1 * 

Tebukonasool 107534-96-3 0,1 * 

Dimetoaat 60-51-5 0,1 * 

Klopüraliid 1702-17-6 0,1 * 

Spiroksamiin 118134-30-8 0,1 * 

Mankotseeb 8018-01-7 0,1 * 

Protiokonasool 178928-70-6 0,1 * 

2,4-D 94-75-7 0,1 * 
1 Metallide kontsentratsiooni määratakse metalli lahuse faasis filtreeritud veeproovis, kus filtri poori suurus on 
0,45 µm. 
2 Mõõdetakse juhul, kui kroomi ja selle ühendite sisaldus on võrdne või ületab piirväärtust. 
3 Settes tasemete jälgimine ei ole vajalik. 
4 Ainerühma keskkonna kvaliteedi piirväärtus on summaarne piirväärtus, mis on määratud analüüsimeetodiga 
EVS-EN ISO 9377-2. 
5 Keskkonna kvaliteedi piirväärtus on fluoriidiooni kontsentratsioon lahuse faasis. 
* Jälgida tasemeid ja pikaajalist muutust. Piirväärtust ei kehtesta. 
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3 Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete asjakohasuse hindamine ja 

piirväärtuste uuendamise uuringukava 
 

3.1 Piirväärtused põhjasettes ja elustikus 

 

Põhjasette piirväärtuste arvutamiseks ei olnud töö teostamise ajal piisavalt andmeid. Ettepanek on 

mõõta järgmisel veemajanduskavade perioodil vesikonnaspetsiifilisi aineid settes dünaamika 

jälgimiseks. Mõõtmiseid põhjasetetest tehakse ainult ainete osas, mis settes akumuleeruvad. Setetes 

üle määramispiiri leitud tulemuste korral arvutatakse piirväärtus ja veekogumile ohutu tase  

ökoloogilise seisundi hindamise käigus vastavalt direktiivi 2000/60/EC juhendmaterjalile 27. Elustikus 

määramise võib otsustada piirkonna- ja ainepõhiselt ning ka elustiku puhul saab rakendada juhendi 

27 põhimõtteid seisundi hindamiseks vajaliku piirväärtuse arvutamisel. Ainete akumuleerumist ja 

biokontsentreerumist näitavad logKow ja BCF väärtused on toodud Tabelis 2. LogKow > 3 näitab settes 

akumuleerumist ja BCF > 100 näitab biokontsentreerumist. Tabelis 2 toodud ainete kontsentratsioone 

mõõdetakse settes üks kord aastas akumuleerumise ja pikaajalise dünaamika jälgimiseks. Elustikus 

võidakse rakendada sama põhimõtet, kui vesikonnaspetsiifilise aine määramist ökoloogilise seisundi 

hindamisel vajalikuks peetakse. 
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Tabel 2 Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete setetes akumuleerumist ja elustikus biokontsentreerumist näitavad 
suurused 

Aine nimetus CAS  logKow BCF 

METALLID 

Arseen ja selle ühendid 7440-38-2 0,68 1,40 - 330 

Baarium ja selle ühendid 7440-39-3 0 < 1 

Kroom ja selle ühendid 7440-47-3 - 86 - 2300 

Kroom (VI)   - 1 

Tina ja selle ühendid 7440-31-5 - < 0,00036 

Tsink ja selle ühendid 7440-66-6 1,2 (distearaat)  - 

Vask ja selle ühendid 7440-50-8 0,44 (sulfaat) 10 - 100 (sulfaat) 

LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID 

o-ksüleen 95-47-6 3,12 45 

m-ksüleen 108-38-3 3,20 105 

p-ksüleen 106-42-3 3,15 95 

Tolueen 108-88-3 2,65 90 

MUUD ORGAANILISED ÜHENDID 

fenool 108-95-2 1,46 2 

o-kresool 95-48-7 1,95 10,7 

m-, p-kresool 108-39-4; 106-44-5 1,95 20 

2,3-dimetüülfenool 526-75-0 2,61 57 

2,6-dimetüülfenool 576-26-1 2,36 37 

3,4-dimetüülfenool 95-65-8 2,23 29 

3,5-dimetüülfenool 108-68-9 2,35 36 

Resortsinool 108-46-3 - - 

Naftasaadused (C10-C40 

süsivesinikud) 
  

- - 

MUUD ANORGAANILISED ÜHENDID 

Fluoriidid   0,22  - 

TAIMEKAITSEVAHENDID 

glüfosaat 1071-83-6 -3,5 - 0,0017 0,2 - 0,3 

MCPA 94-74-6 2,73 1 

kloromekvaatkloriid 999-81-5 -3,44 3,2 

metasakloor 67129-08-2 2,38 26 

tebukonasool 107534-96-3 3.70 35 - 59 

dimetoaat 60-51-5 2,71 71 - 120 

klopüraliid 1702-17-6 0,02 19 

spiroksamiin 118134-30-8 2,89 1995 

mankotseeb 8018-01-7 1,33 2,1 - 3,1 

protiokonasool 178928-70-6 2 - 4,05 15 - 85 

2,4-D 94-75-7 2,83 37500 
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3.2 Muudatused vesikonnaspetsiifiliste ainete nimekirjas 
 

Vesikonnaspetsiifiliste ainete nimekirjas tehakse kolme tüüpi muudatusi: 

1) jäetakse välja ühendid, mille olulisus ei ole piisavalt põhjendatud või mis on juba kaetud 

üleeuroopaliste indikaatoritega prioriteetsete ainete hulgas; 

2) asendatakse summaarsed ainegrupid konkreetsete üksikühendite ja nende piirväärtustega; 

3) lisatakse uued ained, mille jälgimine vesikonnaspetsiifiliselt on oluline 

 

Vesikonnaspetsiifiliste ainete hulgast jäetakse välja järgmised ühendid: 

Akrüülamiid, dimetüülnaftaleenid, polüklooritud bifenüülid (PCB-d) ja tsüaniid. Põhjenduste 

kokkuvõte on toodud Tabelis 3.  

Teiseks olulisemaks muudatuseks vesikonnaspetsiifiliste ainete nimekirjas on ainegruppide esitamine 

üksikühenditena, et vältida segadust summade arvutamisel ja võrdlemisel. Gruppi kuuluvatele 

ühenditele esitatakse eraldi piirväärtused. Rakendatakse indikaatorühendite valiku põhimõtet ehk 

kogu gruppi kuuluvaid aineid ei määrata, vaid valitakse grupi kõige iseloomulikum esindaja reostuse 

kirjeldamiseks.  

Varasemalt grupina esitatud ühendid on järgmised: 

Kahealuselised fenoolid – grupi indikaatorina jääb piirväärtus ainult resortsinoolile. 

Naftasaadused – defineeritakse meetodipõhiselt (ainerühma keskkonna kvaliteedi piirväärtus on 

summaarne piirväärtus, mis on määratud analüüsimeetodiga EVS-EN ISO 9377-2). 

Ksüleenid – o-ksüleen, m-, p-ksüleen. 

Ühealuselised fenoolid – fenool, o-kresool, m-, p-kresool, 2,3-dimetüülfenool, 2,6-dimetüülfenool, 

3,4-dimetüülfenool, 3,5-dimetüülfenool. 

Üldkroom – asendatakse sarnaselt teistele metallidele „Kroom ja selle ühendid,“ ning tööstusreostuse 

indikaatorina tuuakse sisse kroom (VI) määramine kroomi ja selle ühendite piirväärtuse ületamise 

korral. Kui kroomi sisaldus ületab piirväärtust, kuid kroom (VI) sisaldus jääb alla piirväärtuse, siis ei 

arvestata kroomi tulemust veekogumi ökoloogilise seisundi hindamisel. 

Lisatakse taimekaitsevahendite jääkide jälgimiseks pinnavees indikaatoritena Eestis viimastel aastatel 

enim kasutatud taimekaitsevahendite toimeained. Taimekaitsevahendid on kõik kõrge 

keskkonnaohuga ja turul reaalselt suurtes kogustes kasutatavad ained, mille mõju pinnavee seisundile 

on vaja jälgida. Nendeks indikaatorühenditeks on glüfosaat, MCPA, kloromekvaatkloriid, metasakloor, 

tebukonasool, dimetoaat, klopüraliid, spiroksamiin, mankotseeb, protiokonasool, 2,4-D. Kõik lisatud ja 

lahti kirjutatud ühendid on toodud koos kokkuvõtvate põhjendustega Tabelis 4. 
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Tabel 3 Nimekirjast eemaldatud ained ja muudatused ainegruppides 

Aine nimetus CAS  Muudatuse põhjendus 

Akrüülamiid 79-06-1 Akrüülamiidi pole määratud ja olulisus indikaatorina vajab 
täiendavat uurimist. 

Dimetüülnaftaleen - Dimetüülnaftaleene ei ole kunagi Eestis määratud. Võimalik 
kasutamine põlevkivi reostuse indikaatorina vajab täiendavat 
uurimist. Rutiinmeetodina ei ole laborites kasutuses. 

Kahealuselised 
fenoolid 

- Kahealuselised fenoolid summaarse indikaatorina asendatakse 
ühe indikaatorainega ainegrupist. 

Ksüleenid - Ksüleenid summaarse indikaatorina asendatakse üksikute 
indikaatorainetena ainegrupist. 

Polüklooritud 
bifenüülid (PCB) 

1336-36-3 Dioksiinilaadsed PCB-d on prioriteetsete ainete nimekirjas 
esindatud. Mittedioksiinilaadsete (CB-28, CB-52, CB-101, CB-
138, CB-153, CB-180) määramine pinnavees ei ole asjakohane. 

Ühealuselised 
fenoolid 

- Ühealuselised fenoolid summaarse indikaatorina asendatakse 
üksikute indikaatorainetena ainegrupist. 

Üldkroom 7440-47-3 Üldkroom asendatakse kroomi ja selle ühenditega ning 
tööstusreostuse kindlaks tegemiseks tuuakse eraldi sisse kroom 
(VI) määramine. 

Tsüaniid (üld) 57-12-5 Tsüaniidi pole määratud ja olulisus indikaatorina vajab 
täiendavat uurimist. 



Tabel 4 Ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste muudatused 

Aine CAS Keskkonna 
kvaliteedi 

piirväärtus maismaa 
pinnavees, µg/l 

Keskkonna 
kvaliteedi 

piirväärtus muus 
pinnavees, µg/l 

Uus piirväärtus 
pinnavees, µg/l 

Uus piirväärtus settes, 
mg/kg KA 

Muudatuse põhjus 

METALLID 

Arseen ja 
selle ühendid 

7440-38-2 10 10 10 
Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Ei muudeta. Ühtlustatakse muu pinnavee 
osas maismaa omaga võrdseks. 

Baarium ja 
selle ühendid 

7440-39-3 50 50 100 
Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Eestis on olulise kaaluga baariumi looduslik 
tase, mida senine piirväärtus ei arvestanud. 
Seetõttu tuli hinnata kõrge loodusliku 
baariumi sisaldusega piirkondade 
veekogumid halba ökoloogilisse seisundisse. 
Piirväärtust suurendatakse Eesti keskmise 
loodusliku foonini. Ühtlustatakse muu 
pinnavee osas maismaa omaga võrdseks. 

Kroom ja 
selle ühendid 

7440-47-3 5 5 5 
Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Ei muudeta. Ühtlustatakse muu pinnavee 
osas maismaa omaga võrdseks. 

Kroom (VI)       5 
Hinnatakse tasemeid 
juhul, kui pinnavees 
kroom (VI) leitakse. 

Määratakse juhul, kui kroomi ja selle 
ühendite piirväärtus on ületatud, et selgitada 
välja ohtliku ning tööstusreostust näitava 
kroom (VI) sisaldus kogu kroomi hulgast. 
Ühtlustatakse muu pinnavee osas maismaa 
omaga võrdseks. 

Tina ja selle 
ühendid 

7440-31-5 3 1,5 3 
Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Ei muudeta maismaa pinnaveele. 
Ühtlustatakse muu pinnavee osas maismaa 
omaga võrdseks. 

Tsink ja selle 
ühendid 

7440-66-6 10 5 10 
Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Ei muudeta maismaa pinnaveele. 
Ühtlustatakse muu pinnavee osas maismaa 
omaga võrdseks. 

Vask ja selle 
ühendid 

7440-50-8 15 5 15 
Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Ei muudeta maismaa pinnaveele. 
Ühtlustatakse muu pinnavee osas maismaa 
omaga võrdseks. 
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Aine CAS Keskkonna 
kvaliteedi 

piirväärtus maismaa 
pinnavees, µg/l 

Keskkonna 
kvaliteedi 

piirväärtus muus 
pinnavees, µg/l 

Uus piirväärtus 
pinnavees, µg/l 

Uus piirväärtus settes, 
mg/kg KA 

Muudatuse põhjus 

LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID 

o-ksüleen 95-47-6 

10 10 

5 ei kohaldata 
Summa muudetakse üksikühendi 
põhiseks. Ühtlustatakse muu pinnavee 
osas maismaa omaga võrdseks. 

m-,p-ksüleen 
108-38-3; 
106-42-3 

5 ei kohaldata 

Summa muudetakse üksikühendi 
põhiseks. Tehniliselt võimalik ainult koos 
määrata m-,p-ksüleenid, sellest ka ühine 
piirväärtus. Ühtlustatakse muu pinnavee 
osas maismaa omaga võrdseks. 

Tolueen 108-88-3 50 40 50 ei kohaldata 
Ei muudeta maismaa pinnaveele. 
Ühtlustatakse muu pinnavee osas 
maismaa omaga võrdseks. 

MUUD ORGAANILISED ÜHENDID 

Fenool 108-95-2 

1 1 

7 

Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Fenooli EU RARi järgi, toksilisust arvestav 
piirväärtus. Ühtlustatakse muu pinnavee 
osas maismaa omaga võrdseks. 

o-kresool 95-48-7 7 

m-, p-kresool 
108-39-4; 
106-44-5 

7 

2,3-dimetüülfenool 526-75-0 7 

2,6-dimetüülfenool 576-26-1 7 

3,4-dimetüülfenool 95-65-8 7 

3,5-dimetüülfenool 108-68-9 7 
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Aine CAS Keskkonna 
kvaliteedi piirväärtus 
maismaa pinnavees, 

µg/l 

Keskkonna 
kvaliteedi 

piirväärtus muus 
pinnavees, µg/l 

Uus piirväärtus 
pinnavees, µg/l 

Uus piirväärtus settes, 
mg/kg KA 

Muudatuse põhjus 

Resortsinool 108-46-3 10 10 10 
Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Piirväärtus ei muutu. Resortsinool 
defineeritakse kahealuseliste 
fenoolide indikaatoriks ja piirväärtus 
kehtib ainult sellele ühendile. UNEP 
hüdrokinooni dokumendi alusel. 
Ühtlustatakse muu pinnavee osas 
maismaa omaga võrdseks. 

Naftasaadused (C10-
C40 süsivesinikud) 

  10 10 100 
Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Ühtlustatud naaberriikidega. 
Rahvusvahelised riskihinnangud 
puuduvad. Meetodi soovituslik 
määramispiir on 100. Ühtlustatakse 
muu pinnavee osas maismaa omaga 
võrdseks. 

MUUD ANORGAANILISED ÜHENDID 

Fluoriidid   1500 1500 1500 ei kohaldata 
Ei muudeta. Ühtlustatakse muu 
pinnavee osas maismaa omaga 
võrdseks. 

TAIMEKAITSEVAHENDID 

Glüfosaat 1071-83-6 - - 0,1 

Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei kehtesta. 

Lisatud uued ühendid 
vesikonnaspetsiifiliste ainetena 
jälgimiseks, piirväärtus teiste riikide 
analoogia põhjal. 

MCPA 94-74-6 - - 0,1 

Kloromekvaatkloriid 999-81-5 - - 0,1 

Metasakloor 67129-08-2 - - 0,1 

Tebukonasool 107534-96-3 - - 0,1 
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Aine CAS Keskkonna 
kvaliteedi piirväärtus 
maismaa pinnavees, 

µg/l 

Keskkonna 
kvaliteedi 

piirväärtus muus 
pinnavees, µg/l 

Uus piirväärtus 
pinnavees, µg/l 

Uus piirväärtus 
settes, mg/kg KA 

Muudatuse põhjus 

Dimetoaat 60-51-5 - - 0,1 

Jälgida tasemeid ja 
pikaajalist muutust. 
Piirväätust ei 
kehtesta. 

Lisatud uued ühendid 
vesikonnaspetsiifiliste ainetena 
jälgimiseks, piirväärtus teiste riikide 
analoogia põhjal. 

Klopüraliid 1702-17-6 - - 0,1 

Spiroksamiin 118134-30-8 - - 0,1 

Mankotseeb 8018-01-7 - - 0,1 

Protiokonasool 178928-70-6 - - 0,1 

2,4-D 94-75-7 - - 0,1 



3.3 Vesikonnaspetsiifiliste ainete piirväärtuste muudatused 

 

Piirväärtusi muudetakse kolmel põhjusel: 

1) ühtlustatakse maismaa ja muu pinnavee piirväärtused; 

2) grupi piirväärtus asendatakse üksikute ühendite piirväärtustega; 

3) ajakohastatakse olemasolevat piirväärtust uute andmete alusel. 

Kokkuvõtvalt on muutused näidatud ja põhjendatud Tabelis 4. 
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4 Töö metoodika 
 

Töös lähtutakse EQSide valikul ennekõike nende mürgisusest vee-elustikule ja sobivusest pinnavee 

seisundi hindamiseks.  

Vesikonnaspetsiifiliste ainete hindamisel kasutasime järgmiseid andmeid: 

- rahvusvahelisi ainete keskkonnariskianalüüsi dokumente – ainete mõju hindamiseks vee-

elustikule  

- avalikult kättesaadavate riiklike seirete ja uuringute mõõte ja inventuuri andmeid (sh 

väljavõtted KAURi registritest2) – palju on ainet Eestis uuritud ja leitud 

- teiste riikide seadusandlust ja uuringuid – võrdleva taustinformatsioonina 

 

Esimese kriteeriumina hinnati ainete olulisust Eesti veekeskkonnale. Kas neid on piisavalt määratud 

ja kas nende jätmine vesikonnaspetsiifiliste ainete nimekirja on piisavalt põhjendatud. Ained, mida ei 

olnud uuritud või mis jäid kõikjal alla määramispiiri jäeti uuest vesikonnaspetsiifiliste ainete nimekirja 

ettepanekust välja.  

Kui aine võib leidumise, võimalike kasutusalade ja muu saada oleva info põhjal ikkagi Eesti 

veekeskkonnale olulist mõju avaldada, siis nende puhul vaadati üle ka piirväärtused.  

Piirväärtuste hindamisel lähtuti oluliseima kriteeriumina rahvusvahelistest riskianalüüüsidest, millist 

mõju avaldavad uuritud ained veekeskkonnale. Nendest dokumentidest vaadati üle ainete toksilisuse 

näitajad. Toksilisuse tulemuste põhjal hinnati, kas seni kehtinud piirväärtust on vaja muuta või mitte. 

Lõplik piirväärtus tuletati riskianalüüsides arvutatud soovituslikest piirväärtustest ja seda kohaldati 

ekspertarvamuse põhjal Eesti oludele. Uute andmete lisandumisel võib piirväärtused 

veekogumipõhiselt üle arvutada. 

Ligikaudse loodusliku tasemena võeti arvesse varasemalt tehtud mõõtmiste tulemused Eestis. Nende 

tulemuste põhjal hinnati, kas toksilisuse andmeid arvestav piirväärtus võib Eestis tulevikus pinnavee 

seisundite hindamisel probleeme tekitada (looduslik tase on kõrgem) või on see piisav, et hinnata 

reostuskoormust veekogudele. 

Töös toodud kasutusalad ja loodusliku leidumise informatsioon on üldine, mis põhineb üldteada 

andmetele ning loodusliku taseme osas senistele mõõtmistulemustele Eestis. Ainetepõhised 

                                                           
2 Keskkonnaagentuur Teabenõue 25.08.2015 nr 1-9/409 vastus 9.09.2015 
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kasutusalad tulenevad INERISe kokkuvõtvast uuringust3. Nendele ainetele ei ole tehtud kasutuse 

inventuure ega ka looduslike tasemete piirkondlike mõõtmisi. Seetõttu tuleb töös esitatud 

informatsiooni võtta taustinformatsioonina, mille põhjal otsused tehti, aga ei saa arvestada, et 

tegemist oleks kasutuse inventuuri või loodusliku taseme kindlakstegemisega. Sellised tööd, kui see 

ainete kaupa vajalikuks osutub, tuleb teha tulevikus eraldi.  

Täiendavalt hinnati ja võrreldi Eesti vesikonnaspetsiifiliste ainete piirväärtusi ka teiste riikide 

EQSidega. Teiste riikide piirväärtuste kehtestamise põhimõtted ei ole lõpuni teada ja otse ülevõtmine 

ilma faktiliste põhjendusteta ei ole võimalik. Paljude ainete puhul on erinevused väga suured, mis 

näitab hindamisaluste erinevust ning seda, et eri riigid on lähtunud erinevatest eesmärkidest.   

Töös muudetakse senised maismaa ja muu pinnavee osas eraldi esitatud piirväärtused ühtseks 

pinnavee piirväärtuseks. Kahe eraldi piirväärtuse kehtestamiseks ei olnud piisavalt uuringuandmeid.   

Lisatakse sette piirväärtused või tasemete jälgimise vajadus ainetele, mille omadustest tulenevalt see 

on asjakohane. 

Senise grupi piirväärtuse asemel pakutakse välja piirväärtused gruppi kuuluvatele ühenditele eraldi. 

Summad ja defineerimata grupid tekitavad andmetes liiga suuri ebakõlasid. Kunagi ei ole teada, 

milliseid üksikühendeid summas arvesse on võetud. 

Täpsemad viited ja metoodika selgitatud ainete kaupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 INERIS uuring. Kättesaadav: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7149 
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5 Tulemused ainete kaupa 
 

5.1 Metallid 

5.1.1 Arseen ja selle ühendid 

 Arseen ja selle ühendid on mürgised, põhjustavad ohtu inimese tervisele ning kahjustavad 

teisi elusorganisme või ökosüsteeme.   

 Arseeni looduslike tasemete ja heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja 

tööstusheite seadusele. 

 Ettepanek: Arseeni ja selle ühendite piirväärtus pinnavees 10 µg/l. Jälgida tasemeid settes. 

 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

Omadused 

Arseen ja selle ühendid on veeseaduse tähenduses ohtlikud ained /saasteained, millel on oluline mõju 

veekeskkonnale järgmiste tunnuste alusel: mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning 

kahjustab teisi elusorganisme või ökosüsteeme.   

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008) : H331; H301; H400; H410  

(Danger! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European 

Union, this substance is toxic if swallowed, is toxic if inhaled, is very toxic to aquatic life and is very 

toxic to aquatic life with long lasting effects.) 4   

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

                                                           
4  ECHA As http://echa.europa.eu/et/substance-information/-/substanceinfo/100.028.316 
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 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 8) arseen ja selle ühendid.  

Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 8) arseen ja selle ühendid; 13) veeseaduse § 265 lõike 7 alusel kehtestatud 

prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained. 

Vastavalt eeltoodud seadusandlikele punktidele on arseen ja selle ühendid valitud 

vesikonnaspetsiifiliseks aineks.  

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Arseen on looduslikult leiduv element, millel jälgitakse pinnavees looduslikku fooni. Arseen ei ole 

organismide elutegevuse olemuslik (essentsiaalne) metall( Guidance 27 punkt 4.7.22).  

Arseeni on mõõdetud perioodil 2010-2015 kokku 225 proovis, jaotus vesikondade lõikes on toodud 

Joonisel 1. Kokkuvõte uuringupunktidest on toodud kaardil (Joonis 2). Eestis seni tehtud mõõtmistes 

on tulemused jäänud tunduvalt alla kehtiva piirväärtuse 10 µg/l. Välja arvatud tugevalt reostunud 

Kroodi oja ja Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse väljalasu kraav. Arseen reostuse indikaatorina 

teatud piirkondades on asjakohane näitaja.  

 

Joonis 1 Arseeni proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2015 aprill 
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Joonis 2 Arseeni leidumise uurimine Eestis 2010 – 2015 aprill 

 

Kasutus 

Kasutatakse puidutööstuses immutusvahendina (ühiskondlikud hooned, sillad, müratõkked, 

elektripostid jne). Sisaldub kavandusjäätmetes. Ajalooliselt on arseeni kasutatud põlevkivitöötlemise 

protsessides SO2 sisalduse vähendamiseks õhuheidetes. Samuti jõuab ringlusesse jäätmekäitluse 

kaudu (immutatud puit, metallijäätmed).  

Tööstuses kasutusel olevaid arseeni koguseid ei ole hinnatud. Eestil puudub riiklik kemikaali koguste 

ülevaate süsteem.  

Piirväärtuse muutmise alused 

Arseeni piirväärtuse ettepaneku aluseks on EQS taustadokument (Science Report: SC040038/SR3 

SNIFFER Report: WFD52(iii)). Direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise juhendmaterjal nr 27 

(Guidance Document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards). Eraldi 

arvestati juhistega metallidele, mis on toodud juhendi 27 punktides 2.4.3.1 ja 2.10. Arvestati arseeni 

PNEC (Predicted No Effect Concentration) väärtustega erinevatele troofilisuse tasemetele.  Hinnati 

vastavus VRD lisa V, punkt 1.2.6-le.  
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5.1.2 Baarium ja selle ühendid 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Ettepanek: Baariumi ja selle ühendite piirväärtus pinnavees 100 µg/l. Jälgida tasemeid settes. 

 Baariumi looduslike tasemete ja heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja 

tööstusheite seadusele. 

 Moodustab ohtlike ühendeid. 

 

Omadused 

Looduses leidub baariumi vaid ühendeina. Euroopa Kemikaaliagentuuris on registreeritud 550 

baariumi ühendit5. Ohtlik koosmõju teiste ühenditega.  

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal"  

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 7) metallid ja nende ühendid. 

Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 7) metallid ja nende ühendid; 13) veeseaduse § 265 lõike 7 alusel 

kehtestatud prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained. 

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Baarium on looduslikult leiduv element, millel jälgitakse pinnavees looduslikku fooni. Baarium ei ole 

organismide elutegevuse olemuslik (essentsiaalne) metall. 

Baariumi sisaldust mõõdeti Eestis 2010-2015 kokku 259 pinnavee proovis ja üle EQSi oli 159 proovi 

(Joonis 3, Joonis 4). Senised uuringud on näidanud, et piirkonniti on baariumi sisalduse keskmine tase 

erinev ning tulevikus võib osutuda vajalikuks baariumi looduslike tasemete veelgi täpsem hindamine 

alamvesikondade kaupa.  Vastavalt eeltoodud punktidele on baarium ja selle ühendid valitud 

vesikonnaspetsiifiliseks aineks. 

                                                           
5 ECHA Ba ühendid http://echa.europa.eu/et/search-for-

chemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&_disssimplesearch_WAR_dissse

archportlet_searchOccurred=true&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSea

rchSessionParam101401458039838286 
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Joonis 3 Baariumi proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2015 jaanuar 

 

 

Joonis 4 Baariumi leidumise uurimine Eestis 2010 – 2015 jaanuar 
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Kasutusalad  

Baariumisooli kasutatakse värvides, klaasi-, tekstiili- ja paberitööstuses, pürotehnikas, meditsiinis. 

Heited tulevad veel põllumajandusest (pestitsiidide koostises) ja jäätmetööstusest (sisaldub vanades 

televiisorites, elektroonikas, patareides, sõidukiosades, tellistes, plastikus, värvides, ilutulestikus). 

Eestis kasutuse inventuure tehtud ei ole ja baarium kui reostuse indikaator vajab täpsemat hindamist. 

Piirväärtuse muutmise alused 

Eestis on oluline baariumi looduslik tase, mida senine piirväärtus ei arvestanud. Kõrge loodusliku 

baariumi sisaldusega piirkondade veekogumid hinnati halba ökoloogilisse seisundisse, kuna senine 

baariumi piirväärtus sai ületatud. Piirväärtust suurendatakse Eesti keskmise loodusliku foonini. 

Direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise juhendmaterjal nr 27 (Guidance Document No. 27 

Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards). Eraldi arvestati juhistega 

metallidele, mis on toodud juhendi 27 punktides 2.4.3.1 ja 2.10. Arvestati baariumi PNEC (Predicted 

No Effect Concentration) väärtustega erinevatele troofilisuse tasemetele. Võeti aluseks PNEC fresh 

water 58 µg/l (INERIS) ning lisati sellele looduslikust tasemest tulenev osa. Baariumi loodusliktase on 

tuletatud olemasolevatest pikaajalistest mõõtmisandmetest. Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 

1.2.6-le. Rahvusvahelised riskihinnangud on ühendipõhised. Uute andmete lisandumisel tuleb 

piirväärtuse sobivus üle vaadata ja seda eriti piirkondlikult.  

 

5.1.3 Kroom ja selle ühendid 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Kroomi ühendid on mürgised, põhjustavad ohtu inimese tervisele ning kahjustavad 

ökosüsteeme.  

 Kroomi looduslike tasemete ja heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja 

tööstusheite seadusele. 

 Ettepanek: Kroom (VI) piirväärtus pinnavees 5 µg/l. Jälgida tasemeid settes juhul, kui 

pinnavees kroom (VI) leitakse. 

 Kroom (VI) määratakse juhul, kui kroomi ja selle ühendite piirväärtus on ületatud, et selgitada 

välja ohtliku ning tööstusreostust näitava kroom (VI) sisaldus kogu kroomi hulgas. 

 

Omadused 

Kroom ja selle ühendid on üldnäitaja, mille abil jälgitakse erinevate kroomi ühendite leidumist 

veekogus. Indikaatorina jälgitakse eraldi kroom VI ühendeid, millel veeseaduse tähenduses ohtlikud 

ained /saasteained, millel on oluline mõju veekeskkonnale järgmiste tunnuste alusel: mürgisuse, 
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põhjustab ohtu inimese tervisele ning kahjustab teisi elusorganisme või ökosüsteeme.  Kroomi 

ühendeid on Euroopa kemikaaliagentuuris registreeritud 4006 

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008) : H271; H350; H340; H361; H330; H311; H301; H372; H314; H334; H317; H400; 

H410 

   

 

Väikestes kogustes on kroom (v.a kroom VI) organismide elutegevuse osa( Guidance 27 punkt 4.7.22). 

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Kroom on looduslikult leiduv element, millel jälgitakse pinnavees looduslikku fooni. Looduslikes 

ühendites kroom (VI) ei esine ja kuuevalentne kroom on tööstusreostuse hea indikaator kroomi 

heidete osas. Eesti pinnavees 2010-2015 perioodil määratud ei ole, kuid kroomiühendite üldine 

sisaldus ületas piirväärtust, vaid ühel korral Viru alamvesikonnas (Joonis 5, Joonis 6). Vajalik teha 

kroom (VI) ühendite allikate ja kasutuse inventuur. 

 

Joonis 5 Kroomi proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2015 aprill 

                                                           
6 ECHA Cr http://echa.europa.eu/search-for 

chemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&_disssimplesearch_WAR_dissse

archportlet_searchOccurred=true&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSea

rchSessionParam101401458065138684 
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Joonis 6 Kroomi leidumise uurimine Eestis 2010 – 2015 aprill 

Kasutus 

Kroom (VI) ühendeid kasutatakse puidutööstuses (puidu säilitus- ja immutusvahendid, raudteeliiprid, 

elektripostid), jäätmetööstuses (eeltöötlus, töötlus, hoiustamine, mahutite puhastamine, 

jäätmepõletustehased), metallurgiast (terasetööstus), tapamajadest, klaasitööstusest.  

 

Piirväärtuse muutmise alused 

Kroomi piirväärtuse ettepaneku aluseks on EQS taustadokument (Science Report: SC040038/SR 

SNIFFER Report: WFD52), direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) rakendamise juhendmaterjal nr 27 (Guidance 

Document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards). Eraldi arvestati 

juhistega metallidele, mis on toodud juhendi 27 punktides 2.4.3.1 ja 2.10. Arvestati kroomi PNEC 

(Predicted No Effect Concentration) väärtustega erinevatele troofilisuse tasemetele. PNEC 6,5 µg/l 

(ECHA DOSSIER). Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 1.2.6-le 

Sõnastus muudetakse teiste metallidega sarnaseks. Väljend „üldkroom” asendatakse „kroom ja selle 

ühendid.” Selline väljendusviis on korrektne ja tuleneb määramismetoodika põhimõttest. Proovis 

määratakse kogu metalli sisaldus, ka see mis on ühendites. Lisatakse settes tasemete jälgimise 

kohustus. Kroomi piirväärtus on kehtestatud arvestusega, et kogu kroom on ohtliku ja 

tööstuspäritolu kroom (VI) kujul ja selline piirväärtus tagab veekogude hea seisundi. 
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Kui mõõtmistulemus „kroomi ja selle ühendite” osas on võrdne piirväärtusega või ületab seda, tuleb 

määrata kroom (VI) sisaldus, mis on tööstusliku reostuse indikaator. Kui kroomi sisaldus ületab 

piirväärtust, kuid kroom (VI) sisaldus jääb alla piirväärtuse, siis ei arvestata kroomi tulemust 

veekogumi ökoloogilise seisundi hindamisel. 

Kroom (VI) määratakse juhul, kui kroomi ja selle ühendite piirväärtus on ületatud, et selgitada välja 

ohtliku ning tööstusreostust näitava kroom (VI) sisaldus kogu kroomi hulgas. Pinnaveekogud, kus 

kroomi ja selle ühendite sisaldus ületab piirväärtuse, kuid milles kroom (VI) ei leita, hinnatakse heasse 

ökoloogilisse seisundisse. 

 

5.1.4 Tina ja selle ühendid 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Tina ühendid on mürgised, põhjustavad ohtu inimese tervisele ning kahjustavad teisi 

elusorganisme või ökosüsteeme. 

 Tina looduslike tasemete ja heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja 

tööstusheite seadusele. 

 Ettepanek: Tina ja selle ühendite piirväärtus pinnavees 3 µg/l. Jälgida tasemeid settes. 

 

Omadused 

Tina ja selle ühendid on üldnäitaja, mille abil jälgitakse erinevate tina ühendite sh tinaorgaaniliste 

ühendite leidumist veekogus. Euroopa Kemikaaliagentuuris on registreeritud 2300 tina ühendit7. Tina 

ühendid on veeseaduse tähenduses ohtlikud ained /saasteained, millel on oluline mõju 

veekeskkonnale järgmiste tunnuste alusel: mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning 

kahjustab teisi elusorganisme või ökosüsteeme.   

Tributüültina ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008) : H360FD; H301; H312; H372; H315, H319; H400, H410. 

 (Danger! According to the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations this 

substance is fatal if inhaled, is toxic if swallowed, is toxic in contact with skin, causes damage to 

                                                           
7 ECHA Tina ühendidhttp://echa.europa.eu/search-for-

chemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode

=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSearchSessionPa

ram101401458050850485&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_searchOccurred=true&_disssimplesear

ch_WAR_disssearchportlet_delta=50&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_orderByCol=relevance&_diss

simplesearch_WAR_disssearchportlet_orderByType=asc&cur=46 
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organs through prolonged or repeated exposure, is very toxic to aquatic life with long lasting effects, 

may damage fertility or the unborn child, causes serious eye damage, is suspected of causing genetic 

defects, causes skin irritation and may cause an allergic skin reaction.) 

Tina ei ole organismide elutegevuse olemuslik (essentsiaalne) metall( Guidance 27 punkt 4.7.22). 

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 3) tinaorgaanilised ühendid; 4) ained ja ainesegud või nende 

lagunemissaadused, millel on kantserogeensed või mutageensed omadused või omadused, mis 

võivad veekeskkonnas või veekeskkonna kaudu mõjutada organismide sisesekretsiooniga seotud 

talitlusi;  5) püsivad süsivesinikud ja püsivad bioakumuleeruvad orgaanilised toksilised ained; 7) 

metallid ja nende ühendid. 

Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 3) tinaorgaanilised ühendid; 4) ained ja ainesegud või nende 

lagunemissaadused, millel on kantserogeensed või mutageensed omadused või omadused, mis 

võivad veekeskkonnas või veekeskkonna kaudu mõjutada organismide sisesekretsiooniga seotud 

talitlusi; 5) püsivad süsivesinikud ja püsivad bioakumuleeruvad orgaanilised toksilised ained; 13) 

veeseaduse § 265 lõike 7 alusel kehtestatud prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained. 

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Tina on looduslikult leiduv element, millel jälgitakse pinnavees looduslikku fooni. Tina ei ole 

organismide elutegevuse olemuslik (essentsiaalne) metall( Guidance 27 punkt 4.7.22). Indikatsioon 

ligikaudsete Eesti looduslike tasemete kohta puudub, kuna tina üldist sisaldust ei ole pinnavees 

määratud, küll aga on määratud eraldi tinaorgaanilisi ühendeid. Looduslikud tasemed teadmata. 

Eestis on tina ühendeid määratud ja jälgitud heitvee väljalaskudest, kus enamasti jääb tulemus alla 

pinnavee piirväärtuse. 

Kasutus 

Tööstuses kasutusel olevaid tina koguseid ei ole hinnatud. Eestil puudub riiklik kemikaali koguste 

ülevaate süsteem. Tina kasutatakse metallurgias ja elektroonikas. Tekib jäätmetööstuses (tinatoodete 

ja elektroonika käitlusel), metalltoodete korrosioonil.  

Piirväärtuse muutmise alused 

Rahvusvahelised riskihinnangud on tina-ühendite põhised ning ei sobi üldise tina sisalduse 

piirväärtuse sobivuse hindamiseks. Uute andmete lisandumisel tuleb piirväärtus üle vaadata. 
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Tina ja selle ühendid vesikonnaspetsiifilise ainena ja ohtlike tinaorgaaniliste ühendite indikaatorina 

tuleb üle vaadata võrdlevas inventuuris, mille käigus tuleb mõõta tina sisaldust üldiselt ning 

olulisemaid ühendeid pinnavees ja põhjasetetes.  

Tina piirväärtuse ettepaneku aluseks on direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise juhendmaterjali 

nr 27 (Guidance Document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards). 

Eraldi arvestati juhistega metallidele, mis on toodud juhendi 27 punktides 2.4.3.1 ja 2.10. Arvestati 

tina PNEC (Predicted No Effect Concentration) väärtustega erinevatele troofilisuse tasemetele.  PNEC 

1,5 µg/l (ECOTOX database, US-EPA). Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 1.2.6-le.  

 

5.1.5 Tsink ja selle ühendid 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Tsink on mürgine, põhjustab ohtu veekeskkonnale. 

 Tsingi looduslike tasemete ja heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja 

tööstusheite seadusele. 

 Ettepanek: Tsingi ja selle ühendite piirväärtus pinnavees 10 µg/l. Settes jälgida tasemeid. 

Aluseks on EQS taustadokument. 

 

Omadused 

Tsink ja selle ühendid on üldnäitaja, mille abil jälgitakse erinevate tsingi ühendite leidumist veekogus. 

Tsingi ühendeid on Euroopa Kemikaaliagentuuris registreeritud 11008. Tsingi ühendid on veeseaduse 

tähenduses ohtlikud ained /saasteained, millel on oluline mõju veekeskkonnale järgmiste tunnuste 

alusel: mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning kahjustab teisi elusorganisme või 

ökosüsteeme.  Tsink on ise klassifitseeritud ohtlikuks. Ohulaused CLP harmoniseeritud 

märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008) : H250; H260; 

H400; H410   

(Danger! According to the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations this 

substance is very toxic to aquatic life, is very toxic to aquatic life with long lasting effects, in contact 

                                                           
8 Tsingi ühendid ECHA http://echa.europa.eu/search-for-

chemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&_disssimplesearch_WAR_dissse

archportlet_searchOccurred=true&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSea

rchSessionParam101401458067116838 
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with water releases flammable gases which may ignite spontaneously and catches fire spontaneously 

if exposed to air.) 

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 7) metallid ja nende ühendid; 

Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 7) metallid ja nende ühendid; 13) veeseaduse § 265 lõike 7 alusel 

kehtestatud prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained. 

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Tsink on looduslikult leiduv element, millel jälgitakse pinnavees looduslikku fooni.  

Tsingi mõõtmised on kokku võetud Joonistel 7 ja 8.  

 

 

Joonis 7 Tsingi proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2015 aprill 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

 31 (56) 

 

 

Joonis 8 Tsingi leidumise uurimine Eestis 2010 – 2015 aprill 

 

Piirväärtuse muutmise alused  

Tsingi piirväärtuse ettepaneku aluseks on EQS taustadokument (EQS Dossier 2010), direktiiv 

2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise juhendmaterjal nr 27 (Guidance Document No. 27 Technical 

Guidance for Deriving Environmental Quality Standards). Eraldi arvestati juhistega metallidele, mis on 

toodud juhendi 27 punktides 2.4.3.1 ja 2.10. Arvestati tsingi PNEC (Predicted No Effect Concentration) 

väärtustega erinevatele troofilisuse tasemetele.  Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 1.2.6-le. 

Kasutus  

Tsingi heited tulevad jäätmetööstusest (jäätmete eeltöötlus, töötlus, hoiustamine, mahutite 

puhastamine, jäätmed - patareid, deodorandid, värvid, ravimid, plastik), puidutööstusest 

(säilitusvahendid) ning metallurgiast (galvaniseerimisel, sulamites, tinutamisel, valukodades), 

tapamajadest, soojuselektrijaamadest. Tsingile on vaja teha kasutusalade, leidumise ja looduslike 

tasemete inventuur. 
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5.1.6 Vask ja selle ühendid 

  

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Vase looduslike tasemete ja heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja 

tööstusheite seadusele. 

 Ettepanek: Vase ja selle ühendite piirväärtus pinnavees 15 µg/l. Settes jälgida tasemeid. 

 Vask ja selle ühendid on mürgised ja kahjustavad elusorganisme ja ökosüsteeme.  

 

Omadused 

Vask ja selle ühendid on üldnäitaja, mille abil jälgitakse erinevate vaseühendite leidumist veekogus. 

Vase ühendid, millel veeseaduse tähenduses ohtlikud ained /saasteained, millel on oluline mõju 

veekeskkonnale järgmiste tunnuste alusel: mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning 

kahjustab teisi elusorganisme või ökosüsteeme.  Ohtlik on nii vask ise kui tema ühendid, mida on 

registreeritud Euroopa kemikaaliagentuuris 9509.  

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008) :   

(Danger! According to the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations this 

substance is very toxic to aquatic life, is toxic to aquatic life with long lasting effects and is harmful if 

swallowed.) 

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 7) metallid ja nende ühendid; 

                                                           
9 Vask ECHA http://echa.europa.eu/search-for-

chemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&_disssimplesearch_WAR_dissse

archportlet_searchOccurred=true&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSea

rchSessionParam101401458067738332  
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Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 7) metallid ja nende ühendid; 13) veeseaduse § 265 lõike 7 alusel 

kehtestatud prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained. 

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Vask on looduslikult leiduv element, millel jälgitakse pinnavees looduslikku fooni. Vask on 

organismide elutegevuse olemuslik (essentsiaalne) metall( Guidance 27 punkt 4.7.22). 

Pinnavees tehtud proovide arv alamvesikondade lõikes on toodud Joonisel 9 ja jaotus kaardil Joonisel 

10.  

 

Joonis 9 Vase proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2015 aprill 
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Joonis 10 Vase leidumise uurimine Eestis 2010 – 2015 aprill 

 

Kasutus 

Heited tekivad puidutööstusest (puidu säilitus- ja immutusvahendid, raudteeliiprid, elektripostid), 

jäätmetööstusest (eeltöötlus, töötlus, hoiustamine, mahutite puhastamine, jäätmepõletustehased), 

metallurgiast, tapamajadest, masina- ja autotööstusest. 

Tööstuses kasutusel olevaid vase koguseid ei ole hinnatud. Eestil puudub riiklik kemikaali koguste 

ülevaate süsteem. Vase ühendite osas on vajalik inventuur kasutuse ja looduslike tasemete kindlaks 

tegemiseks. 

Piirväärtuse muutmise alused 

Vase ühenditel muutub muu pinnavee piirväärtus, mis ühtlustatakse ühiseks maismaa pinnaveega. 

Lisandub settes tasemete jälgimine. Vase piirväärtuse ettepaneku aluseks direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) 

ellurakendamise juhendmaterjali nr 27 (Guidance Document No. 27 Technical Guidance for Deriving 

Environmental Quality Standards). Eraldi arvestati juhistega metallidele, mis on toodud juhendi 27 

punktides 2.4.3.1 ja 2.10. Arvestati arseeni PNEC (Predicted No Effect Concentration) väärtustega 

erinevatele troofilisuse tasemetele. Pinnavee PNEC 7,8 µg/l (ECHA). Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 

1.2.6-le. 
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5.2 Lenduvad orgaanilised ühendid 

5.2.1 Ksüleenid (o-, m- ja p-ksüleen) 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Ksüleenid on mürgised, kahjustavad elusorganisme ja ökosüsteeme. 

 Ettepanek: o-Ksüleeni piirväärtus pinnavees 5 µg/l, settes piirväärtust ei kohaldata. 

 Ettepanek: m-, p-Ksüleeni piirväärtus pinnavees 5 µg/l, settes piirväärtust ei kohaldata. 

 Ksüleenide heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja tööstusheite seadusele. 

 

Omadused 

Ksüleenid on lenduvad orgaanilised ühendid. Ksüleenid on ained, millel on veeseaduse tähenduses 

ohtlikud ained /saasteained, millel on oluline mõju veekeskkonnale järgmiste tunnuste alusel: 

mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning kahjustab teisi elusorganisme või ökosüsteeme.  

p-ksüleen ; o-ksüleen; m-ksüleen     (Warning! According to the 

harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European Union, this substance is a 

flammable liquid and vapour, is harmful in contact with skin, is harmful if inhaled and causes skin 

irritation. substance may be fatal if swallowed and enters airways, causes serious eye irritation, is 

harmful to aquatic life with long lasting effects and may cause respiratory irritation.) 

Ksüleenide ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1272/2008)10 : H226; H332; H312; H315 

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

                                                           
10  ECHA ksüleenid http://echa.europa.eu/search-for-

chemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&_disssimplesearch_WAR_dissse

archportlet_searchOccurred=true&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSea

rchSessionParam101401458109598446 
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 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 4) ained ja ainesegud või nende lagunemissaadused, millel on 

kantserogeensed või mutageensed omadused või omadused, mis võivad veekeskkonnas või 

veekeskkonna kaudu mõjutada organismide sisesekretsiooniga seotud talitlusi; 

Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 4) ained ja ainesegud või nende lagunemissaadused, millel on 

kantserogeensed või mutageensed omadused või omadused, mis võivad veekeskkonnas või 

veekeskkonna kaudu mõjutada organismide sisesekretsiooniga seotud talitlusi; 13) veeseaduse § 265 

lõike 7 alusel kehtestatud prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained. 

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Senistes mõõtmistes ei ole piirväärtusi ületatud. Looduslikud tasemed teadmata. Vajalik teha 

kasutuse ja looduslike tasemete inventuur, et hinnata olulisust indikaatorina tulevikus. Kokkuvõte 

analüüsitud proovide jaotusest alamvesikondade lõikes on toodud Joonisel 11 ja uuringupunktide 

paiknemine kaardil on toodud Joonisel 12. 

 

 

Joonis 11 Ksüleenide proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2014 
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Joonis 12 Ksüleenide leidumise uurimine Eestis 2010 – 2014 

 

Kasutus 

Sisaldub fossiilsetes maavarades, heited tekivad põllumajandusest (pestitsiidide koostises (näiteks. 

dimetoaati sisaldava), jäätmetööstusest (töötlus, hoiustamine, mahutite puhastamine, 

jäätmepõletustehased), liimide, sideainete ja värvide tootmisest. o-Ksüleeni kasutatakse 

ftaalanhüdriidi tootmisel, ravimite sünteesil, värvides, insektitsiidides, mootorikütustes. m-Ksüleeni 

kasutatakse lahustina, värvides, insektitsiidides, lennukikütuses. p-Ksüleeni kasutatakse 

tereftaalhappe sünteesis polüesterkiudude jaoks, vitamiinide ja ravimite sünteesil, inksektitsiidides. 

Piirväärtuse muutmise alused 

Ksüleenide osas kehtestatakse senise grupi piirväärtuse asemel piirväärtused kolmele gruppi 

kuuluvale ühendile eraldi. Sealhulgas määratakse meta- ja para-ksüleenid ühe tulemusega, kuna ei ole 

tehniliselt eristatavad tavaanalüüsis. Tegemist on lenduva ühendiga ning settes määramine ei ole 

asjakohane. Ksüleenide piirväärtuse ettepaneku aluseks direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise 

juhendmaterjal nr 27 (Guidance Document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental 

Quality Standards). Arvestati ksüleenidePNEC (Predicted No Effect Concentration) väärtustega 

erinevatele troofilisuse tasemetele.(ECHA). Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 1.2.6-le. 
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5.2.2 Tolueen 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Tolueen on mürgine, kahjustab elusorganisme ja ökosüsteeme. 

 Tolueeni heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja tööstusheite seadusele. 

 Ettepanek: Tolueeni piirväärtus pinnavees 50 µg/l, settes piirväärtust ei kohaldata.  

Omadused 

Tolueen on aine, mis veeseaduse tähenduses on ohtlik aine /saasteaine, millel on oluline mõju 

veekeskkonnale järgmiste tunnuste alusel: mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning 

kahjustab teisi elusorganisme või ökosüsteeme. Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi 

järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008)11:    H225; H361d; H304; H336; 

H373; H315     

(Danger! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European 

Union, this substance may be fatal if swallowed and enters airways, is a highly flammable liquid and 

vapour, is suspected of damaging the unborn child, may cause damage to organs through prolonged 

or repeated exposure, causes skin irritation and may cause drowsiness or dizziness. REACH 

registrations identifies that this substance may cause genetic defects, may cause cancer, is suspected 

of damaging fertility or the unborn child, causes serious eye irritation and is harmful to aquatic life 

with long lasting effects.) 

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 4) ained ja ainesegud või nende lagunemissaadused, millel on 

kantserogeensed või mutageensed omadused või omadused, mis võivad veekeskkonnas või 

veekeskkonna kaudu mõjutada organismide sisesekretsiooniga seotud talitlusi. Tööstusheite seadus 

(direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste ainete heite 

piirväärtused: 13) veeseaduse § 265 lõike 7 alusel kehtestatud prioriteetsed ained ja prioriteetsed 

ohtlikud ained. 

                                                           
11 ECHA tolueen http://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.003.297 
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Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Uuritud proovide arv alamvesikondade lõikes on toodud Joonisel 13 ja jaotus kaardil Joonisel 14. 

Senised uuringud ei ole näidanud piirväärtuse ületamist pinnavees.  

 

Joonis 13 Tolueeni proovide Eesti alamvesikondades 2010 – 2014 

 

Joonis 14 Tolueeni leidumise uurimine Eestis 2010 – 2014 
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Kasutusalad ja looduslik leidumine 

Sisaldub fosiilsetes maavarades, heited tekivad jäätmetööstusest (jäätmete eeltöötlus, töötlus, 

hoiustamine, mahutite puhastamine), tapamajadest. Kasutatakse lahustina (värvides, liimides jne), 

kütustes ning liimide, värvide tootmisel. Üks võimalikest põlevkivitööstuse reostuse hindamise. Vajalik 

teha kasutuste inventuur indikaatoritest. 

Piirväärtuse muutmise alused 

Aine omadustest tingituna ei ole settes määramine asjakohane. Tolueeni piirväärtuse ettepaneku 

aluseks on direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise juhendmaterjal nr 27 (Guidance Document 

No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards) ja EQSi Dossier. Arvestati 

tolueeni PNEC (Predicted No Effect Concentration) väärtustega erinevatele troofilisuse tasemetele. 

Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 1.2.6-le 

5.3 Muud orgaanilised ühendid 

5.3.1 Ühealuselised fenoolid (fenool, o-kresool, m- ja p-kresool, 2,3-dimetüülfenool, 2,6-

dimetüülfenool, 3,4-dimetüülfenool, 3,5-dimetüülfenool) 

 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Ühealuseliste fenoolide gruppi indikaatoritena kuuluvad jälgimisele: fenool, o-kresool, m- 

ja p-kresool, 2,3-dimetüülfenool, 2,6-dimetüülfenool, 3,4-dimetüülfenool, 3,5-

dimetüülfenool 

 Ühealuselised fenoolid on mürgised, põhjustavad ohtu inimese tervisele ning kahjustavad 

teisi elusorganisme või ökosüsteeme. 

 Ühealuseliste fenoolide heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja tööstusheite 

seadusele. 

 Ettepanek: Fenooli piirväärtus pinnavees 7 µg/l, jälgida tasemeid settes. 

 o-Kresooli piirväärtus pinnavees 7 µg/l, jälgida tasemeid settes. 

 m-, p-Kresooli piirväärtus pinnavees 7 µg/l, jälgida tasemeid settes. 

 2,3-Dimetüülfenooli sisaldus pinnavees 7 µg/l, jälgida tasemeid settes.   

 2,6-Dimetüülfenooli sisaldus pinnavees 7 µg/l, jälgida tasemeid settes. 

 3,4-Dimetüülfenooli sisaldus pinnavees 7 µg/l, jälgida tasemeid settes.   

 3,5-Dimetüülfenooli sisaldus pinnavees 7 µg/l, jälgida tasemeid settes.   
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Omadused 

Fenoolid on ained, mis veeseaduse tähenduses on ohtlikud ained /saasteained, millel on oluline mõju 

veekeskkonnale järgmiste tunnuste alusel: mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning 

kahjustab teisi elusorganisme või ökosüsteeme.  

Fenool 

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008)12 :    H341; H331; H311; H301; H373; H314 

    

(Danger! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European 

Union, this substance is toxic if swallowed, is toxic in contact with skin, causes severe skin burns and 

eye damage, is toxic if inhaled, is suspected of causing genetic defects and may cause damage to 

organs through prolonged or repeated exposure. REACH registrations identifies that this substance is 

toxic to aquatic life with long lasting effects.) 

Kresoolid: o-kresool; m-kresool; p-kresool 

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008)13: H332; H302 

 

                                                           
12 Fenool ECHA http://echa.europa.eu/substance-information/-

/substanceinfo/100.003.303?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=http%3A%2F%2Fecha.europa.

eu%2Fsearch-for-

chemicals%3Fp_p_id%3Ddisssimplesearch_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dno

rmal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3DdissSimpleSearc

hSessionParam101401458110948619 

13 o-kresool http://echa.europa.eu/substance-information/-

/substanceinfo/100.002.204?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=http%3A%2F%2Fecha.europa.

eu%2Fsearch-for-

chemicals%3Fp_p_id%3Ddisssimplesearch_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dno

rmal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3DdissSimpleSearc

hSessionParam101401458110948619 
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(Danger! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European 

Union, this substance is toxic if swallowed, is toxic in contact with skin and causes severe skin burns 

and eye damage. REACH registrations identifies that this substance is harmful to aquatic life with long 

lasting effects and causes serious eye damage.) 

Di-metüülfenoolid (2,3-xylenol; 2,6-xylenol; 3,4-xylenol; 3,6-xylenol) 

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008)14: H311; H301; H314; H411 

   

Danger! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European 

Union, this substance is toxic if swallowed, is toxic in contact with skin, causes severe skin burns and 

eye damage and is toxic to aquatic life with long lasting effects. 

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 4) ained ja ainesegud või nende lagunemissaadused, millel on 

kantserogeensed või mutageensed omadused või omadused, mis võivad veekeskkonnas või 

veekeskkonna kaudu mõjutada organismide sisesekretsiooniga seotud talitlusi; 

Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 13) veeseaduse § 265 lõike 7 alusel kehtestatud prioriteetsed ained ja 

prioriteetsed ohtlikud ained. 

 

 

                                                           
14 3,4-dimetüülfenool ECHA http://echa.europa.eu/substance-information/-

/substanceinfo/100.002.218?_disssubsinfo_WAR_disssubsinfoportlet_backURL=http%3A%2F%2Fecha.europa.

eu%2Fsearch-for-

chemicals%3Fp_p_id%3Ddisssimplesearch_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dno

rmal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_count%3D1%26_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3DdissSimpleSearc

hSessionParam101401458114111650 
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Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Ühealuselisi fenoole sisaldub fossiilsetes maavarades. Ühealuseliste fenoolide analüüsitud proovide 

hulk aastatel 2010-2015 alamvesikondade lõikes on toodud Joonisel 15. Uuringupunktide jaotus 

kaardil on näha Joonisel 16. 

 

Joonis 15 Ühealuseliste fenoolide proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2014 
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Joonis 16 Ühealuseliste fenoolide leidumise uurimine Eestis 2010 – 2014 

Kasutus 

Kasutatakse värvides, kummis, põrandakattematerjalides, pestitsiidides. Fenool on tooraine bisfenool 

A, fenoolvaikude, alküülfenoolide jm kemikaalide tootmisel, puiduliimides. Kasutatakse 

desinfektsioonivahendina pesuvahendites, puhastus- ja hooldusvahendites. Eestis on fenoolid 

põlevkivitööstuse ja sellega seotud reostuse indikaator.  

o-Kresooli kasutatakse peamiselt muude ühendite tootmiseks, kloorimisel saadakse herbitsiide (nt 

MCPA). m-Kresool on pestitsiidide algaineks ja kasutatakse lahustina polümeeride lahustamisel. p-

Kresooli kasutatakse antioksüdantide tootmisel. 

Eestipõhised inventuurid tegemata. Fenoolide looduslikud tasemed määramata. Vajalik teha 

põhjalikum uuring ja inventuur fenoolide ning teiste põlevkivitööstuse reostuse indikaatorite kohta. 

Piirväärtuse muutmise alused 

Piirväärtuse ettepaneku aluseks direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise juhendmaterjali nr 27 

(Guidance Document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards). 

Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 1.2.6-le. Piirväärtused kehtestatakse ühealuseliste fenoolide gruppi 

kuuluvatele ühenditele üksikult. Senine piirväärtus oli mitmeti mõistetav, kuna gruppi kuuluvad 

ühendid olid defineerimata. Samuti ei ole andmetega põhjendatud nii madal piirväärtus - summarselt 

1 µg/l, mis on madalam summasse kuuluvate ühendite riskipõhistest üksikväärtustest.  
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Uute piirväärtuste määramisel on lähtutud Euroopa riskihindamise dokumendist fenoolile (European 

Union Risk Assessment Report) ja teistest saada olevatest rahvusvahelistest riskihindamise 

dokumentidest15. Settele piirväärtuse kehtestamiseks sobivaid andmeid ei ole. Tulevikus tuleb 

kogutavate taseme andmete alusel hinnata, milline võiks olla pinnavee seisundi hindamiseks sobilik 

piirväärtus settes. Põlevkivitööstuse piirkonnas on setetes leitud fenooli ühendeid väga kõrgetes 

kontsentratsioonides. 

5.3.2 Kahealuselised fenoolid (resortsinool) 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 Kahealuseliste fenoolide grupi indikaator ühend on resortsinool.  

 Resortsinool on mürgine, põhjustab ohtu inimese tervisele ning kahjustab teisi 

elusorganisme.  

 Kahealuseliste fenoolide heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja tööstusheite 

seadusele. 

 Ettepanek: Resortsinooli piirväärtus pinnavees 10 µg/l, jälgida tasemeid settes. 

 

Omadused 

Resortsinool on kahealuseliste fenoolide grupi indikaator, millega jälgitakse kahealuseliste fenoolide 

tasemeid pinnavees. Resortsinool on veeseaduse tähenduses ohtlik aine /saasteaine, millel on oluline 

mõju veekeskkonnale järgmiste tunnuste alusel: mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning 

kahjustab teisi elusorganisme või ökosüsteemeOhulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi 

järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008)16 : H302; H315, H319; H400 

    

(Warning! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European 

Union, this substance is very toxic to aquatic life, is harmful if swallowed, causes serious eye irritation 

and causes skin irritation. REACH registrations identifies that this substance causes serious eye 

damage, is harmful to aquatic life with long lasting effects and may cause an allergic skin reaction.) 

 

                                                           
15 Rahvusvahelised riskihindamise dokumendid. Kättesaadavad: http://echa.europa.eu/; 

https://circabc.europa.eu/; http://www.inchem.org/ 

16 ECHA resortsinool http://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.003.260 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

 46 (56) 

 

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 4) ained ja ainesegud või nende lagunemissaadused, millel on 

kantserogeensed või mutageensed omadused või omadused, mis võivad veekeskkonnas või 

veekeskkonna kaudu mõjutada organismide sisesekretsiooniga seotud talitlusi; 

Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 13) veeseaduse § 265 lõike 7 alusel kehtestatud prioriteetsed ained ja 

prioriteetsed ohtlikud ained. 

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Uuritud proovide jaotus alamvesikondade lõikes on toodud Joonisel 17 ja uuringupunktide 

paiknemine kaardil on toodud Joonisel 18.  

 

 

Joonis 17 Kahealuseliste fenoolide proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2014 
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Joonis 18 Kahealuseliste fenoolide leidumise uurimine Eestis 2010 – 2014 

Kasutus 

Kasutatakse rehvides jm kummitoodetes, puiduliimides, asovärvide ja plastikute tootmisel, 

kosmeetikas ja ravimites. Satub keskkonda fossiilsete maavarade töötlemise ja maardlate reoveest. 

Eestis on põlevkivitööstuse piirkonnas kõrged tööstuslikud ja ka pool-looduslikud tasemed. Täpsed 

looduslike foonide uuringud on tegemata. Kasutatakse rehvides jm kummitoodetes, puiduliimides, 

asovärvide ja plastikute tootmisel, kosmeetikas ja ravimites.  

Piirväärtuse muutmise alused 

Varasemate „kahealuseliste fenoolide” asemel võetakse kasutusele grupi indikaatorühend 

resortsinool ja kehtestatakse varasem grupi piirväärtus resortsinoolile. Settes puuduvad piisavad 

uuringutulemused ja rahvusvahelisi dokumente kahealuseliste fenoolide kohta on vähe. Lähtuti 

hüdrokinooni riskihindamise dokumendist (UNEP hüdrokinooni kohta) ja rakendati seda Eestis enam 

määratud ja leitud resortsinoolile. Ka kahealuseliste fenoolide puhul on vajalik tulevikus hinnata 

piisavust põlevkivitööstuse indikaatorina. Kas piisab ainult resortsinoolist või on vajalik ka mõne teise 

kahealuselise fenooli lisamine. 

Piirväärtuse ettepaneku aluseks direktiivi 2000/60/EÜ (VRD) ellurakendamise juhendmaterjali nr 27 

(Guidance Document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards). 

Arvestati arseeni PNEC (Predicted No Effect Concentration) väärtustega erinevatele troofilisuse 

tasemetele. Hinnati vastavus VRD lisa V, punkt 1.2.6-le. 
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5.3.3 Naftasaadused (C10 – C40 süsivesinikud) 

 Ettepanek: C10-C40 süsivesinike piirväärtus pinnavees 100 µg/l, jälgida tasemeid settes. 

 Naftasaaduseid jälgitakse üldise õlireostuse skriininguna.  

 

 

Piirväärtuse ettepanek ja muutmise alused 

Ettepanek on piirväärtust suurendada ja ühtlustada see naaberriikides kehtiva piirväärtusega. Seda 

eriti Läti osas, kellega meil on ka ühine Koiva vesikond. Täpsustatakse, et ainerühma keskkonna 

kvaliteedi piirväärtus on summaarne piirväärtus, mis on määratud analüüsimeetodiga EVS-EN ISO 

9377-2. Tegemist on ainerühmaga, mille puhul üksikühendeid ei eristata ning võrreldavate tulemuste 

saamiseks on vajalik meetodi defineerimine. Teiseks põhjuseks, miks piirväärtust tõstetakse on 

meetodi soovituslik määramispiir standardis, mis on 100 µg/l. Ühendite grupp „naftasaadused” on 

kasutusel üldise naftatööstuse (kütused, õlid) reostuse hindamiseks pinnavees. 

Kasutusalad ja looduslik leidumine 

C10- C40 süsivesinikud tekivad naftatööstuses ja selle produktidest. Uuritud proovide jaotus 

alamvesikondade lõikes on toodud Joonisel 19 ja uuringupunktide paiknemine kaardil Joonisel 20. 

 

 

Joonis 19 Naftasaaduste proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2014 
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Joonis 20 Naftasaaduste leidumise uurimine Eestis 2010 - 2014 

 

5.4 Muud anorgaanilised ühendid 

5.4.1 Fluoriidid 

Piirväärtuse ettepanek ja muutmise alused 

 Ettepanek: Fluoriidide piirväärtus pinnavees 1500 µg/l. Settes ei kohaldata. 

 Fluoriidi jälgitakse joogivee nõuetest tulenevalt.  

Fluoriidide piirväärtust ei muudeta. Ühtlustatakse maismaa ja muu pinnavee piirväärtus. Fluoriidide  

keskkonna kvaliteedi piirväärtus on fluoriidiooni kontsentratsioon lahuse faasis.  

Kasutusalad ja looduslik leidumine 

Piirkondlikult on Eestis põhjavees kõrged fluoriidi sisaldused. Näiteks Lääne- ja Kesk-Eestis on siluri-

ordoviitsiumi põhjavesi lubatust (1,5 mg/l nii EVS 663:1995 kui EMÜ normide järgi) suurema 

fluoriidisisaldusega (kuni 5–6 mg/l)17. Pinnavees on fluoriide määratud väga vähe ja ei ole uuritud 

riiklikes seiretes. Tulemused ei ole ületanud piirväärtust. Arvestades piirkondlikult kõrgeid tasemeid 

                                                           
17 http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/1999/6_1999/munter.htm 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

 50 (56) 

 

põhjavees on vajalik teha looduslike tasemete mõõtmised pinnavees piirkondades, kus põhjavees on 

kõrge fluoriidide tase ja nendes piirkondades vajadusel arvestada loodusliku fooniga. 

 

5.5 Taimekaitsevahendid 

Vesikonnaspetsiifiliseks aineks valiku alused 

 10 Eestis enim kasutatavat toimeainet: Glüfosaat, MCPA, kloromekvaatkloriid, metasakloor, 

tebukonasool, dimetoaat, klopüraliid, spiroksamiin, mankotseeb, protiokonasool, 2,4-D 

 Ettepanek: iga loetletud taimekaitsevahendi toimeaine piirväärtus pinnavees 0,1 µg/l, 

jälgida tasemeid settes. 

 Taimekaitsevahendite heidete jälgimise nõuded vastavalt veeseadusele ja tööstusheite 

seadusele. 

 Taimekaitsevahendid on mürgised, kahjustavad elusorganisme ja ökosüsteeme. 

 

Omadused 

Taimekaitsevahendite toimeained on oma olemuselt kõik mürgid, seega ained mis on veeseaduse 

tähenduses ohtlikud ained /saasteained, millel on oluline mõju veekeskkonnale järgmiste tunnuste 

alusel: mürgisuse, põhjustab ohtu inimese tervisele ning kahjustab teisi elusorganisme või 

ökosüsteeme. Eestis on 2016 aasta seisisuga turule lubatud ligikaudu 150 erinevat toime ainet.  

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008) :  

Glüfosaat:   

Danger! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European 

Union, this substance is toxic to aquatic life with long lasting effects and causes serious eye damage. 

Metasakloor (2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide): 

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008)18 : H351; H317; H400, H410 

                                                           
18 ECHA metasakloor  http://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.060.511 
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Warning! According to the harmonised classification and labelling (ATP03) approved by the European 

Union, this substance is very toxic to aquatic life, is very toxic to aquatic life with long lasting effects, 

is suspected of causing cancer and may cause an allergic skin reaction. 

MCPA 

Ohulaused CLP harmoniseeritud märgistussüsteemi järgi (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1272/2008)  : H302; H315, H318, H400, H410 

 

Danger! According to the harmonised classification and labelling (ATP01) approved by the European 

Union, this substance is very toxic to aquatic life, is very toxic to aquatic life with long lasting effects, 

is harmful if swallowed, causes serious eye damage and causes skin irritation. 

Seadusandlik alus 

Vastavalt veeseaduse § 265. " Ohtlikest ainetest ja muudest saasteainetest põhjustatud koormuse ja 

reostuse vältimine ning vähendamine valgalal" 

 (1) Valgala ei tohi ohtlike ainetega ega muude saasteainetega koormata nii, et see põhjustab või võib 

põhjustada pinna- või põhjavee seisundi halvenemist. 

 (2) Saasteaine ehk reoaine on mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust. Saasteaineteks on 

eelkõige järgmised ained: 4) ained ja ainesegud või nende lagunemissaadused, millel on 

kantserogeensed või mutageensed omadused või omadused, mis võivad veekeskkonnas või 

veekeskkonna kaudu mõjutada organismide sisesekretsiooniga seotud talitlusi; 9) biotsiidid ja 

taimekaitsevahendid; 

Tööstusheite seadus (direktiiv 2010/75/EL) § 46.(2) Vetteheite koostises määratakse eelkõige järgmiste 

ainete heite piirväärtused: 9) biotsiidid ja taimekaitsevahendid; 13) veeseaduse § 265 lõike 7 alusel 

kehtestatud prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained. 

Looduslik leidumine ja uuringute andmed 

Uuringupunktide paiknemine kaardil on kujutatud Joonistel 22-24 ja 26-28. Glüfosaadi ja 

metasakloori uuritud proovide jaotus alamvesikondade lõikes on toodud Joonistel 21 ja 25.  
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Joonis 21 Glüfosaadi proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 - 2014 

 

Joonis 22 Glüfosaadi leidumise uurimine Eestis 2010 – 2014 
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Joonis 23 MCPA leidumise uurimine Eestis 2010 - 2014 

 

 

Joonis 24 Metasakloori proovide arv Eesti alamvesikondades 2010 – 2015 aprill 
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Joonis 25 Metasakloori leidumise uurimine Eestis 2010 – 2015 aprill 

 

Kasutus 

Loetletud ained on kõik taimekaitsevahendite toimeained, mille kasutus Eestis ületas viimasel 3 

aastal 4500 kg aasta kohta ja mis on hetkel Eestis enim kasutatavad toimeained19. 

Taimekaitsevahendid on kõik kõrge keskkonnaohtlikusega tooted ja nende sattumine keskkonda 

avaldab seal olulist mõju. Ligi pool taimekaitsevahendite kasutusest on mittepõllumajanduslik 

(www.stat.ee). Seetõttu on oluline neid aineid jälgida ka mujal kui ainult põllumajanduspiirkondades. 

                                                           
19 Statistikaameti andmebaas, „Turustatud taimekaitsevahendid toimeaine järgi.“ Kättesaadav: 

http://pub.stat.ee 

http://www.stat.ee/
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Joonis 26 Toimeaine kogus turustatud taimekaitsevahendites, 2014 (top 10) 
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Viited 

Rahvusvahelised riskihindamise dokumendid. Kättesaadavad: http://echa.europa.eu/; 

https://circabc.europa.eu/; http://www.inchem.org/  

Keskkonnaagentuur Teabenõue 25.08.2015 nr 1-9/409 vastus 9.09.2015 

INERIS uuring. Kättesaadav: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7149 

Statistikaameti andmebaas, „Turustatud taimekaitsevahendid toimeaine järgi.“ Kättesaadav: 

http://pub.stat.ee 

 

 

Lisad 

Elektroonne lisa 1 – teiste Euroopa riikide pinnavee kvaliteedi piirväärtused 


