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VÄLISÕHUS LEVIVA MÜRAGA ARVESTAMINE TUULIKUTE PLANEERIMISEL 

 

See juhend ei ole õiguslikult siduv, vaid esitab näiteid kasutusel olevatest headest tavadest, 

mida võib müra hindamisel kasutada. 

Juhendit on täiendatud kevadel 2024. 

 

Tuulikute ja tuuleparkide planeerimisel on oluliseks teemaks ümbruskonda leviv müra. 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikele 4 

on  keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang teha rohkem kui viie tuulikuga 

tuuleelektrijaama, mille koguvõimsus on üle 7,5 megavati, maismaale rajamise korral. Selle 

dokumendi koostamine peab hõlmama ka müra leviku hindamise. Väiksemate tuulikute arvu 

korral tuleb lähtuda atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel keskkonnaministri 03.10.2016 

määrusest nr 32 “Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta 

esitatavad nõuded“. 

Müra normtasemed on määratud keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71“Välisõhus 

leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“.  

Elektrituulikutele rakendatakse tööstusmüra normtasemeid vaba helivälja tingimustes, mis on 

esitatud järgnevas tabelis: 

 Tööstusmüra 

Müra liik  piirväärtus sihtväärtus 

Müra kategooria Aeg   

I kategooria – virgestusrajatiste maa-alad ehk 

vaiksed alad 

päev 55 45 

öö 40  35 

II kategooria – haridusasutuste, tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekande-asutuste ning elamu 

maa-alad, rohealad  

päev 60 50  

öö 45 40 

III kategooria – keskuse maa-alad, 

IV kategooria – ühiskondlike hoonete maa-

alad 

päev 65 55  

öö 50 45 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=122092020003&id=121122019007!pr6lg4
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Juhul, kui piirkonnas leidub ka teisi tööstusmüra allikaid, tuleb hinnata nendega koosmõju 

vastuvõtjale. 

Müra kategooria määratakse üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe alusel.  

 

Müra normtasemete kehtestamisel lähtuti, et sihtväärtus on normtase, mida rakendatakse uute 

planeeringute korral planeeritaval alal ja see jääb kohustuslikuna kehtima ka pärast planeeringu 

kehtestamist, mis tähendab, et normtase kehtib ka pärast 2002. aastat (ehk pärast 

sotsiaalministri 4.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“  jõustumist, mis sätestas 

taotlustasemed) realiseeritud planeeringutele, mis on juba pidanud arvestama oma tegevuse 

planeerimisel taotlustasemetega.  

 

Üldjuhul planeeritakse tuuleparke aladele, millel on ümbritsev asustus rajatud enne 2002. aastat 

ja nende alade jaoks kehtivad piirväärtused ja uued planeeringud hõlmavad vaid tuuleparkide 

ala, kuid soovitav ja praktikas laialt rakendatav on järgida tööstusmüra öiseid sihtväärtusi. 

 

Lisaks tuulikute endi tekitavale mürale, tuleb arvesse võtta ka tuulepargiga seotud seadmeid, 

näiteks alajaamade trafosid ja muid lisaseadmeid, mis annavad oma panuse tekkivale 

müratasemele. Need komponendid võivad tekitada eelkõige tonaalset müra ja neid tuleb 

hinnata koos tuuliku müraga.  

Taustmüra taseme arvestamiseks tuleb seda mõõta ajal, mil tuulikud ei tööta.   

Müra hindamisala ulatuseks on soovitav piirkond, kus tuuliku müratase on hinnanguliselt 

maksimaalselt 30 dB tuulekiirusel kuni 12 m/s, või piirkonda raadiuses 3000 meetrit (3 km) 

kavandatava arenduse äärepoolseimatest tuulikutest või külgnevatest olemasolevatest või 

lubatud tuuleenergia arendustest. 

Mürahinnangu koostamisel on soovitav määrata vähemalt neli kohta, kus teostada tuulikute 

käivitumisjärgselt kontrollmõõtmisi, et võrrelda müra modelleerimise tulemusi tegeliku 

müratasemega maksimaalse võimsusega töötamise ajal. 

Müratase on suurem, kui tuul puhub tuulikust vastuvõtja suunas. Risttuulte korral, kui tuul 

puhub üle tuuliku ja vastuvõtja vahelise tee, võib müratase olla umbes 2 dB madalam kui 

allatuule müratase. Vastutuule korral, kui tuul puhub vastuvõtjast tuuliku suunas, võib 

müratase olla umbes 10 dB madalam. Erand sellest 10 dB vähenemisest tekib kuni viiekordse 

rummu kõrguse kaugusel või kohas, kus maapind tuuliku ja vastuvõtja vahel kiiresti langeb.  

Tuuliku tekitatava müra komponendid 

Mehaaniline müra 

Tüüpiline tänapäevane tuulik koosneb mastist, millel on gondlis asuvate seadmetega 

ühendatud kolme labaga turbiin. Tuule mõjul pöörlevad võllil labad, mis on ühendatud 

generaatoriga. Tavaliselt teevad turbiinid sõltuvalt tuule kiirusest ja turbiini tüübist 9–25 

pööret minutis ning seiskuvad, kui tuule kiirus muutub liiga suureks. Tuulikute müra suureneb 

koos tuule kiiruse ja labade pöörlemiskiiruse suurenemisega. Enamik kaasaegseid tuulikuid 

on muutuva kiirusega, millel on iseloomulik müraprofiil.  
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Mehaanilisest mürast domineerib üldiselt käigukasti müra (ehkki kõigil turbiinidel pole 

hammasrattaid) ja vähemal määral annab oma panuse generaator. Samuti võivad müra 

tekitada jahutusventilaatorid, õlipumbad ja muud lisaseadmed. Lisaks tekitavad müra 

pööramismootorid, kui nad pööravad turbiini tuule poole. Nagu kõigi pöörlevate seadmete 

puhul, võib ka mehaanilisel müral olla tonaalseid komponente, mis tekitavad 

pöörlemiskiirusest sõltuva kindla kõrgusega heli. Selle tekkimisel, võib see märkimisväärselt 

mõjutada müra tajumist, jättes tunde ligikaudu 5 dB kõrgemast mürast, kui samal tasemel 

müra ilma ühegi toonikomponendita. Kaasaegsetel tuulikutel on üldiselt gondel isoleeritud, et 

vältida mehaanilise müra levimist õhus ning samuti isolatsioon, et vältida liikuvate osade 

vibratsiooni edasikandumist masti või labakomplektidesse ja selle kiirgamist 

konstruktsioonist tuleneva müra kujul. 

Tonaalse müra määramiseks on standard EVS-ISO 1996 „Akustika - keskkonnamüra 

kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 2: 2018 Keskkonnamüra taseme määramine“ näeb 

ette tonaalse müra hindamise meetodid. Samuti peaksid toonikomponendid olema kajastatud 

tootja esitatud dokumentides.  

Aerodünaamiline müra  

Kuigi tuulikute pöörlemiskiirus on suhteliselt aeglane, umbes 20 pööret minutis, võib labade 

otste liikumise kiirus olla labade pikkuse tõttu üsna suur. 90 meetrise tiivikute läbimõõduga 

turbiini ekvivalentne joonkiirus oleks 340 km/h, mis läheneb helikiirusele ja seetõttu võib 

suurte tuulikute aerodünaamiline müra olla märkimisväärne võrreldes mehaanilise müraga. 

Tekkiv heli on sarnane tormise vee müraga.  

Aerodünaamiline müra levib kogu kuuldavas sagedusalas. Levinud on väärarusaam, et 

tuulikumüra oluline komponent on madalsageduslik müra. Madalama sagedusega müra 

muutub olulisemaks müraallikast kaugemal, sest keskmised ja kõrged sagedused sumbuvad 

atmosfääris kiiremini kui madalad sagedused. Samamoodi pole tuulikute puhul oluline 

infraheli.  

Aerodünaamiline müra väheneb, kui kaugus tuulikust suureneb. Aerodünaamilist müra 

võimendavad:  

• tuulikute vaheline kaugus ridades  

• masti kõrguse ja rootori läbimõõdu suhe on väiksem kui 0,75  

• stabiilsed atmosfääritingimused  

• topograafia, mille tulemusena labadele mõjuvad eri suundadest puhuvad tuuled.  

 

Aerodünaamilise müra efektid võivad sarnaselt tonaalsele müra jätta mulje, et müra on 

ligikaudu 5 dB tugevam, kui sama taseme müra ilma selliste komponentideta. 

Müra varjestavad mingil määral puud ja muu lehestik. See on toimiv eriti väikese tuulekiiruse 

puhul, samuti „peidab“ väiksema tuulekiirusega kaasnev müra madalama sagedusega müra. 

Tänu kaasaegsete tuulikute kõrgusele võib tuule kiirus maapinnal olla väike, kuid tuule kiirus 

rummu kõrgusel võib olla piisav olulise mürataseme tekitamiseks. Kohapealse tuule nihke 

saab arvutada eri meteoroloogilistel kõrgustel kogutud tuulekiiruse andmete analüüsi abil, 

mida saab rakendada rummu kõrgusest tuletatud tuule kiiruse andmete saamiseks.  

Projektiga seotud kriteeriumide näited on järgmised: 
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- projekti suurus ja tüüp (kas see on näiteks mõne uue tuuliku või terve tuulepargi rajamise 

projekt, olemasoleva tuulepargi laiendamine) 

- tuuleenergia projekti kõigi elementide suurus ja tüüp (tuulikute arv, võimsus jne) 

- tuulikute paigutus (tuulikute paigutus, suurus, kõrgus jne) 

- projekti kõigi elementide (sh tuulikud, aga ka alajaamad, abirajatised, juurdepääsuteed jne) 

kavandatav asukoht 

 

Tuuliku mõju hindamisel tuleb arvestada ja kajastada:  

Kavandatava tuuleenergiaprojekti üksikasjalik ülevaade, mis peab sisaldada järgmist: 

- tuulikute arv, kõrgus ja asukoht; 

- tuulikute tüüp ja kirjeldus; 

- joonised: plaan, kõrgus ja lõige; 

- tuulikute ehitusnõuded; 

- alajaamade ning abi- ja teenindusinfrastruktuuri asukohad, omadused ja muu vajalik 

teave (näiteks juurdepääsuteed jne); 

- elektrivõrkude asukoht. 

 

- Projekti kavandamise põhjendus, miks tuuleenergia projekti on vaja ja sellisel 

kujul/asukohas; 

- võimalikud alternatiivid, mida tuleks mõjuhinnangus kaaluda; 

- leevendusvõimalused, mis tunduvad kohe asjakohased ja mida võiks mõjuhinnangus 

kaaluda, et vältida või vähendada kahjulikke mõjusid; 

- kavandatava projekti ulatuse ja suuruse määratlus (võimalikud tuulikute tüübid, 

vajalikud ehitustööd ka abirajatiste jaoks, jne); 

- võimalike müra mõjude ajakava (lühi-, kesk- ja pikaajaline) määratlus, võttes arvesse 

ka mõjusid, mis võivad ilmneda projekti erinevatel etappidel ja elutsüklitel, arvestades 

konkreetseid aastaaegu ja kindlatel kellaaegu (päeval ja öösel); 

- müra mõjude esialgne identifitseerimine, mida tuleb mõjuhinnangu käigus käsitleda; 

- asukoha määramine 

- kavandatava projekti asukoht ja selle mõjupiirkonnad;  

- projekti kinnistu piiride geograafilised koordinaadid; 

- mõjupiirkonna, sh seal asuvate müratundlike objektide, iseloomustus; 

- - tuulikute paigutuse alternatiivid; 

- - abitaristu alternatiivsed asukohad, sealhulgas juurdepääsuteed; 

- - kasutuselevõtu ajad ja/või ajakavad, sealhulgas ehitamine, kasutusiga ja 

demonteerimine. 

 

Tuuliku tekitatava müra mõju modelleerimine   

Tuuliku müra sõltub igal ajahetkel tuule kiirusest, tuule suunast ja taustamürast. Mõju 

hindamisel oleks olukorda kõige paremini iseloomustav hinnang aastane LAeq või Lden ja 

Lnight väärtuste arvutamine vastavalt strateegilistele mürakaartidele kehtestatud CNOSSOSe 

metoodikale. Samuti on oluline leida nn halvima juhtumi karakteristikud ja võrrelda neid 

müra normtasemetega.  

Tuulepargi müra modelleerimisel peaks käsitlema järgmisi probleeme:  

• levivate müratasemete kontuurid 
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• kehtivate normtasemete kontuurid  

• parameetrid, mida tuleb vajadusel kontrollimiseks mõõta  

Keskmine A-kaalutud helirõhutase LAeq [dB] ajavahemikus (T) määratakse võrrandiga 

 

𝐿Aeq,T =  10lg (
1

𝑇
∫ 10

LpA(t)

10 𝑑𝑡

t2

t1

) = 10lg (
1

𝑇
∫

pA
2 (t)

p0
2

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡) 

 

kus 

t1 on määratletud intervalli T algus 

t2 on määratletud intervalli T lõpp 

LpA(t) on vaadeldava heli helitaseme hetkeväärtus 

pA(t) on vaadeldava heli A-kaalutud helirõhk 

hetkväärtus [Pa] 

p0 on standardheli rõhk 20 μPa. 

 

Näiv helivõimsuse tase LWA,k [dB] 

Taustmüra kaalutud helirõhutasemete (LAeq,c,k) põhjal määratud näiv helivõimsustase: 

𝐿𝑊𝐴 ,𝑘 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑐,𝑘 − 6 + 10lg [
4𝜋𝑅1

2

𝑆0
] 

kus 

LAeq,c,k on taustamüra A-kaalutud helirõhutase 

R1 on väikseim kaugus tuuliku rootori poolusest mikrofonini (m) 

S0 on võrdluspindala 1 m2. 

 

Tootja poolt määratud tuuliku helivõimsuse tase 

Tootja poolt määratud tuuliku tekitatava helivõimsuse taseme väärtus, tõenäosusega 95% on 

esitatud vastavalt standardile IEC TS 61400–14. 

Tuulepargi müra modelleerimise lähteväärtusteks kasutatakse kas asjakohaste mõõtmiste 

tulemusi või  tootja andmeid. 

Müra impulsiivsuse ja olulise amplituudmodulatsiooni mõju on esitatud tootja poolt määratud 

müra väärtustes ja nende eraldi uurimine ei ole vajalik.  

Helivõimsuse tasemed on esitatud 1/3 oktaavi ühikutes kesksagedustel 20 Hz–10 000 Hz ja 

oktaavides kesksagedustel 31,5 Hz–8 000 Hz. Vanematel, enne 2012.a detsembrit, testitud 

tuulikutüüpidel võib standardi vanema versiooni järgi aktsepteerida 1/3 oktaavi 

sagedusvahemikku 50 Hz–10 000 Hz.  

Helivõimsuse tasemed peavad olema hinnatud tuule kiirusel 8 m/s ja10 m kõrgusel 

maapinnast. 
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Tootja poolt esitatud müra väärtus sisaldab kogu arvutuse määramatust. Standardis ISO 9613-

2 esitatud ilmastiku- ja keskkonnatingimuste standardväärtusi saab seejärel kasutada heli 

leviku arvutamisel. 

Mõõtmistega teostatud modelleerimistulemuste õigsuse võimalikul kontrollimisel 

mõõtemääramatuse hindamist ei tehta. 

 

Müra leviku hindamise kõrgused 

Müra hinnangus kasutatakse arvutuskõrgust 4 meetrit maapinnast. Kontrollmõõtmistel, kui 

võrreldakse mõõtetulemusi modelleerimistulemustega, tuleb mõõtmiskõrgusena kasutada 

1,5...2 m. 

Tuuliku tekitatava heli leviku suund ja sumbumine  

Kõik tuulikud modelleeritakse igasse suunda müra levitava punktallikana, arvestamata tuule 

suunda. Heli levikut modelleeritakse vaba ruumi tingimustel, seega on kauguse 

kahekordistamisel müra sumbumine 6 dB. 

Atmosfääris neeldumisest põhjustatud sumbumist modelleeritakse temperatuuril 15 °C ja 

suhtelisel õhuniiskusel 70%, vastavalt standardile ISO 9613-1. 

Maapinnalt või veepinnalt neeldumine ja peegeldumine 

Maapinna või veepinna neeldumise ja peegelduse mõju modelleeritakse iga tuuliku jaoks 

eraldi kasutades standardi ISO 9613-2 üldist arvutusmeetodit, kasutades: 

• pinnasetegurit 0, kui tuulik asub täielikult veega ümbritsetud alal (avameretuulikud) 

• pinnasetegurit 0,4 maismaal ja 0 veekogu rannikualal (meri, järved, tiigid). Jõgesid ja ojasid 

ei modelleerita veekogudena. 

Meteotingimused 

Modelleerimisel kasutatavad meteotingimused põhinevad EVS-ISO standardil 9613-2.  

— tuule suund on ±45° nurga all peamise heliallika keskpunkti ja vastuvõtja piirkonna 

keskpunkti ühendava sirge suhtes, kui tuule suund on allikast vastuvõtjani, ja 

— tuule kiirus on vahemikus umbes 1 m/s kuni 5 m/s, mõõdetuna 3 m kuni 11 m kõrgusel 

maapinnalt. 

Standardisarja ISO 9613 heli allatuult leviku keskmise helirõhutaseme arvutamise võrrandid on 

esitatud neid piire arvestavate meteotingimuste keskmisena. Termin „keskmine“ tähendab 

lühikese ajavahemiku keskmist, ajavahemik T peaks olema piisavalt pikk, et muutuvate 

meteotingimuste mõju keskmistada. 

Need võrrandid kehtivad samamoodi ka keskmistel levikutingimustel mõõduka maapinna 

temperatuuri inversiooni korral, näiteks tavaliselt selgetel, rahulikel öödel. 

Arvutuse horisontaalne ja vertikaalne eraldusvõime 
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Arvutamisel kasutatakse horisontaalse eraldusvõimena arvväärtust 1,0 m ja vertikaalse 

eraldusvõimena 2,5 m. Maastiku topograafia modelleerimisel kasutatakse võimalikult täpse 

eraldusvõimega kaarti, võimaluse korral peaks kasutama laserskaneeritud kaarti. 

 

 

 

Müra modelleerimise arvutusparameetrid  

Suurus1) Väärtus2) Parameetri määramise alus 

 

Müra teke tuule kiirusel 8 

m/s kõrgusel 10 m 

 

Tootja poolt märgitud3): 

1. tuuliku helivõimsuse tase 

2. tekkiva müra tonaalsus või 

riba 

3. helivõimsustase 1/3-oktaavi 

sagedusalas 20 - 200 Hz 

 

1. EVS-EN-61400–11  ja 

IEC TS 61400–14  

2. IEC 61400–11  

3. DSO 1284  

Müra leviku suund 

 

 

Vaikimisi punktallikas, millest 

levib heli maksimaalselt igas 

suunas,  olenemata tuule 

suunast 

 

Heli levik vaba helivälja 

tingimusel, sumbumine 6 dB 

kauguse kahekordistamisel 

 

Atmosfääri tingimustest 

põhjustatud sumbumine 

 

Temperatuur: 15 °C 

Suhteline õhuniiskus: 70% 

 

ISO 9613-1  

Maapinnast või veepinnast 

tingitud sumbumine ja 

peegeldus 

 

1. pinnasetegur on 0, kui tuulik 

on ümbritsetud veega 

(avamere elektrijaam) 

2. pinnasetegur maapinnal on 

0,4 ja kui tuulik asub maal või 

rannikualal4), 0 

 

ISO 9613-2  

Üldine arvutusmeetod 

 

Ilmastikuolud 

 

Neutraalsed-stabiilsed 

ilmastikutingimused, 

meteoroloogiline parandus: 0 

 

ISO 9613-2 [4] 

 

Skaala arvutamine 

vertikaalne eraldusvõime 

 

Horisontaalne eraldusvõime: 

1,0 m, vertikaalne 

eraldusvõime: 2,5 m 

 

Või kõige täpsem saadaolev 

kaardi resolutsioon 

 

1) arvutuse kõrgus on kõigil juhtudel 4 m maapinnast. Kontrollmõõtmistel kasutatakse 

mõõtmistulemuste võrdlemisel modelleerimistulemustega mõõtmiskõrgust 1,5 ... 2 m. 
2) Müra modelleerimisel võib olla mitu võimalust. 
3) Enne 2012. aasta detsembrit testitud vanemat tüüpi tuulikute puhul võib standardi vanema 

versiooni järgi aktsepteerida 1/3-oktaaviriba sagedusvahemikku 50 Hz kuni 10 000 Hz. 
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4) Pinnaseteguri väärtus valitakse vastavalt maa- või veealale. Metsa ja põllumaa puhul 

kasutatakse väärtust 0,4 ning veealade (tiigid ja järved) puhul väärtust 0. Jõgesid ja ojasid 

veealadena ei modelleerita. 

 

Asjakohased standardid 

ISO 9613 Heli nõrgenemine välitingimustes leviku korral Osa 1: Atmosfääris sumbuva heli 

arvutusmeetod 

See osa määratleb analüütilise meetodi heli sumbumise arvutamiseks atmosfääris neeldumise 

tõttu mitmesugustes meteotingimustes mis tahes allikast pärineva heli kohta, mis levib 

vastuvõtjani välisõhus.  

EVS-ISO 9613-2: Heli sumbumine välistingimustes leviku korral. Osa 2: Üldine 

arvutusmeetod.  

Standard annab metoodika mürataseme prognoosimiseks olukorras, kui on teada allika 

helivõimsuse tasemed, arvestades maapinna mõjusid ja tõketes sumbumist.  

EVS-ISO 1996-2 keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 2: Helirõhu 

taseme määramine.  

Standard kirjeldab kuidas helirõhutasemete alusel saab kindlaks määrata  keskkonnamüra 

tasemeid või võrrelda keskkonnauuringute stsenaariume. Määramine võib toimuda  otseste 

mõõtmiste alusel ja mõõtetulemusi arvutustel ekstrapoleerides. See standard on 

esmajärjekorras mõeldud kasutamiseks välitingimustes, kuid on antud mõned juhised ka 

mõõtmisteks  siseruumides. See on paindlik ning suurel määral määrab kasutaja 

mõõtmistegevuse ja ühtlasi ka mõõtemääramatuse, mis iga juhtumi korral määratakse ja 

esitatakse. Nii pole kehtestatud piire maksimaalse lubatava määramatuse kohta. Sageli on 

tegelike, mõõtmiste ajal normatiivsetest erinevate töö- või levikutingimuste korrigeerimiseks 

mõõtetulemused kombineeritud arvutustega. Seda dokumenti  võib rakendada igat liiki 

keskkonnamüra allikate puhul nagu teeliiklusmüra ja raudteemüra, õhusõidukite müra ja 

tööstusmüra. 

Standard ISO 9613-2 kehtib ühtlaste meteotingimustega atmosfääri tingimustel. Samuti võib 

seda kasutada mõõdetud helirõhutasemetele kohaldatavate kohanduste määramiseks, et võtta 

arvesse erinevusi atmosfääri neeldumiskadude vahel eri meteotingimustes. Meetodi laiendamist 

mittehomogeenses keskkonnas käsitletakse lisas C, eelkõige meteotingimustes, mis 

varieeruvad maapinnast kõrgemal. 

Samuti eeldab see osa, et atmosfäär ei sisalda oluliselt udu ega saasteaineid. Heli summutamise 

arvutamist muude mehhanismide kui atmosfääris neeldumise korral, näiteks refraktsiooni või 

peegeldumise korral, on kirjeldatud standardis ISO 9613-2. 

EVS-EN 61400-11, Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques: 

akustilise müra mõõtmise tehnikad.  

Standard on kõige olulisem tuuliku müra suhtes kohaldatav standard, kuna see näeb ette 

metoodika müra kvantifitseerimiseks selle tekkekohas. Selles kirjeldatakse kasutatavaid 

mikrofoni asukohti, teostatavaid müra ja tuulekiiruse mõõtmisi, salvestatavat teavet ja 
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esitatavaid tulemusi. See nõuab helivõimsuse tasemete kvantifitseerimist standardiseeritud 10 

meetri kõrgusel tuulekiirusel 6 m/s kuni nimivõimsuseni. 

Standardi rakendamisel tuleks järgida järgmisi tingimusi: 

1. Tuuliku müra prognoosimine tuleks läbi viia tuulekiirusel 3-5 m/s kuni standardse 10 

meetri kõrguse tuule kiiruseni 12 m/s.  

2. Prognoosid tuleks teha vastavalt standardile ISO 9613-2. 

3. Mürahinnangu koostamisel tuleks kasutada tuuliku katsearuandes esitatud oktaavriba 

müraspektrit iga tuulekiiruse kohta.  

4. Topograafilise või muu varjestuse põhjustatud sumbumist tuleks rakendada ainult siis, kui 

eeldada võib sumbumist vähemalt 2 dB. Olemasolevat mürataset tuleb hinnata ka pikaajaliste 

mõõtmistega (vähemalt kaks nädalat).  

Nord2000 on arvutusmeetod õues leviva müra prognoosimiseks. Meetodit saab rakendada 

paljude erinevate müraallikate puhul ja see hõlmab enamikku peamisi summutusmehhanisme. 

Meetodit saab kasutada mis tahes maastikutopograafia, sealhulgas müraekraanide toimivuse 

hindamisel. 
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