LAINEMUDEL OU
Registrikood 14075763

Aadress Parnu mnt 131b, Tallinn
Telefon +372 58 400 274
e-post lainemudel@gmail.com
T60 nr 2317

Tellija Kliimaministeerium
Registrikood: 70001231

OLEMASOLEVATE ULEUJUTUSKAITSE
TEHISLIKE RAJATISTE KAARDISTAMINE, NENDE
OBJEKTIDE TOIMIVUSE JA TOHUSUSE HINDAMISEKS
METOODIKA VALJA TOOTAMINE JA HINDAMINE

Ranniku piirkonnad

Péarnu linn, Voiste ja Ha&ddemeeste alevikud, Virtsu alevik, Kuressaare linn ja Nasva alevik,
Kérdla linn, Haapsalu linn, Tallinna linn (Haabersti, P6hja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita)

Autor:
Rain Mannikus, PhD
Volitatud ehitusinsener tase 8. Sadamaehitus.

September 2024

Tallinn



Lainemudel OU Lk 2/32
Dokument: 2317_MereYleujutuskaitseRajatised.docx
Asukohad: Parnu linn, Vaiste ja Haddemeeste alevik, Virtsu alevik, Kuressaare linn ja Nasva alevik,
Kardla linn, Haapsalu linn, Tallinna linn (Haabersti, Pdhja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita)
Nimetus: Olemasolevate Uleujutusekaitse tehislike rajatiste kaardistamine, nende objektide
toimivuse ja tdhususe hindamiseks metoodika vélja td6tamine ja hindamine.
Ranniku piirkonnad.

SISUKORD
1 LAHTEULESANNE ......oooitiictt ettt ettt et et e ete e ete et e et e e te e teeeteenaesnaesraeareas 3
1.1  Eesmark ja taustinformatSiOON ...........cooiiiiiiiiiiii i 3
1.2  Tellitava analllsi tEJEVUSEA .........ciiiiiiiiiieiiiei et e e e e e a e e e e 3
IR T U 10 ¢ To T IS £ SR 4
O I o (1) o R 4
N U | I 0 10 17 RS SR 5
228 A /[0 1] (T o SRR 5
N 1V | o T1=1=To [ 1 0 [V = | U SSPPPPPRPPIN 8
2.3  Metoodika Eesti lleujutuskaitse rajatiste hindamiseks............cccccoeeiiiiiiiiiiiiniin, 8
3 RISKIPIIRKONDADE KIRJELDUS ......cccoiiiiiiiiiiie ettt e e sitaee e e e e e e e s snnaanaeaaaeeaaa e 10
20 A - 14 1T [ o o S SRPPPRURR 10
3.2 Voiste ja Haddemeeste aleVIKud .............coooviiiiiiiiiiiiii e 12
KT B V1 £ U = 1= |G SRR 14
3.4  Kuressaare linn ja Nasva aleViK.............cii 15
KR T - 1 | = 11T o USSP 16
3.6 HAaPSaAIU lINN oo e e e e e e aaaaaaaae 18
3.7 TalliNNA NN oo 20
4 HAAPSALU RAUDTEETAMMI TEE.......cii ittt a e e enanenaa e 23
4.1 UldINE KIMEIAUS ...ttt ettt ettt ettt et e reeebeeae e anseens 23
4.2  Toimivuse ja kahjustuste NINAAMINE ...........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiii e 25
5  HAAPSALU VAIKSE VIIGI VARJIAD .....oooiiuiie ittt eraa e enaeeeenneas 27
5.1 UIdING KIMEIAUS ...ttt ettt ettt ettt e eereeare s 27
5.2  Toimivuse ja kahjustuste NiNdamine ..............coooiiiii e 29
KASUTATUD KIRJANDUS .....ceiiiiiiiie ettt e e e ettt e e e e e e e e s eaaaaeeeaaansssanaaaaeeeeaannnnrnnes 31



Lainemudel OU Lk 3/32
Dokument: 2317_MereYleujutuskaitseRajatised.docx
Asukohad: Parnu linn, Vaiste ja Haddemeeste alevik, Virtsu alevik, Kuressaare linn ja Nasva alevik,
Kardla linn, Haapsalu linn, Tallinna linn (Haabersti, Pdhja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita)
Nimetus: Olemasolevate Uleujutusekaitse tehislike rajatiste kaardistamine, nende objektide
toimivuse ja tdhususe hindamiseks metoodika vélja td6tamine ja hindamine.
Ranniku piirkonnad.

1 LAHTEULESANNE

1.1 Eesmark ja taustinformatsioon

Uuringu eesmargiks on kaardistada olemasolevad tehislikud Uleujutusekaitse rajatised
Uleujutusega seotud riskipiirkondades, vélja té6tada metoodika nende toimivuse ja tdhususe
hindamiseks ja vélja tootatud metoodika pdhjal anda rajatistele hinnang.

Euroopa parlamendi ja ndukogu direktiiv 2007/60/EU, 23. oktoober 2007, uleujutusriskide
hindamise ja maandamise kohta (edaspidi Uleujutuse direktiiv) kohaselt tehakse t66d kolmes
etapis: Uleujutusega seotud riskide hindamine, Uleujutusohupiirkonna ja Uleujutusega seotud
riskipiirkondade kaartide koostamine ning Uleujutusega seotud riskide maandamiskavade
valjatootamine ja rakendamine. 2018. aastal koostati viimane uleujutusega seotud riskide
hinnang, millega kaardistati Eestis asetleidnud Uleujutused, eristati olulised Uleujutused ja maarati
Uleujutusega seotud riskipiirkonnad. Hinnangus toodi vélja 16 olulist tiheasustusalal asuvat
riskipiirkonda (Parnu linn, Sindi linn, Voiste alevik, Hiddemeeste alevik, Virtsu alevik, Kuressaare
linn ja Nasva alevik, Kéardla linn, Haapsalu linn, Tallinna linn (Haabersti, P6hja-Tallinn, Kesklinn
ja Pirita), Kiisa alevik ja Maidla kiila, Maardu linn, Raasiku alevik, Paide linn, Tartu linn, Aardlapalu
kila, Voru linn), mis kinnitati 10. veebruaril 2019 keskkonnaministri ké&skkirjaga nr 105
(https://kliimaministeerium.ee/ajakohastatud-uleujutusega-seotud-riskide-hinnang).

Uleujutuse direktiiv seab Uleujutusriski esialgsele hindamisele mitmeid ndudeid. Naiteks peab
Uleujutusega seotud riskide hinnang hdlmama endas hinnangut sellele, millised on tulevaste
Uleujutuste vdimalikud kahjulikud tagajarjed inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuriparandile ja
majandustegevusele, vbttes vdimalikult ulatuslikult arvesse selliseid aspekte nagu topograafia,
vooluveekogude asukoht ning nende (ldised hudroloogilised ja geomorfoloogilised omadused,
sealhulgas lammid kui looduslikud vett kinni pidavad alad, olemasolevate tehislike tulvakaitse
infrastruktuuride tdhusus, asustatud alade asukoht, majandustegevuse piirkonnad ja pikaajalised
arengud, sealhulgas klimamuutuste mdju Uleujutuste tekkimisele. Uleujutusega seotud riskide
hinnangus ei ole varasemalt hinnatud olemasolevate tehislike Uleujutusekaitse infrastruktuuride
tdhusust.

1.2 Tellitava anallisi tegevused

1.2.1 Analiiiisi sisu ja korraldus

TOO teostaja kaardistab kattesaadavate andmete pdhjal olemasolevad tehislikud tleujutuskaitse
rajatised uleujutusega seotud riskipiirkondades.

1. To0 telljaga lepitakse enne t60 alustamist kokku, millised tehnilised rajatised loetakse
nende hulka. Tellija Gldine seisukoht on, et eelkdige arvestatakse nende rajatiste hulka
need objektid, mis on konkreetselt ehitatud eesmargil leevendada Uleujutuse mdjusid ja
vahendab Uleujutuse ulatust. Igasugune kaldakindlustusrajatis ei ole olemasolev tehislik
Uleujutuskaitse rajatis. Kaardistada voib ka selliseid objekte, mis on ehitatud teisel
eesmargil, aga need mojutavad oluliselt vdimaliku Uleujutuse moéju ulatust.
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2.

Kéattesaadavate andmete hulka loetakse ka kohalikult omavalitsuselt ja/vdi vee-ettevotjalt
vOi muult asutuselt kusitud informatsiooni.

Tootatakse valja metoodika olemasoleva ja tuleviku Uleujutusekaitse rajatiste toimivuse ja
tbhususe ja vastupidavuse hindamiseks ja antakse vaélja valitud metoodika pdhjal hinnang
olemasolevatele rajatistele.

1.
2.

3.

Vélja téétatud metoodika peab olema lihtne.

Vdlja tootatud metoodika vdlja valimisse ja I6pptulemuste tutvustusse kaasatakse
riskipiirkondade kohalike omavalitsuste esindajad.

Vajadusel kaijakse objekte kohapeal hindamas.

1.2.2 To0 teostamise tehniline korraldus

Jooksvad probleemid lahendatakse e-posti voi telefoni teel ja/vbi eelnevalt kokkulepitud
koosolekul. T66 tellija tuleb kaasata aruteludesse.

TOO teostamise kaigus selguvate probleemide lahendamine lepitakse kokku telljaga ning
vastavate sisuliste muudatuste kokkulepped t66 teostamise osas protokollitakse.

1.3 Uuringu sisu

Aruanne koostatud metoodika ning t6hususe hinnangutega ja kaardistatud objektide
nimekirjaga.

Kaardistatud tleujutuskaitse rajatised gis kaardikihina (shape fail);

Hindamisvorm. Dokumendi asjakohasus lepiti kokku tellijaga peale t66vtulepingu
s6lmimist.

1.4 Lahteinfo

Keskkonnaministeerium. 2018. Uleujutusega seotud riskide hindamine. Ajakohastamine.

Keskkonnaministeerium. 2019. Uleujutusohupiirkonna ja Uleujutusega seotud riskipiir-
konna kaardid. Ajakohastamine.

Keskkonnaministeerium. 2023. Rannikualade Uleujutuste t8endosusstsenaariumite
koostamine ja kaardistamine. LOpparuanne. Koostajad: Barbel Vandel, Anna POorh,
Joonatan Kama.
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2 ULDOSA

Kaesolevas tdds on esmalt siinses peattikis vélja toodud mdisted, mida on mere poolt pdhjustatud
Uleujutuste puhul teada. Mitmed neist ei oma kéesoleva t66 objektide seisukohalt olulist rolli, kuid
on pandud sisse, mdistmaks taielikumalt merest tulenevaid ohte muude ja ka tulevikus rajatavate
objektide puhul. Edasi on kirjeldatud Eestisse pakutav tldine metoodika, mis on votnud elemente
mujalt maailmast.

Kolmas peatiikk vaatleb ranniku riskipiirkondi ning annab nende kohta Uldise info. Kirjeldatud on
erinevaid objekte, mida kaaluti tdiendava anallilisi tegemiseks, ning on selgitud, kas ja miks need
anallitsi vbeti. Neljas ja viies peatlikk vaatlevad anallitsitud tleujutuskaitse rajatisi ning annavad
juhised nende hindamiseks. Lisades toodud hindamislehed on kaesoleva t66 jaoks taidetud ning
esitatud on ka blanketid jargmiste hindamiste tegemiseks.

2.1 Moisted

2.1.1 Uldised

Uleujutus — harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega, kaasa arvatud selline
tUleujutus, mis on pdhjustatud veekogu veetaseme téusust (veeseadus § 331).

Kaitseehitis (tekstis edaspidi ehitis) — alaline Uleujutuskaitse rajatis (tamm, veelaskme
sulgemiskaevud, klapid, varjad, pumplad vms).

Ehitise omanik — fldsiline vai juriidiline isik, kellele ehitis kuulub.

Ehitise haldaja — fuusiline voi juriidiline isik, kes vastutab ehitise toimimise eest (veetaseme
jalgimine, veelaskmete sulgemine, remont jms).

Vastutav isik — ehitist opereeriv fllsiline isik, kelle tédllesandeks on ilmaprognooside ja
veetaseme jalgimine, veelaskmete sulgemine, ehitise seisukorra jalgimine jms ehitise
kasutamisega seonduv. Isik omab kdiki vajalikke teadmisi, tédvahendeid ja personali ehitise
eesmargiparaseks kasutamiseks.

Ehitise péaraldised — statsionaarsed liigutatavad osad (kilbid, varjad, klapid, ajamid jms),
kindlustised, teenindusteed vms.

Ehitise mittestatsionaarsed osad — veelaskmete sulgemiseks vajalikud vahendid, mis ei ole
statsionaarselt paigaldatud, vaid neid hoiustatakse eraldi ja need tuleb kohale transportida.
Naiteks kilbid, varjad, korgid vms veelaskme sulgemiseks vajalikud vahendid.

Ajutised vahendid — veetdkkeseinad, liivakotid, teisaldatavad pumbad, voolikud, generaatorid.

Uleujutusalade riskipiirkonnad (edaspidi URP) - uleujutusohuga seotud oluliseks
riskipiirkonnaks on ala, kui see on maaratud olulise Uleujutusalana ning Uleujutus on olulise
kahjuliku mdjuga ning asub tiheasustusalal.
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2.1.2 Lainetuse iilesjooks ja iiletipnemine

Kdrgete veetasemete ja lainete iheaegne esinemine vBib pdhjustada lainetuse kandumist Ule
tOkete akvatooriumisse. Laine kas voolab nii kBrgele, et voolab sellest Ule vbi paiskub tokkest Ule.
Esimest ndhtust nimetatakse laine tlesjooksuks (Foto 2.1; inglise keeles run-up) ning teist Ule
tipnemiseks (Foto 2.2; inglise keeles overtopping). M8lemat on vdimalik kvantifitseerida, kui on
teada lainetuse ja veetasemete parameetrid ning rajatise iseloom ja mé6tmed. EurOtop (2018)
annab ette selleks juhised ning piirvaartused (Tabel 2.1...Tabel 2.3) arvutatud vaartuste
hindamisel. Arvutusteks on vaja teada nii lainetuse kui ka kaitserajatise parameetreid. Seeparast
peab seda hindamist tegema rajatise projekteerija.

Uletipnev lainetus v6ib mdjutada tagalas olevat varustust ja tehnikat (naiteks tankureid) kui ka
akvatooriumi kai &ares seisvaid laevu. Teisalt voib liga madalast lainekaitseseinast uletipnev
veehulk olla ebamugav suvel inimestele. Erinevate korduvusperioodidega seotud Uletipnemise
hulga arvutamine annab t6éen&osuse, mil maaral vdivad Uletipnevad lained saada ohtlikuks varale
ning ebamugavaks olijatele. See annab vdimaluse hinnata kaitsekonstruktsioonide majanduslikku
mottekust ja riski. Rajatise kdrgust saaks analliiisiga korrigeerida.

Foto 2.1. Lainetuse (lesjooks ja uletipnemine Foto 2.2. Uletipneva lainetuse md6tmine CLASH
Hollandis Afsluitdijki [&histel (EurOtop, 2018). projekti raames Ostias, Itaalias (EurOtop, 2018).

Tabel 2.1. Uletipnemise piirid rajatistele (EurOtop, 2018).

Keskmine
Ohu tiiiip ja p&hjus vooluhulk g '\Q/ar:]‘;’Xe(eLr/‘r‘;')k
(L/s/m)

Kivikattega lainemurdja; HmO > 5 m; kahjustused puuduvad 1 2000-3000
K|V|_katteg§1 Ial_rjemurdja; HmO > 5 m; tagumist kilge tuleb 5-10 10000-20000
projekteerida Uletipnemise vastu
rI.?nohuga kaetud hari ja sisekulge; rohi hooldatud, ei kdida; HmO = 1-3 5 2000-3000
Rohuga kaetud hari ja sisekilge; rohi hooldamata, kéaidav; HmO =
05-3m 0,1 500
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KESME Max vee hulk
Ohu tlitp ja p&hjus vooluhulk q
Vmax (L/m)
(L/s/m)
Rohuga kaetud hari ja sisemine kilg, HmO <1 m 5-10 500
Rohuga kaetud hari ja sisemine kilg, Hm0 < 0,3 m piiri pole piiri pole

Tabel 2.2. Uletipnemise (ldised piirid kaitseliini taga olevatele objektidele (EurOtop, 2018).

[Eaami Max vee hulk
Ohu tluup ja p6hjus vooluhulk g Vmax (L/m)
(L/s/m)

Suuremate jahtide olulised purustused v6i uppumine; HmO > 5m >10 >5000-30000
Suuremate jahtide olulised purustused v6i uppumine; HmO > 3-5m >20 >5000-30000
Seinast 5-1Q m kaugusel olev.ate va|I_<este laevade uppumine; >5 >3000-5000
suuremate jahtide vigastused; HmO = 3-5 m
Ohutu suurematele jahtidele; HmO >5 m <5 <5000
SeglnSa?T: 5-10 m kaugusel olevatele vaikestele laevadele ohutu; HmO <1 <2000
Ohutu ehitise elementidele; HmO =1-3 m <1 <1000
Ohutu varustusele, mis on seinast 5-10 m kaugusel <1 <1000

Tabel 2.3. Uletipnemise piirid kaitseliini taga olevatele inimestele ja autodele (EurOtop, 2018).

Ohu tliup ja p6hjus

Keskmine
vooluhulk g
(L/s/m)

Max vee hulk
Vmax (L/m)

Inimesed asuvad ehitistel, kus on véimalik akiline tletipnemine;
enamasti vertikaalsete seintega ehitised

ei ole lubatav Uhelgi juhul

Inimesed on meremddri v8i tammi harjal ning naevad takistuseta
merd

HmO0=3m 0,3 600
HmO0=2m 1 600
HmO=1m 10-20 600
Hm0<0,5m pole piire pole piire
Autod on meremlri vdi tammi harjal; raudtee harja taga
HmO=3m 0,3 2000
HmO=2m 1 2000
HmO=1m 10-20 2000

Inimesed asuvad ehitistel, kus on v8imalik &kiline tletipnemine;
enamasti vertikaalsete seintega ehitised

Sulgeda, kui ujuv praht muutub
Uletipnemisel ohtlikuks
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2.2 Juhised mujalt

2.2.1 Rajatise sobiva korguse miidramine

EurOtop (2021) toob vélja rajatise k6rguse hindamiseks maaramiseks juhised (Joonis 2.1).
Esmalt tuleb arvesse votta méddetud veetaset (viidatud joonisel komponendid b, ¢ ja d). Kuna
Eestis on mddtmispunktid sadamas, mitte ndlval (see on dige [&henemine), siis tuleb neile otsa
lisada vdimaliku Ulesjooksu (v6i Uletipnemise) komponent (f). LOpetuseks tuleb arvestada
ehitusgeoloogiliste tingimustega, mis vdivad tingida rajatise vajumise ajas (e).
——————————————————————————————————— =4 height as built

e
———————————————————————————————— < height after design period

f height of wave overtopping &—— crest freeboard
d P - Zqﬁal-l-s:;u_st;a';d-:)s—ciﬂlﬁn;, ————————————————— minimum crest freeboard
P _ localsurge _ _ _ _ _
b&ec extra for sea level rise, including NAP
declination in design period

et ¥ i -  reference level a

Joonis 2.1. Uleujutuskaitse rajatise harja kérguse arvestamine erinevate mdjuritega (Eurotop, 2021).

Kaesolevas t60s on esmalt arvestatud mdddetud veetaset ning siis on hinnatud lainekdrgust
rajatise jalamil.

2.2.2 Rajatise toimivuse hindamine

Uleujutusrajatiste toimivuse hindamisel saadi muuhulgas juhiseid Briti Columbia tammide
kaitamise ja haldamise juhendist (PSSWMB, 2001).

2.3 Metoodika Eesti Uleujutuskaitse rajatiste hindamiseks

Uleujutust tdkestavate rajatiste llevaatuse tegijaks peaks olema rajatiste haldaja, kes omab
Ulevaadet koikide rajatiste asukohast ja tehtud Umberehitustest, juurdepaasu kogu
juhtimisahelale, andurite signaalidele, omab Ulevaadet ajutistest vahenditest jne. Vajadusel tellib
haldaja tdiendava eksperthinnangu rajatise seisukorrast ja toimimisest vastava ala insenerilt
(elektrotehnika, hidrotehnika, mehhaanika jms). Olenevalt rajatise iseloomust ja keerukusest
vOib seda teha ka auditi vormis. Tuginedes t66 kaigus kogutud infole, on Eestis Uleujutust
tbkestavaid rajatisi vahe, need ei ole keerukad ja valdavalt ei ole nende hindamine auditi vormis
otstarbekas.

Ulevaatuse tellimine teenusena kogu mahus ei ole mdistlik, sest hanke kaigus leitav to6votja peab
suure osa infost saama ikkagi teenuse tellija kdest. Samuti puudub niisugusel t66votjal vbimalus
rajatiste toimimist ilma teenuse tellija personalita katsetada. Regulaarne andmete kaasajastamine
on mdistlik samaaegselt UVK kavade kaasajsatsmisega, sest valdavalt on tleujutust tdkestavad
rajatised seotud ka sademevee arajuhtimisega (eelkdige sademevee pumpamise vajaduse
veelaskmete sulgemise korral)
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Juhul kui samas riskipiirkonnas on erinevatele omanikele kuuluvad ehitised ja neid haldavad
erinevad vastutavad isikud, siis kohaliku omavalitsuse poolt on vajalik korraldada nende koost60.

Rajatised kirjeldatakse konstruktsioonide toimimise seisukohast ja kasutamise seisukohast ning
lisatakse Uldised andmed. Andmed koondatakse tabelisse (vormid lisa 4.1 ja 4.2 edasiseks to0ks,
kéesolevas t66s on koondatud tabelisse Lisas 1). Osa andmeid on vdimalik kirjeldada
kameraalttona, osa andmeid on kasutatavad varasemast Ulevaatusest (naiteks vooluveekogu
valgala, rajatise tllp jms), kuid osa andmeid tuleb iga kord koguda vahetult ehitisi Ule vaadates.
Selleks otstarbeks on koostatud vastav vorm, vt lisa 4.2.

Rajatise andmete esmakordsel kogumisel nende tapse asukoha, kérguste vms médtmisandmiste
saamiseks tuleks teha geodeetiline méddistus (tammi sh tammina to6tava tee harja kdrgused,
veelaskmete kdrgused ja mdo6tmed jms). See annab info vbBimalike veetasemete ja rajatise
parameetrite vastavusest vdi riskidest (tammi hari on madalam kui soovitud Uletustdendosusega
arvutuslik veetase vms). Umberehituste korral tuleb andmed uuendada. Ulevaatused on
soovituslik teha enne sigist.

PS! Lisades 1.1 ja 1.2 esitatud andmed ning shp failides olevad asukohad ja kujud tuginevad
varasematel andmetel ja kaardimaterjalil ning kdesoleva t66 raames nende vastavust tegelikule
olukorrale méddistusega kontrollitud ei ole. Samuti ei ole katsetatud rajatiste toimivust.
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3 RISKIPIIRKONDADE KIRJELDUS

Keskkonnaministeeriumi (2018) poolt maarati Gleujutusega seotud oluliseks riskipiirkonnaks ala,
kus esineb olulise kahjuliku mdéjuga Uleujutusi. See tdhendab, et riskipiirkondades esinevaid
kahjulikke tagajargi inimese tervisele, varale, keskkonnale, majandustegevusele ja kultuuri-
parandile hinnati juba asetleidnud olulise kahjuliku mdjuga uleujutuste tuvastamise faasis.
Hinnangu ajakohastamiseks kaardistati 2018. aastal aastatel 2011-2017 asetleidnuid
Uleujutused Eestis, eristati neist olulised Uleujutused ja hinnati tulevaste Uleujutuste vdimalikke
kahjulikke tagajargi ning esinemise téendosust, samuti vaadati |abi eelmisel tsiklil tehtud otsused
ja ajakohastati riskipiirkonnad.

Maa-ameti kaardirakenduses (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua) on naha riskipiir-
konnad. Riskipiirkondade piiritlemiseks voeti aluseks véikese tdenaosusega uleujutus - tiks kord
1000 vdi enama aasta jooksul. Arvestades kliimamuutuste voimalikku mdju, lisati riskipiirkonna
piiri maaramisel Uleujutusest Uleujutustest hdivatatud piirile tdiendavalt 0,5 m kdrgemal asuv ala.

Jargnevates alapeatikkides on kirjeldatud tadpsemalt Uleujutuse riskipiirkondi ja kéesoleva t60
raames tehtud uurimisi Uleujutusekaitse tehislike rajatiste identifitseerimiseks. Kdikide piirkon-
dade puhul suheldi ka omavalitsustega, saamaks teada nende informeeritust ehitistest.

3.1 Parnu linn

Parnu linnas pdhjustab Uleujutusi merevee kdrge tase. Mannikus jt. (2019) jargi kujuneb see
kolme komponendi mojul:

1. Laanemere vee hulga muutumine, mis vOib tGsta veetaseme terves meres suhteliselt
korgele mitmeks nadalaks

2. Uksikud tormid, mis puhuvad sellisest suunast nii, et Liivi lahte pressitakse taiendavalt vett
1-2 paevaga

3. Kohalike tormide pdhjustatud tormiaju

Iga nimetatud komponendi panus veetasemesse vaib olla ligikaudu 1 m. Seda on rohkem kui
+2,75 m (BK77 sisteemis) ehk 2,94 m (EH2000), mis mdddeti 2005. aasta jaanuaritormis
(Suursaar ja Sooaar, 2007). Umbes 5-10 aasta tagant vdib Liivi lahe veetase olla 1 m vorra
kBrgem terve Laanemere omast (Mannikus jt., 2019). Keskkonnaagentuur (2023) on hinnanud
1000-aastase korduvusperioodiga (tdenaosuse 0,1%) Uleujutuse kdrguseks Parnus 3,77 m.

Keskkonnaagentuuri modtejaam asub Parnu jde suudmes, Tervise sanatooriumist loodes.
Ma&6tmisi on tehtud Parnus alates 1893. aastast (digitaliseeritud vahemalt aastast 1961 tunnise
sammuga). Selles kohas on ilmselt lainetuse m&ju suhteliselt vaike ning selle hetkelist kdrgust
tavaliselt ei registreerita. Uleujutuskaitse rajatiste seisukohalt on aga oluline hinnata lainetuse
moju komponenti, sest laine tlesjooks voib lletada kdrgema lave. Kérgeimad lained Péarnu lahe
rannikul tekivad edelast puhuvate tuulte korral. Kuna samast ilmakaarest puhuvad tstiklonaalsed
tuuled tGstavad ka veetaset, siis esinevad kdrge veetase ja kbrged lained tavaliselt samaaegselt.


https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua
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Joonis 3.1. Uleujutusala riskipiirkond (oranziga viirutatud ala) Parnu linna territooriumil. Maa-
ameti kaardirakenduse kuvatémmis 18.03.2024.

Kéesoleva raporti koostaja soitis 10.05.2024 labi Parnu riskipiirkonna ning hindas erinevaid
rajatisi. Eesmark oli leida vdimalikud Uleujutust tBkestavad rajatised, millede esmane funktsioon
seda ka rajades vdis olla.

Riskipiirkonna kaguossa jadb margala, mis on kaetud kdrkjatega ja metsaga. Kalevi pst ja Mai
tdnava merepoolne kilg oli &éristatud kraaviga, mille peamine eesmark on ilmselt vee
arajuhtimine linnast (Foto 3.1). Kraavid on rohuga kaetud nélvadega ning teede ristumiskohtades
on Umarad truubid. Kéesolevas t66s ei klassifitseerida neid Uleujutuskaitse rajatisteks.
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Foto 3.2. Rannamutr promenaadil. 10.05.2024.

Péarnu rannas olev betoonist sein (edaspidi nimetatud rannamuriks) voiks selle alla kuuluda, kuigi
iimselt on selle esmane funktsioon t6kestada liiva levikut sisemaale (promenaadile) ja pakkuda
vOimalust kasutajaile istuda (Foto 3.2). Seega pole seda rajatist pikemalt vaadeldud
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Foto 3.3. Parnu vallikraavi vall. 10.05.2024. Foto 3.4. Kaubasadama tee. 10.05.2024.

Parnu vallikdaru vall on endisaegse Parnu linnamddri Umbritseva valli kohal (Foto 3.3).
Kaitsevallide l&&nepoolne osa koos vallikraaviga Tallinna varavast kuni Venuse bastionini
otsustati sdilitada kaitseks tuulte ja Uleujutuste eest, varav ise aga ajaloomalestisena. Vallikdaru
pargi rajamisel Luna ja Venuse bastionidele tasandati kurtiinvallide kdrgemad osad ja muldkehale
anti madalam ja laiem kuju. Vallikraavi sailinud osa stivendamise ja j6ega Ulhendamise teel rajati
talvesadam, kus laevad olid hasti kaitstud kevadise jadminekuga kaasnevate kahjustuste eest
(Wikipedia, 2024). Kuigi rajatis on sailitatud Uleujutuste eest kaitsmiseks, ei kaitse see siiski
nende eest, kuna asetseb joega risti (paralleelselt kanaliga) ning seega paaseb vesi suhteliselt
holpsalt selle taha. Seega ei késitleta kdesolevas t66s seda rajatist lleujutuskaitserajatisena.

Kaubasadama tee esmane eesmark on Uhendada sadamat umbritseva teevorguga (Foto 3.4).
Tagamaks selle ligipdasetavus ka kdrge veetaseme korral on teed tdstetud, mis on loonud tokke
Uleujutuseks. Kuna see pole olnud esmane eesmark ning tee ei pidurda ekstreemsete veetase-
mete korral vee lilkkumist (veetase Ule 2 m), siis ei klassifitseerita seda Uleujutuskaitse rajatisteks.

3.2 VOiste ja Haddemeeste alevikud

Uleujutuse pdhjustaks on siin Liivi lahe veetaseme tdus, mille mehaanika on toodud eelmises
peatukis. VOrreldes Parnuga peab lainetuse mdju esile tdusuks lainetus tulema rohkem laéne
poolt. Tuule pé6rdumine edelast péhja poole aga vahendab veetaset Liivi lahe p&hjaosas ning
veetase langeb. Et lainetuse komponent Uleujutustes on vaike, siis vdib sellest siin loobuda.

Haademeeste valla territooriumile jadb Ha&ddemeeste rannikujaam. See asub Jaagupi sadamas
ning seal alustati tunnise sammuga veetasemete mddtmist 2012. aasta oktoobris. Siiani 2020.
aastani mdéodetud maksimaalne veetase oli 1,71 m. Pdhja pool mdddetakse veetasemeid Parnu
rannikujaamas (max 2,94 m) ning Idunas, L&ti, Salacgriva sadamas (max 2,28 m; Mannikus jt.,
2020). Eesti Keskkonnaagentuurilt saab Haddemeeste ja Parnu veetasemed, Salacgriva omad
Lati Keskkonna, geoloogia ja meteoroloogia keskuselt (http://www.meteo.lv).

Keskkonnaagentuur (2023) on hinnanud 1000-aastase korduvusperioodiga (tdendaosus 0,1%
aastas) uleujutuse kdrguseks Haademeestel 3,51 m ja Tahkurannas 3,63 m. 50-aastase puhul


http://www.meteo.lv/
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(tbendosusega 2%) on vastavad numbrid 2,20 ja 2,34 m. Méannikus jt. (2020) on hinnanud sama
korduvperioodi jaoks 2,40 m ja 2,27 m vastavalt Suurna ninast pdhja ja Iduna pool.

emeeste

Joonis 3.2. Uleujutusala riskipiirkond (oranziga viirutatud ala) Parnu linna territooriumil. Maa-
ameti kaardirakenduse kuvatdmmis 18.03.2024.

Kéesoleva t00 autor uuris varasemas to0s (Mannikus jt., 2020) Haademeeste valla Uleujutusi ning
kilastas nii Voiste kui ka Haademeeste alevikku. Foto 3.5 esitab tlUpilise maastiku ilme. Foto 3.6
naitab lokaalseid (kinnistute piires asuvaid) kraave ja hekke, mis kohalike sdnutsi leevendasid
Uleujutuse mojusid. Kuna need on siiski Uksikult vaga piiratud alal, siis ei loetud neid kdesolevas
t00s tehislikeks Uleujutusrajatisteks.

Foto 3.5. Vaade laande karjatatavale rannaniidule Foto 3.6. Haddemeeste alevikus rannaniidu kdrval
Haademeeste alevikus. 06.06.2020. oleva elamu aed. Aia ette on rajatud Uleujutuse
vastu kraav ja tihe hekk. 06.06.2020.
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3.3 Virtsu alevik

Uleujutuse pdhjustaks on siin Liivi lahe veetaseme tdus, mille mehaanika on toodud peatiikis 3.1.
Vorreldes Parnuga peab lainetuse mdju esile tdusuks tuul puhuma ja seega lainetus tulema
rohkem ladne ja pdhja poolt. Tuule pédérdumine edelast p6hja poole aga vahendab veetaset Liivi
lahe pbhjaosas ning veetase hakkab langema. Et lainetuse komponent on madalal rannikul
Uleujutustes vaike, siis vOib sellest siin loobuda.
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Joonis 3.3. Uleujutusala riskipiirkond (oranziga viirutatud ala) Virtsu aleviku territooriumil. Maa-
ameti kaardirakenduse kuvatdmmis 15.04.2024.

La&neranna valla rannikul Virtsu sadamas on merevaatlusi tehtud alates 1889. aastast, millest
mereveetasemeid on regulaarselt moddetud alates 1947. aastast. Rekordkoérgeid
mereveetasemeid on Virtsus registreeritud mitmel korral. Kdige kérgemad veetasemed on
esinenud 1967. aasta oktoobris 173 cm ja 1969. aasta novembris 149 cm ja 2005. a jaanuaris
215 cm EH2000 susteemis. Kaesoleval hetkel méddab Keskkonnaagentuur Virtsu sadamas
veetasemeid automaatselt.

Ohtlikuks veetasemeks loetakse Virtsus 1,21 m Ule pikaajalise keskmise EH2000 sisteemis
(Tammets ja Kallis, 2008). Viimane ja Uks kdigi aegade ulatuslikum tleujutus L&&ne- Eestis (sh
Laéneranna vallas) leidis aset 2005. aasta jaanuari tormis. Virtsus olid le ujutatud sadama kaid
ja rannalahedased teed. Torm takistas laevaliiklust kuna praamidel ei olnud vdimalik silduda. Ule
ujutatud olid ka Matsalu lahe rannaaarsed teed ja Puise kula oli mandrist ara I8igatud (Tammets,
2012).

Keskkonnaagentuur (2023) on hinnanud 1000-aastase korduvusperioodiga (tdendaosus 0,1%
aastas) uleujutuse kérguseks Virtsus 2,35 m. 50-aastase puhul (tendosusega 2%) on vastav
number 1,76 m. Huvitaval kombel on Keskkonnaministeerium (2019) hinnanud Virtsu aleviku
1000-aasta korduvusperioodi veetasemeks 3,18 m. Selle erinevuse analuisimisel ei peatutud.

Kaesoleva t66 autor kilastas 08.05.2024 Virtsu rannikut. Foto 3.7 ja Foto 3.8 esitavad
iseloomulikud pildid rannikust. Suur osa on kaetud kérkjatega ning madalamate rohttaimedega.
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Sadamarajatised ja ndlvad on Kkaitstud graniitkividega. Valisel vaatlusel ei tuvastatud
Uleujutuskaitse tehislikke rajatisi.

R

Foto 3.7. Vaade Virtsu vasallilinnuselt Kala- Foto 3.8. Vaade Virtsu kaubasadamast edela
sadama suunas l6unasse. 08.05.2024. suunas. 04.11.2022.

3.4 Kuressaare linn ja Nasva alevik

Uleujutuse pdhjustajaks on siin Liivi lahe veetaseme tdus, mille mehaanika on toodud peatiikis
3.1. Vorreldes Parnuga peab lainetuse mdju esile tdusuks tuul puhuma ja seega lainetus tulema
rohkem IBuna ja kagu poolt. Tuule p66rdumine edelast kagu poole on aga vahe tdendoline ning
vahendab veetaset Liivi lahe selles osas. Et lainetuse komponent Uleujutustes on sellisel juhul
vaike, et see ei suuda kompenseerida veetaseme vahenemist, siis vbib sellest siin loobuda.

Roomassaare sadamas paikneb Keskkonnaagentuuri merevaatluste jaam. Merevaatlusi, mis
hdlmas veetaseme ja veetemperatuuri mddtmisi, hakati jaamas esimest korda tegema 1923.
aastal. 2007. aastal jaam automatiseeriti. Keskkonnaagentuur edastas aga vaid andmed, mis on
2007. aasta detsembrist. M86tmised katkesid lUhiajaliselt 29.02.2008-03.03.2008 ning 2008.
aasta augustis. Maksimaalne méddetud veetase on 136 cm (Mannikus ja Eelsalu, 2020).

Keskkonnaagentuur (2023) on 1000- ja 50-aastase korduvusperioodiga veetaseme kdrguseks
hinnanud vastavalt 2,59 m ja 1,89 m. 2019. aasta aruandes (Keskkonnaministeerium, 2019) on
need samad.

Kéesoleva t66 autor kilastas 08.05.2024 Kuressaare ja Nasva riskipiirkonna rannikut. Foto 3.9
naitab graniitkividest kaldakindlustust Tori abajas, mida Uleujutuskaitse rajatiseks pidada ei saa.
Samuti pole selliseid rajatisi Roomassaare sadamas, kus on muulid ja kaldakindlustused (Foto
3.10). Seega ei tuvastatud vélisel vaatlusel spetsiaalselt Gleujutuskaitse jaoks ehitatud rajatisi.
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Joonis 3.4. Uleujutusala riskipiirkond (oranziga viirutatud ala) Virtsu aleviku territooriumil. Maa-
ameti kaardirakenduse kuvatdmmis 22.03.2024.

Foto 3.9. Kaldakindlustus Tori abajas. 08.05.2024. Foto 3.10. Roomassaare sadam. 02.11.2022.

3.5 Kardlalinn

Uleujutuse p&hjustaks on siin mereveetaseme tdus, mis on tingitud La&dnemeres vee mahu
suurenemisest ning kohalikest tormidest, mis tdstavad Kéardla rannas veetaseme kdrgemaks.
Tormidest tingitult lisandub lainetusest pbhjustatud veetaseme lokaalne tdus (llesjooks).

Keskkonnaagentuur mdddab veetasemeid ja tuule parameetreid Heltermaal ja K&rgessaares.
Esimeses on veetasemeid mdddetud 1950. aastast, kuid 2007. aastast mdddetakse automaatselt
iga tunni aja tagant. K&rgeim mdddetud veetase oli 1,69 m (18.10.1967). KGrgessaares alustati
veetasemete modtmisega 2013. aastal. Oma luhiduse tbttu pole need pikema perioodi
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statistiliseks analulitisiks sobivad. Kardlas mdddetakse veetasemeid vdib olla Kardla sadamas,
kuid need andmed pole kattesaadavad.
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Joonis 3.5. Uleujutusala riskipiirkond (oranZiga viirutatud ala) Kérdla linna territooriumil. Maa-
ameti kaardirakenduse kuvatdmmis 27.05.2024.

Minevikus on Kérdla linnas toimunud ainult jde sangist valjumise t6ttu Uleujutusi. Kikas jt. (2008)
on valja toonud, et Kardla linn vdib tulevikus mdjutatud olla ka mereveetaseme Uleujutustest.
Samas to66s on hinnatud, et Kardlas ei Ule maksimaalne mereveetase 150-200 cm.
Keskkonnaministeerium (2018) on 1000- ja 50-aastase korduvusperioodiga veetaseme
kdrguseks hinnanud vastavalt 1,62 m ja 1,51 m. 2023. aasta aruandes (Keskkonnaagentuur,
2023) pole neid numbreid valja toodud.

Hiiumaa vallvalitsuse info kohaselt Uleujutust tdkestavad ehitised Kardla linnas puuduvad ja
Uleujutuse toimumine on jatkuvalt véimalik.

Piirkonna Ulevaatus tegi Meelis Viirma 7.05.2024. Olukorda ja vbimalikke meetmeid Uleujutuse
tokestamiseks on kirjeldatud Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud t66s "Uleujutusriskide
maandamiskava tehnilised lahendused Tartu linnas" (Eesti Veeprojekt OU t66 nr 2007-1 2021
aasta) ja Keskkonnamdju hindamise eelhinnang (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
OU, 2021 aasta). Uleujutus vdib olla Kardla riskipiirkonnas pdhjustatud mere veetaseme tdusust
vOi Nuutri j6e vooluhulga suurenemisega kaasnevast veetaseme tdusust, mida voimendavad joel
paiknevad sildade ja truupide poolt tekitatavad paisutused.

Kaesoleva uuringu koostaja saab kinnitada, olles kilastanud mitmel korral varasemalt Kéardla
rannikut, et Kardla riskipiirkonnas puuduvad mereveetase tdusu vastu rajatud ehitised. Rannik on
lauge ning tormidega kantakse rannale adru (Foto 3.11). Nuutri j6e séngi kaldad on suhteliselt
jarsud Uksikutes kohtades.
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Foto 3.11. Vaade merele Kardlas. Meelis Viirma foto (07.05.2024).

3.6 Haapsalu linn

Uleujutuse pdhjustaks on siin Vainamere veetaseme tdus, mille mehaanika on sarnane Liivi lahe
veetdusule (3.1). Vainamere veetase aga jargib rohkem Laanemere diinaamikat, sest vorreldes
Liivi lahega, on selle maht liiga vaike, et mdjutada suuremalt basseini enda komponenti (Mannikus
ja Soomere, 2023). Seega kujuneb veetase suuremalt jaolt Laanemere vee hulga ja kohalike
efektide summast. Haapsalu linna riskipiirkonna puhul peavad lained tulema ladnest vdi p6hja
poolt, et tekitada olulist lainetuse Ulesjooksu, mis kompenseeriks tuule suuna muutusest
pohjustatud veetaseme alanemise. Sdéltuvalt rajatise asukohast, tuleb lainetust arvesse vétta.

Haapsalus on veetasemeid moddetud 1921. aastast (materjalid sailinud 1941. aastast).
Maksimaalne veetase oli 2005. aastal 1,96 m. Andmestik on paraku linklik (Ménnikus ja
Soomere, 2023) ning seega tuleks kasutada tdiendavaks analliiisiks Rohukiilas mdddetud
andmeid, kus siiski 2005. aasta jaanuaris oli maksimaalne veetase 1,69 m. Kiiitiliseks
veetasemeks loetakse Haapsalus 1,40 m lle pikaajalise keskmise BK77 siisteemi jargi (Suursaar
ja Sooaéar, 2006) ning 160 cm EH2000 siisteemis.

2005. aasta 9. jaanuari tormis kestis lleujutus Haapsalus umbes 12 tundi (Suursaar ja Sooaar,
2006). Haapsalus tol ajal veetaseme mddtmisi ei teostatud, kuid modelleeritud andmete pdhijal
vOis veetase olla 1,97 m (Suursaar ja Sooaar, 2006).

Keskkonnaagentuur (2023) on 1000- ja 50-aastase korduvusperioodiga veetaseme korguse
vahemikuks hinnanud vastavalt 2,85-295 m ja 2,16-2,22 m. 2019. aasta aruandes
(Keskkonnaministeerium, 2019) on need ligikaudselt samad.

Kéesoleva uuringu koostaja vottis Uhendust Kliimaministeeriumi poolt soovitatud hr Peep
Aedviiruga, kes tootas 2024. aasta veebruaris Haapsalu linnavalitsuses ning oli eelnevate
téokohustuste tottu kursis erinevatel aegadel rajatud Uleujutusekaitse rajatistega. 29.02.2024
ndaitas ta uuringu koostajale kohapeal mitmeid objekte Haapsalu linna tleujutusalas (Joonis 3.6).
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Joonis 3.6. Uleujutusala riskipiirkond (oranziga viirutatud ala) Haapsalu linna territooriumil. Maa-
ameti kaardirakenduse kuvatdmmis 17.05.2024

Uleujutusekaitse tehislike rajatistena nimetas Haapsalu linnavalitsuse esindaja hr Peep Aedviir:
1. Raudteetammi teed
2. Varjasid Vaikse Viigi 3 asukohas
3. Vaba tn ja Potisepa tdnava kirdepoolseid otsi Uhendatavat teetammi.

Peatiikkides 4 ja 5 on kahes esimeses punktis nimetatud rajatisi tdpsemalt kirjeldatud ja hinnatud.
Kolmandat ei hinnatud, kuna see on raporti koostamise ajal ehitatav.

Foto 3.12. Truubi kindlustus Raudteetammi teel Foto 3.13. Vaba tn ots Haapsalus. 29.02.2024..
Haapsalus. 29.02.2024.
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3.7 Tallinnalinn

Uleujutuse p6hjustaks on siin mereveetaseme tdus, mis on tingitud LA4nemeres vee mahu
suurenemisest ning kohalikest tormidest, mis tGstavad Tallinna linna rannikul veetaseme
k6rgemaks. Tormidest tingitult lisandub veetasemele lainetusest pdhjustatud tlesjooks
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Joonis 3.7. Uleujutusala riskipiirkond (oranZiga viirutatud ala) Tallinna linna territooriumil. Maa-
ameti kaardirakenduse kuvatémmis 17.05.2024.

1996. aastani mdddeti veetasemeid Vanasadamas (Eelsalu jt., 2014). Parast seda viidi jaam Ule
Muugale. 2010. aastast mdddab Keskkonnaagentuur veetasemeid ning tuule suunda ja kiirust
Pirita Jahisadamas. Jaam automatiseeriti 2010. aastal. Tallinna veetasemeid on varasemalt
kasitletud mitmes teadust6od (vt naiteks Lagemaa jt. (2013) ning Eelsalu jt. (2014)).

Keskkonnaministeerium (2019), tuginedes Lagemaa jt. (2013) t6éle, hindas Pdhja-Tallinn ja
Haabersti linnaosadele mereveetasemed 50- ja 1000-aastase korduvusperioodiga vastavalt 1,99
m ja 2,65 m (k6rgussusteem EH2000). Kesklinnas hinnati samad nditajad vastavalt 1,82 m ja
2,50 m. 2023. aasta aruandes (Keskkonnaagentuur, 2023) pole neid numbreid vélja toodud.

Kéesoleva t66 autor on kilastanud eelnevate aastate jooksul riskipiirkondi ning saab seda uldiselt
kinnitada. Naiteks Tiskres on mere pool suletud erateed kdrkjad ja kividest ndlvakindlustus (Foto
3.14). Siiski v6ib mujalt valja tuua mdningad objektid, mis vBivad Uleujutust siiski tdkestada.

Stroomi rannas olev rannamutr (Foto 3.15) on olemuselt analoogne Parnus oleva rannamudriga.
Kuna Stroomi rannamitiri esmane Ulesanne pole kaitsta tleujutuste vastu ning teda ei saa selleks
ka kiirelt kohandada, ei vaadelda seda siin.

Kopli poolsaarel asub vaike riskipiirkond, mis on praegu kasutusel haljasalana. Mere poole on
kujunenud tormidega astang (Foto 3.16). Vdimalik Uleujutus on lokaalne ega kujuta ohtu
inimestele ja olemasolevale varale. Rajades siia hooneid ja rajatis, tuleks kaaluda kaitserajatisi.

Paljassaare poolsaart katab laialdane Uleujutusala riskipiirkond (Joonis 3.7). See on suures osas
asustamata ning kasutusel haljasalana. Uleujutuskaitse rajatised puuduvad.
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Foto 3.14. Tiskre kaldaerofo pdhjast. 27.04.2024. Foto 3.15. Vaade l|dunasse Stroomi rannas.
08.03.2020.

Vanasadama piirkonnas on palju sadamarajatisi (kaid, kaldakindlustused jms; Foto 3.17 ja Foto
3.18). Maa peal puuduvad Uleujutuskaitse rajatised. Sama on ka Reidi tee juures (Foto 3.19), kus
on promenaadi jaoks rajatud kividest nblvakindlustus ja selle taga kdrgem vee lesjooksu
piiramiseks ninaga lainekaitsesein. Viimase puhul on tegu ndlvakindlustuse ja promenaadi
komponendiga, mille puhul ei saa rddkida mereveetaseme tdusust pohjustatud uUleujutuse
tbkestamise funktsioonist. Kill aga valdib see lainetusest pohjustatud Uleujutust. Tegu on 2019.
aastal ehitatud rajatisega, mille puhul ei ole vajalik hinnata selle konstruktiivset toimivust. Et
rajatise kOrgus maarati arhitekti poolt, siis kéesoleva uuringu autor kahtleb, kas kontrolliti
Ulesjooksu ja uletipnemise mahte ja tdendosusi. Konsulteerides uuringu Tellijaga, otsustati see
objekt jatta Uleujutuskaitserajatiste hulgast vélja.

Foto 3.16. Kopli poolsaarel oleva riskipiirkonna Foto 3.17. Vanasadama kaldaerofoto p&hjast.
kaldaerofo p8hjast. 30.04.2024. 28.04.2024.
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Foto 3.18. Vanasadama promenaadi kaldakindlustus. Foto 3.19. Vaade piki Reidi tee
08.05.2024. kaldakindlustust. 24.09.2019.

Pirita teel on raudbetoonist L-elementidest rajatud Pirita tee meremuitr (Foto 3.20), millest sageli
kbBrge vee ja lainetusega vett Ule pritsib (Uletipnemine). Et tegu pole riskipiirkonda kuuluva
rajatisega, siis seda kaesolevas uuringus ei vaadatud. Riskipiirkonda jAdvad aga kividest
kaldakindlustus (Foto 3.20) ja Pirita jahisadam. Viimase puhul on kasutatud Reidi teega sarnaseid
lahendusi, kus see on tetrapoodidest nélvakindlustus ja taga raudbetoonist meremur (Foto 3.21).
Et tegu on sadamaga, siis pole see kindlasti Uleujutuskaitserajatis. Pirita joest Ulesvoolu
Uleujutuskaitse rajatised puuduvad.

Foto 3.20. Kaldakindlustus Pirital. Taamal on Pirita Foto 3.21. Lainekaitsesein Pirita jahisadamas.
tee meremuur. 24.09.2024. 09.07.2022.
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4 HAAPSALU RAUDTEETAMMI TEE
4.1 Uldine kirjeldus

Haapsalu Raudteetammi tee kulgeb Haapsalu linna l&&neosas ca 670 m pikkuse I6iguna kahel
kinnistul (Joonis 4.1). Esimene on Ohtu kallas 4 / Raudteetammi haljasala (katastritunnus
18301:013:0026) ning teine Raudteetammi tee I6ik 1 (katastritunnus 18301:016:0079). Ehitisregistris
seda raudteetammi pole. Omanikuks on Haapsalu linn.

Raudteetammi tee on umbritsevast kdrgemale tdstetud pinnaskeha, mille merepoolne ndlv on
kaetud taimestikuga ning kohati kindlustatud graniitkividega (Foto 4.1). Uksikutes kohtades
kasvavad puud. Tammi harja kasutatakse kergliiklusteena ja see on kaetud asfaltiga (Foto 4.2).
Merepoolse kiilje ees on madal meri, kus kasvavad laial alal kdrkjad (Foto 4.2 ja Foto 4.3).

Raudteetammi pealmine k&rgus on Maa-ameti kdrgusmudeli jargi minimaalselt +1.75 m
(EH2000). Raudteetammi tee kaitseb Uleujutuse eest maapoolset margala ning selle taga olevaid
elamutega kinnistuid Ohtu kallase ja Kalda tanaval.

Raudteetammi tees on kaks labiviiku. P6hjapoolsem (Foto 4.4 ja Foto 4.5) on automaatselt
reguleeritav ning selle mdlemad kiljed (mere- ja maapoolne) on graniitkividega kindlustatud (Foto
4.6 ja Foto 4.7). Léunapoolsem on kasitsi avatav (Foto 4.8 ja Foto 4.9).
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Joonis 4.1. Ca 670 m pikkune Raudteetammi Foto 4.1. Raudteetammi tee merepoolne nélv
tee on ndidatud punasega Maa-ameti kaardil. Raudteetammi tee 16ik 1 p&hjapoolses otsas.
29.02.2024.
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Foto 4.2. Tammi harja kasutatakse kergliiklus- Foto 4.3. Tammist mere pool kasvavad
teena. 29.02.2024.. ulatuslikul alal kérkjad. 29.02.2024.

AR

Foto 4.4. Reguleeritava truubi merepoolne Foto 4.5. Reguleeritav truup. 29.02.2024.
kilg. Foto: Meelis Viirma, 07.05.2024.
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Foto 4.6. Truubi kindlustus Raudteetammi Foto 4.7. Truubi tagakilg. 29.02.2024.
teel. 29.02.2024.

Foto 4.8. Reguleeritav vari maa pool. Foto 4.9. Reguleeritav vari. 29.02.2024.
29.02.2024.

4.2 Toimivuse ja kahjustuste hindamine

Kéesolev t66 on esimene hindamine, mida saab v6tta aluseks jargmiste hindamiste puhul.
Raudteetammi tee toimivuse ja kahjustuste hindamiseks tuleks tulevikus kasutada Lisas 4 toodud
vorme, kuhu on koondatud Ule vaadatavad elemendid. Loetelu ei ole 16plik ning Ulevaataja vdib
seda soovi korral tdiendada. Oluline on mérkida tles kdik, mis on rajatise olukorraga seonduv.
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Kéesolevas peatukis on toodud juhised hindamislehe taitmiseks. Lisa 1 esitab raporti koostamise
hetkel taidetud hindamislehe.

Kdigepealt tuleb taita riskipiirkonna uldise kirjelduse ning veetasemete lahtrid. Jargnevalt tuleb
markida teave, millal toimus objekti vimane llevaatus ning markida peale viimast Ulevaatust
toimunud oluliste siindmuste kirjeldus. Sindmuse kirjeldus on vajalik méarkida, kui sindmus on
pohjustanud probleeme rajatisele vai selle taga kaitstud objektidele. Oluline stindmus vdib olla ka
rajatise avarii, remont, veetaseme esktreemne tdus, Ulejutus jne. Peatikk 3.6 toob vilja
ekstreemsed ja erinevatele korduvusperioodidele vastavad veetasemed. Selle pdhjal oleks
soovituslik Ulevaatus korraldada ka siis, kui méddetud veetase on uletanud 1,90 m (EH2000).
Kirjelduses tuleks kasutada fotosid, viiteid dokumentidele ajaleheartiklitele jms. Oluline on
markida, kuidas probleemid lahendati, kas on tegu ajutiste lahendustega ning millised olid siis
tehtud soovitused. Jéllegi on oluline viidata dokumentidele.

Jargnevalt tuleb hinnata ehitist. K8ige tahtsam on toimivus — veetasemeid mdddetakse,
statsionaarsed seadmed on kasutatavad, elektrivarustus toimib jne. Teiseks on siin oluline
ligipddsetavus — nii inimestele kui ka masinatele. Selle all peetakse silmas situatsiooni nii
tavaolukorras kui ka Uleujutuse ajal. Fotode ja kirjeldustega tuleb ara naidata probleemsed kohad
ja pakkuda valja ettepanekud. Naiteks vdivad olla probleemiks (ajutised) teetdkked, ara vajunud
katendijupid, madalad véi kitsad teeldigud, koormuspiirangud Umbruskonnas.

Eelnevast lahtuvalt tuleb kirjeldada, millise veetaseme voi olukorra korral Uletatakse ehitise
toimivus. Raudteetammi tuleb vaadata erinevaid 16ike, kus veetase v8ib olla kbrgem kui rajatis
ise. Edasi peab esitama ehitise andmed, kirjelduse ning tooma vélja probleemid vdi nende
vOimalikud tekitajad. Nendeks vbivad olla uhtumisjéljed, ndlva paljandumine, vanad suured puud,
vajumid katendis, risu truupides jne. Eraldi teema on mittestatsionaarsed osad, naiteks
teisaldatavad tdkked jms. Neid kdesoleva raporti koostamisel ei tuvastatud.

Elektrit saab raudteetammil vaid Uhe truubi sulgemiskaevus olevad seadmed . Selle ja teiste
truupide kohta tuleb teha eraldi hindamine.

Ajutiste vahenditena saab méarkida need, mis on erakorralise siindmuse t6ttu kasutusele véetud.
Haldamise osa peab taitma haldaja.

Kirjeldus I6peb kokkuvéttega, mis annab hinnangu, kas ehitis toimib eesmargiparaselt voi ei.
Samuti tuleb markida, mida tuleks veel ile vaadata ja kui vaja, ka remontida. Viimase puhul tuleks
soovitada ka vOimalikud tegevused vdi motted, mis voivad olla kasulikud ka ideekorjeks. Hea
oleks teha hindamise I6ppedes soovitused/ettepanekud jargmiseks taitmiseks (mida vaadata, mis
on ebaoluline jne).

Uleujutuskaitse rajatise hindamislehe taitmise Idpetamisel tuleb dokument allkirjastada ja
séilitada.
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5 HAAPSALU VAIKSE VIIGI VARJAD
5.1 Uldine kirjeldus

Haapsalu Véaikse Viigi laanekiljes asuvad kolm varja (Idunast pdhja: Joonis 5.1):
1. Vaikse kalda tanava p&hjapoolse otsa vari (Foto 5.1 ja Foto 5.2)
2. Kuradisilla vari (Foto 5.3 ja Foto 5.4)
3. Inglisilla vari (Foto 5.5 ja Foto 5.6)
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Joonis 5.1. Kasitletud varjad on naidatud punaste ringidega Maa-ameti kaardil.

Kdik varjad on mehaaniliselt avatavad. Vaikse Viigi pool on tehtud varja imber raudbetoonist
tugimadrid. Truubid on samuti raudbetoonist.

Ehitised puuduvad Ehitisregistris. Omanik ja haldaja on Haapsalu Linnavalitsus.
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Foto 5.1. Vari Vaiksel kaldal mere poolt. Foto 5.2. Vari Vaiksel kaldal maa poolt. Meelis
Meelis Viirma foto, 07.05.2024. Viirma foto, 07.05.2024.

Foto 5.3. Kuradisilla vari mere pool. Meelis Foto 5.4. Kuradisilla vari maa pool. Meelis
Viirma foto, 07.05.2024. Viirma foto, 07.05.2024.
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Foto 5.5. Inglisilla vari mere poolt. Meelis Foto 5.6. Inglisilla vari maa poolt. Meelis
Viirma foto, 07.05.2024. Viirma foto, 07.05.2024.

5.2 Toimivuse ja kahjustuste hindamine

Kéesolev t66 on esimene hindamine, mida saab votta aluseks jargmiste hindamiste puhul.
Varjade toimivuse ja kahjustuste hindamiseks tuleks tulevikus kasutada Lisas 4 toodud vorme,
kuhu on koondatud Ule vaadatavad elemendid. Loetelu ei ole 18plik ning Ulevaataja vBib seda
soovi korral tdiendada. Oluline on markida ules kdik, mis on rajatise olukorraga seonduv.
Kaesolevas peatikis on toodud juhised hindamislehe taitmiseks. Lisa 1 esitab raporti koostamise
hetkel taidetud hindamislehe.

Koigepealt tuleb taita riskipiirkonna uldise kirjelduse ning veetasemete lahtrid. Jargnevalt tuleb
markida teave, millal toimus objekti vimane Ulevaatus ning markida peale viimast Ulevaatust
toimunud oluliste siindmuste kirjeldus. Sindmuse kirjeldus on vajalik mérkida, kui sindmus on
pbdhjustanud probleeme rajatisele vdi selle taga kaitstud objektidele. Oluline sindmus vdib olla ka
rajatise avarii, remont, veetaseme esktreemne tdus, Ulejutus jne. Peatikk 3.6 toob vdlja
ekstreemsed ja erinevatele korduvusperioodidele vastavad veetasemed. Selle pdhjal oleks
soovituslik Ulevaatus korraldada ka siis, kui mé6detud veetase on uletanud 1,90 m (EH2000).
Kirjelduses tuleks kasutada fotosid, viiteid dokumentidele ajaleheartiklitele jms. Oluline on
markida, kuidas probleemid lahendati, kas on tegu ajutiste lahendustega ning millised olid siis
tehtud soovitused. Jéllegi on oluline viidata dokumentidele.

Jargnevalt tuleb hinnata ehitist. K&ige tdhtsam on toimivus — veetasemeid mdddetakse,
statsionaarsed seadmed on kasutatavad, elektrivarustus toimib jne. Teiseks on siin oluline
ligipddsetavus — nii inimestele kui ka masinatele. Selle all peetakse silmas situatsiooni nii
tavaolukorras kui ka Uleujutuse ajal. Fotode ja kirjeldustega tuleb ara naidata probleemsed kohad
ja pakkuda valja ettepanekud. Naiteks vdivad olla probleemiks (ajutised) teetdkked, ara vajunud
katendijupid, madalad v&i kitsad teeldigud, koormuspiirangud Umbruskonnas.

Eelnevalt lahtuvalt tuleb kirjeldada, millise veetaseme v6i olukorra korral Uletatakse ehitise
toimivus. Varjade puhul tuleb vaadata osi, kus veetase v8ib olla kdrgem kui rajatis ise. Edasi peab
esitama ehitise andmed, kirjelduse ning tooma vélja probleemid v6i nende vbimalikud tekitajad.
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Nendeks vbivad olla uhtumisjéljed, ndlva paljandumine, vanad suured puud, risu truupides jne.
Eraldi teema on mittestatsionaarsed osad, néiteks teisaldatavad tokked jms.

Praegu olevaid varjasid liigutatakse kasitsi.
Ajutiste vahenditena saab markida need, mis on erakorralise sindmuse t6ttu kasutusele voetud.
Haldamise osa peab taitma haldaja.

Kirjeldus 16peb kokkuvbttega, mis annab hinnangu, kas ehitis toimib eesmargipéaraselt voi ei.
Samuti tuleb markida, mida tuleks veel Uile vaadata ja kui vaja, ka remontida. Viimase puhul tuleks
soovitada ka vOimalikud tegevused vdi motted, mis voivad olla kasulikud ka ideekorjeks. Hea
oleks teha hindamise |6ppedes soovitused/ettepanekud jargmiseks taitmiseks (mida vaadata, mis
on ebaoluline jne).

Uleujutuskaitse rajatise hindamislehe taitmise |Gpetamisel tuleb dokument allkirjastada ja
séilitada.
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