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Lisa 1. Olulisemate mõistete selgitused 

Termin Termini seletus õigusaktis* Termini seletus standardis Termini ulatus käeolevas töös ja sisu selgitavad märkused 

Drenaaž 
(drenaažisüsteem) 

MaaParS 
Kuivendusvõrgu maa-alune 
torustik. 

    

Töös on arvestatud MaaParS ja EVS termini sisuga. Täpsustav 
märkus: drenaaž on kuivendusvõrgu maa-alune torustik ka 
väljaspool maaparandussüsteemi. Drenaaživesi pärineb valdavalt 
põhjaveest ehk pinnaseveest. Pinnavett juhitakse drenaaži ainult 
erijuhul kui süsteem on selliselt projekteeritud ja ehitatud (imb- ja 
filtersüsteemide ülevoolud sademevee käitlemisel, neelu- ja 
kraavikaevud maaparandussüsteemis vms). 

Drenaaživesi 
(kuivendusvesi) 

    
EVS 
848:2021 

Torustikuga kokku 
juhitud pinnasevesi 

Töös on arvestatud EVS termini sisuga. 

Imbsüsteem         Rajatiste kogum vee immutamiseks. 

Kanalisatsioon     
EVS-EN 
16323:2014 

Süsteem reovee 
kogumiseks, 
ärajuhtimiseks, 
puhastamiseks ja 
suublasse juhtimiseks 

 

Kanalisatsiooni-
võrk 

    

EVS 
848:2021 

Torustikud ja rajatised 
reovee ja/või 
sademevee, sh 
drenaaživee juhtimiseks 
reoveepuhastisse või 
suublasse 

Töös on arvestatud EVS termini sisuga järgmiselt: 
Sademeveekanalisatsiooni on rajatiste kogum sademevee, sh 
drenaaživee puhastamiseks ja suublasse juhtimiseks. 

EVS-EN 
16323:2014 

Torustikud ja 
abirajatised reovee 
juhtimiseks puhastisse 
või muusse heitekohta 



Termin Termini seletus õigusaktis* Termini seletus standardis Termini ulatus käeolevas töös ja sisu selgitavad märkused 

Korduva 
üleujutusega ala 

LKS 

Korduva üleujutusega ala LKS 
mõistes on üleujutatav ala 
rannal, mille piirist alates 
arvestatakse ranna kaitse 
kitsenduste - piiranguvööndi, 
veekaitsevööndi ja 
ehituskeeluvööndi ulatust. 

    Töös on arvestatud LKS termini sisuga.  

Kraav     
EVS 
924:2015 

Pinnasesse kaevatud 
tehissäng niisutusvee 
juurde juhtimiseks või 
kuivendus- või pinnavee 
ärajuhtimiseks. 

Töös on arvestatud EVS termini sisuga. 

Kuivendusnorm         
Kuivendamisega kavandatav põhjaveetaseme vähim sügavus 
maapinnast. 

Kuivendus-
süsteem 

MaaParS 

Kuivendussüsteem on 
maaparandussüsteem, mille 
reguleerivast võrgust voolab 
liigvesi otse või 
maaparandussüsteemi 
eesvoolu kaudu suublasse või 
riigi poolt korras hoitavasse 
ühiseesvoolu. 

    
Veejuhtmete võrk liigvee (sh sademevee ja drenaaživee) 
vastuvõtmiseks ja suublasse juhtimiseks. 

Looduslähedased 
sademevee 
käitlusrajatised 

        

Veejuhtmetest ja tehisveekogudest koosnev rajatiste kogum, mille 
peamiseks eesmärgiks on reguleerida pindmist äravoolu ning 
kaasnevateks eesmärkideks muuta vee omadusi, suurendada 
looduslikku mitmekesisust ja kujundada välisruumi. Täpsustav 
märkus: Sünonüümina on kasutusel ka looduslähedane 
sademeveesüsteem, looduslähedased lahendused, inglise 
keelsest terminist "sustainable drainage systems" (SuDS) tuletatud 
säästlikud sademeveesüsteemid. 

Lubamatu 
üleujutus 

        
Üleujutus, mille tekkimine ei ole lubatav ehitiste kavandamisel 
(näiteks projekteerimise standarditega), maakasutuse 
kavandamisel vms kokkuleppe või tingimuse seadmisega.  



Termin Termini seletus õigusaktis* Termini seletus standardis Termini ulatus käeolevas töös ja sisu selgitavad märkused 

Lubatud üleujutus         
Üleujutus, mis on lubatud ehitiste projekteerimisel, maakasutuse 
kavandamisel jne. 

Maaparandus- 

süsteem 
MaaParS 

Maaparandussüsteem (MP 
süsteem) on maatulundusmaa 
viljelusväärtuse 
suurendamiseks ja 
keskkonnakaitseks vajalike 
ehitiste kogum, mis on 
kinnisasja oluline osa. 

    

Töös on arvestatud MaaPaarS termini sisuga. Täpsustav märkus: 
Kõik muud kuivendus- ja niisutussüsteemid (asulate 
kuivenduskraavid, tootmismaal toimuva taimekasvatuse 
niisutussüsteemid jms), mille eesmärgiks ei ole maatulundusmaa 
viljelusväärtuse suurendamine, ei ole maaparandussüsteemid. 

Maismaavesi VeeS 

Maismaavesi on maapinnal 
seisev või voolav vesi ning 
põhjavesi maismaa pool 
lähtejoont, millest mõõdetakse 
territoriaalmere laiust. 

    Töös on arvestatud VeeS termini sisuga.  

Neelukaev     
Kaev maaparandussüsteemis, mille kaudu pinnavesi juhitakse 
sulglohust drenaaži. Täpsustav märkus: tegemist ei ole 
restkaevuga võrdsustatava rajatisega sademeveekanalisatsioonis. 

Pindmine äravool     
EVS 
848:2021 

Sademevesi, mis mingit 
pinda mööda voolab 
viima, kollektorisse või 
pinnaveekogusse 

Sademevesi, mis mingit pinda mööda voolab veejuhtmesse või 
veekogusse 

Pinnasevesi     
EVS 
848:2021 

Maapinnalähedane, 
vabapinnaline aktiivselt 
veeringesse haaratud 
põhjavee ülemine kiht, 
mis toitub otseselt 
sademetest ja on 
avatud reostusele 

Töös on arvestatud EVS termini sisuga 



Termin Termini seletus õigusaktis* Termini seletus standardis Termini ulatus käeolevas töös ja sisu selgitavad märkused 

Pinnavesi VeeS 

Pinnavesi on maismaavesi, välja 
arvatud põhjavesi, ning 
siirdevesi, rannikuvesi ja 
keemilise seisundi hindamisel 
ka territoriaalmeri. 

EVS-EN 
16323:2014 

Maismaavesi, välja 
arvatud põhjavesi, 
siirdeveed ja 
rannikuvesi, mitte aga 
siis kui jutt on 
keemilisest seisundist, 
mil ta hõlmab ka 
territoriaalvett 

Töös on arvestatud VeeS termini sisuga.  

Polder         
Üleujutuse eest tammiga kaitstud  kuivendatud ala, mille 
kuivendamine tagatakse liigvee ärapumpamise või isevoolse 
ärajuhtimise teel.  

Põhjavesi VeeS 

Põhjavesi on kogu vesi, mis 
asub maapinna all 
küllastumusvööndis ning on 
otseses kokkupuutes pinnase 
või aluspõhjaga. 

EVS-EN 
16323:2014 

Maakoorekihtide 
küllastumusvööndis 
olev vesi; ka kogu 
allpool maapinda 
küllastumusvööndis 
olev vesi, mis on 
otseses kokkupuutes 
mulla või mulla 
aluskihiga. 

Töös on arvestatud VeeS termini sisuga.  

Sademevesi  VeeS 

Sademevesi on sademetena 
langenud ning ehitiste, 
sealhulgas kraavide kaudu 
kogutav ja ärajuhitav vesi. 

EVS 
848:2021 

Sademetena langenud 
ning ehitiste, sealhulgas 
kraavide kaudu kogutav 
ja ärajuhitav vesi. 

Töös on arvestatud VeeS termini sisuga. Täpsustav märkus: 
Sealhulgas nõva, rentsli, renni, kanali jms veejuhtme kaudu 
ärajuhitav või immutatav vesi. 

Sulglohk     
Kõrgema alaga ümbritsetud maapinna lohk, millest puudub 
pindmine äravool. 

Suubla VeeS 

Suubla on veekogu, veekogu 
osa või maapõue osa, kuhu 
juhitakse heitvett või 
saasteaineid. 

EVS 
848:2021 

Veekogu või maapõue 
osa, millesse 
juhitakse/voolab  
heitvesi  

Suubla on veekogu, veekogu osa või maapõue osa, kuhu juhitakse 
heitvett, sademevett või saasteaineid.  



Termin Termini seletus õigusaktis* Termini seletus standardis Termini ulatus käeolevas töös ja sisu selgitavad märkused 

MaaParS 

Suubla on veekogu, mis ei ole 
eesvool. Suubla võib olla ka 
maapõue osa ja pinnavorm, kui 
liigvee juhtimine veekogusse ei 
ole võimalik või põhjustab 
majanduslikult ülemääraseid 
kulutusi. 

    

Suure 
üleujutusalaga 
siseveekogu 

LKS 

Suurte üleujutusaladega 
siseveekogud LKS mõistes on 
veekogud, mille puhul kalda 
kaitse kitsenduste ulatust 
arvestatakse kõrgveepiirist ehk 
üleujutatavast alast.***  

    Töös on arvestatud LKS termini sisuga.  

Veejuhe         
Vesiehitis ehk hüdrotehniline ehitis (kanal, kraav, torustik, tunnel, 
nõva, renn vms), mis on rajatud (st valminud inimtegevuse 
tulemusena) vee juhtimiseks. 

Veekogu VeeS 

Veekogu on püsiv või ajutine 
voolava, aeglaselt liikuva või 
seisva veega täidetud süvend, 
nagu jõgi, oja, peakraav, 
sealhulgas nendel asuv paisjärv, 
kanal, paadikanal, allikas, järv, 
sealhulgas tehisjärv, või meri. 

    
Töös on arvestatud VeeS termini sisuga. Täpsustav märkus: 
ehitised, mida veekoguks ei peeta vt VeeS. 

Veekogu mõjuala         
Ala, kus veekogu veetase omab olulist mõju inimese tervisele ja 
varale, keskkonnale, kultuuripärandile või majandustegevusele. 



Termin Termini seletus õigusaktis* Termini seletus standardis Termini ulatus käeolevas töös ja sisu selgitavad märkused 

Üleujutus VeeS 

Üleujutus on harilikult veega 
katmata maa-ala ajutine 
kattumine veega, sealhulgas 
üleujutus, mis on põhjustatud 
vooluveekogu veetaseme 
tõusust või mere veetaseme 
tõusust rannikualal. 
Üleujutuseks ei peeta 
kanalisatsioonisüsteemi 
põhjustatud üleujutust. 

EVS 
848:2021 

Maa vee alla jäämine 
suurvee ajal (ajutine 
üleujutus) või veehoidla 
rajamise tagajärjel 
(kestev üleujutus). 
Üleujutuseks ei peeta 
kanalisatsioonisüsteemi 
põhjustatud üleujutust. 

Töös on arvestatud VeeS termini sisuga. Täpsustav märkus: 
Sademevee- ja kuivendussüsteemi puudumisest (sh 
lammutamisest ja rikkumisest)  tulenev harilikult veega katmata 
maa-ala ajutine kattumine veega liigitub üleujutuseks. Olukord, 
kus sademevesi voolab sademevee ärajuhtimise süsteemist välja 
või ei pääse sinna sisse ning jääb maa peale või tungib maapinda 
mööda hoonetesse ei liigitu üleujutuseks siis, kui äravoolusüsteem 
on projekteeritud ja rajatud nii, et sellist sündmust ei ole ette 
nähtud. Näiteks: Kui sademeveesüsteem on projekteeritud vastu 
võtma vihma, mis tõenäoliselt esineb üks kord kahe aasta jooksul 
ja üks kord kahekümne aasta jooksul esineva vihma korral ei pääse 
vesi piisavalt kiiresti kanalisatsioonisüsteemi sisse ja harilikult 
veega katmata maa-ala kattub veega, vesi voolab hoonetesse jms, 
siis on tegemist (LUBATUD) üleujutusega.  

Üleujutusega 
seotud 
riskipiirkond 

VeeS 

Piirkond, kus esinevad või 
võivad esineda olulised 
üleujutusega seotud riskid. 
Üleujutusohuga seotud risk on 
sellise üleujutuse esinemise 
võimalikkus, mis võib kaasa 
tuua ebasoodsa mõju inimese 
tervisele ja varale, keskkonnale, 
kultuuripärandile ning 
majandustegevusele. 

    
Töös on arvestatud VeeS termini sisuga.  
Üleujutusega seotud riskipiirkonnad määratakse üldjuhul 
tiheasustusaladel. 

Üleujutusohu-
piirkond 

VeeS 

Üleujutuse tõenäolise ulatuse 
ala, mida on täpsustatud 
veeseaduse alusel kehtestatud 
määruses**.  

    Töös on arvestatud VeeS termini sisuga.  

* VeeS - veeseadus (RT I, 22.02.2019, 1; redaktsiooni jõustumine 01.07.2024) 
ÜVVKS - ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (RT I, 07.03.2023, 3; redaktsiooni jõustumine 01.07.2023) 
LKS - looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; redaktsiooni jõustumine 21.06.2024) 
MaaParS - maaparandusseadus (RT I, 31.05.2018, 3; redaktsiooni jõustumine 01.07.2023) 

** Keskkonnaministri 20.03.2019 määrus nr 12 "Üleujutusega seotud riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning 
üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu" (RT I, 22.03.2019, 14)  

*** Keskkonnaministri 28.05.2004 määrus nr 58 "Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord" (RTL 2004, 72, 1192) 


